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1. Allgemeines. 


H. Geiger und Karl Scheel. Handbuch der Physik. Band V. Grundlagen 
der Mechanik. Mechanik der Punkte und starren Kérper. Redigiert 
von R.Grammel. Mit 256 Abbildungen. XIV u. 6238S. Berlin, Verlag von 
Julius Springer, 1927. Enthalt folgende Kapitel: Georg Hamel: Die Axiome 
der Mechanik; L. Nordheim: Die Prinzipe der Mechanik; L. Nordheim: 
Die Hamilton-Jacobische Theorie der Dynamik; E. Fues: Stérungsrechnung; 
H. Alt: Geometrie der Bewegungen; C.B.Biezeno: Geometrie der Krafte 
und Massen; R. Grammel: Kinetik der Massenpunkte; M. Winkelmann und 
R. Grammel: Kinetik der starren Korper; Th. Péschl: Technische Anwen- 
dungen der Stereomechanik; O. Halpern: Relativitaétsmechanik. Scheel. 


H. Geiger und Karl Scheel. Handbuch der Physik. Band VIII. Akustik. 
Redigiert von F. Trendelenburg. Mit 252 Abbildungen. X u. 7128. Berlin, 
Verlag von Julius Springer, 1927. Enthalt . folgende’ Kapitel: Ferdinand 
Trendelenburg: Definitionen. Allgemeine Literaturangaben; Hermann 
Backhaus: Elementare Schwingungslehre; Hermann Backhaus: Schwin- 
gungen von Punktsystemen; Hermann Backhaus: Schwingungen raéumlich 
ausgedehnter Kontinua; Alfred Kalahne: Schallerzeugung mit mechanischen 
Mitteln; H.Lichte: Elektrische Schallsender; J. Friese: Thermische Schall- 
erzeugung; C. V. Raman: Musikinstrumente und ihre Klange; E. M.v. Horn- 
bostel: Musikalische Tonsysteme; Ferdinand Trendelenburg: Die Physik 
der Sprachlaute; Erwin Meyer: Das Gehér; H. Sell: Umwandlung des Schalles 
in andere Energieformen; F.Trendelenburg, E. Liibcke: Akustische MeB- 
methoden; E. Liibcke: Schallgeschwindigkeit; E. Liibcke: Schallausbreitung; 
Eugen Michel: Raumakustik. Scheel. 


H. Geiger und Karl Scheel. Handbuch der Physik. Band XVI. Apparate 
und MeBmethoden fiir Elektrizitat und Magnetismus. Redigiert von 
W. Westphal. Mit 623 Abbildungen. IX u. 8018. Berlin, Verlag von Julius 
Springer, 1927. Enthalt folgende Kapitel: W. Jaeger: Die elektrischen Mab- 
systeme und Normalien; W. Jaeger: Allgemeines und Technisches tiber elektrische 
Messungen; Gerhard Michel: Auf Influenz- und Reibungselektrizitat beruhende 
Apparate und Gerate; 8. Valentiner: Auf der Induktion beruhende Apparate; 
A. Giintherschulze: Elektrische Ventile, Gleichrichter, Verstarkerréhren, 
Relais; Walther Meissner: Telephon und Mikrophon; W. Jaeger: Schwingung 


Physikalische Berichte. 1927. 128 


2034 1. Allgemeines. 


und Dampfung in MeSgeréten und elektrischen Stromkreisen; Friedrich 
Kottler: Elektrostatische MeBinstrumente; Rudolf Schmidt: Elektro- 
dynamische Mefinstrumente; H. Schering: Schwingungsinstrumente; 
A. Giintherschulze: Auf thermischer Grundlage beruhende MeSinstrumente; 
A. Giintherschulze: Auf elektrolytischer Wirkung beruhende Mefinstrumente; 
H. Schering: MeBwandler; R. Schmidt, H. Schering, A. Gtintherschulze: 
Messung des Stromes, der Spannung, der Elektrizitatsmenge, der Leistung und 
der Arbeit; A. Giintherschulze: Elektrometrie; H.v. Steinwehr: Wider- 
sténde und Widerstandsapparate; H.v. Steinwehr: Methoden und Messung 
des elektrischen Widerstandes; Erich Giebe: Kondensatoren und Induktivitats- 
spulen; Erich Giebe: Messung von Kapazitéten und Induktivitéten; 
A. Giintherschulze: Messung der Dielektrizitaétskonstanten und des Dipol- 
moments; Egon Alberti: Erzeugung elektrischer Schwingungen; E. Alberti: 
Wellenmesser und Frequenznormale; E. Alberti: MeSimethoden bei elektrischen 
Schwingungen; E.Baars: Elektrochemische Messungen; W. Steinhaus: 
Messungen an para- und diamagnetischen Stoffen; E.Gumlich: Messungen 
an ferromagnetischen Stoffen; E.Gumlich: Herstellung und Ausmessung 
magnetischer Felder; G. Angenheister: Erdmagnetische Messungen. Scheel. 


Ramon G. Loyarte. Fisica General. Tomo 1. Mecanica del cuerpo rigido. 
Gravitacion. Estatica de la elasticidad de los sélides. 2. Aufl. Publ. 
La Plata Nr. 80, 388 8. La Plata, Facultad de ciencias fisico-matematicas puras 
y aplicadas 1927. 


Alessandro Amerio. Commemorazione del Prof. Andrea Naccari. Cim. 


(N. 8S.) 4, 49—59, 1927, Nr. 2. Scheel. 
Albert Frey. Hermann Ambronnf. Ein Nachruf. ZS. f. wiss. Mikrosk. 44, 
129—133, 1927, Nr. 2. Giintherschulze. 


M. Mugdan. Friedrich Auerbach. Chem. Ber. (A) 60, 141—152, 1927, Nr. 7. 
: Scheel. 
Prof. Adolf Miethe. Nature 119, 754, 1927, Nr. 3003. 


Carlo Somigliana. La vita scientifica di Alessandro Volta. Atti di 
Torino 62, 210—229, 1926/27, Nr. 6/7. Giintherschulze. 


Carlo Gaudino. Sviluppo dell’ elettricita dalle origini sino a Volta. 
Cim. (N. 8S.) 4, XXXITI—XXXIITI, 1927, Nr. 2. [Soc. ital. di Fisica.] 


E. Berger. Glasbereitung und Glas-Rohstoffgemenge vor zweitausend- 
fiinfhundert Jahren. Glastechn. Ber. 5, 160—166, 1927, Nr. 4. Scheel. 


Karl Albrecht. Ein weiterer Beitrag zur alteren Geschichte der 
Ratheonower Optischen Industrie-Anstalt. ZS. f. Instrkde. 47, 403—408, 
1927, Nr. 8. 


A. Martin, Zur Geschichte des Objekttragers und der Herstellung 
mikroskopischer Praiparate. ZS. f. wiss. Mikrosk. 44, 212-214, 1927, Nr. 2. 

Giintherschulze. 
Josef Maria Eder. Unrichtige Angaben tiber die Geschichte der Photo- 
graphie in der naturwissenschaftlichen Literatur. Naturwissensch. 
15, 653—654, 1927, Nr. 31. 


George Ellery Hale. The sun as a research laboratory. Journ. Frankl. 
Inst. 204, 19—28, 1927, Nr. 1. Scheel. 
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Allan Ferguson. Demonstration of the astrolabe and some other 
mediaeval navigational and surveying instruments, illustrated by 
Jantern slides and exhibits. Proc. Phys. Soc. 39, 373—374, 1927, Nr. 4. 
Scheel. 

Frederick W. Kranz. A mechanical synthesizer and analyser. Journ. 

‘Frankl. Inst. 204, 245—262, 1927, Nr. 2. Im Riverbank-Laboratorium ist ein 
Henricischer Integrator von Coradi in Betrieb, der die Amplituden der Ober- 

schwingungen direkt bis zur 40. Harmonischen liefert. Um die Genauigkeit der 
Ergebnisse dieses Apparates zu priifen, sowie um riickwarts aus den Amplituden 

der Teilschwingungen Kurven zusammensetzen zu k6nnen, ist von B. E. Hisen- 

hour der hier beschriebene ,,Zusammensetzer‘‘ entwickelt worden. Ein solcher 
Apparat mu’ die Bedingung erfiillen, da die Amplituden und Phasen der Teil- 
schwingungen alle unabhangig voneinander eingestellt werden ké6nnen. Der 
-Antriebsmechanismus ist ahnlich wie bei der Kelvinschen Gezeitenrechen- 
maschine: die sinusf6rmigen Teilbewegungen werden mittels Radchen auf eine 

Schnur oder Kette tbertragen, deren eines Ende festgehalten wird, und deren 

freies Ende die resultierende Bewegung ausfiihrt und mittels eines angelenkten 

Schreibstiftes auf eine in der Abszissenrichtung fortbewegte Papierflache auft- 

zeichnet. Die die sinusférmigen Bewegungen ausfiihrenden Organe sind auf 

Geradfiihrungen sich verschiebende Radchen, die mittels Kupplungsstangen 

exzentrisch an rotierenden Scheiben angelenkt sind. Die Scheiben werden von 
einem Planetengetriebe derart angetrieben, daB ihre Umlaufzahlen den Frequenzen 

der Harmonischen entsprechen. Die Amplituden der Teilschwingungen sind durch 

Veranderung der Exzentrizitaét der Angriffspunkte der Kurbeln zu veraéndern 

und werden mittels MaBstab und Nonius abgelesen. Die verfigbaren Amplituden 

variieren bei den verschiedenen Ordnungszahlen zwischen 0 bis 40 und 0 bis 

120mm. Die Phasen werden durch Drehung der Rader gegen das Getriebe ein- 

gestellt und an Teilkreisen abgelesen. Durch zwei weitere Scheiben mit beliebig 

einstellbarer Drehzahl kann entweder die Amplitude irgend einer Teilschwingung 

betrachtlich vergréBert oder andere nicht harmonische Komponenten eingeftihrt 

werden. Der Mastab der Wellenlinge der Grundschwingung auf dem Papier 
kann durch eine Ubersetzung zwischen 180 und 800 mm verandert werden. Die 
mechanische Ausfiihrung wird in Einzelheiten beschrieben. (Das Gerat ist fast 
3m lang.) Um die Verwendung des Instrumentes als Analysator zu erléutern, 

werden zunichst ausfiihrlich die bekannten Summenausdriicke fiir die Fourier- 

M4 


schen Integrale Jy sinkad«x bei einer Unterteilung der Grundwellenlange in 


0 
m gleiche Teile abgeleitet. Die Ableitung ist streng richtig, wenn m nicht kleiner 
als 2, die doppelte Ordnungszahl der héchsten in der Kurve enthaltenen Har- 
monischen ist. Die Teilausdrticke der Summen 

2m 12 < 2 

sinri— bzw. y, cos rh — 

= a Kid A=1 ; be 
werden in analoger Weise wie bei der Synthese von Kurven von dem Apparat 
gebildet. Die Genauigkeit bei der Synthese und Analyse von Kurven mit hoheren 
Harmonischen ist auBer durch die mechanische Genauigkeit (die namentlich 
durch nicht elastische Dehnung der Kette beeintrachtigt wird) durch die Anzahl 
der vorhandenen Elemente begrenzt (hier 40). Die Ordnungszahl der auflésbaren 
Harmonischen kann nidessen durch einen einfachen Kunstgriff auf das Doppelte, 
also auf 40 gesteigert werden. Der theoretische Hinflu8 weiterer Oberschwingungen 
wird diskutiert. Es zeigt sich, daB derselbe bei den meisten der tatsdchlich vor- 
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kommenden Kurven betréachtlich hinter der mechanischen Ungenauigkeit des: 
Apparates zuriickbleibt. Bildlich dargestellt sind zum Schlu8 noch Analyse und 
Synthese von geraden Linien schrég und parallel zur #-Achse. Sewrgq. 


Frederick G. Keyes and Jane Dewey. An experimental study of the 
piston pressure gage to six hundred atmospheres. Journ. Opt. Soe. 
Amer. 14, 491—504, 1927, Nr. 6. Nach der von Holborn und H. Schulze aus- 
gearbeiteten Methode vergleichen die Verff. zwei Druckwagen untereinander, 
indem sie eine 9m hohe Quecksilberséule dazwischenschalten. In drei Punkten: 
andern sie die friihere Anordnung ab: 1. zum Konstanthalten der Temperatur 
wird das Quecksilbermanometer mit einem Wasserbad umgeben; 2. die Hohe 
der Séule wird mittels elektrischer Kontakte gemessen und 3. durch geeignete 
Anordnung von Héhnen und Verwendung eines riickléufigen Olschenkels stehen 
die beiden Druckwagen dicht beieinander, so dai ein leichtes Vertauschen der 
Instrumente méglich ist. So werden die wirksamen Querschnitte beider Kolben 
stufenweise bis zu einem Druck von etwa 600 Atm. gemessen. Auftretende kleine 
Unstimmigkeiten sollen durch weitere Versuche geklart werden. Ai. Ebert. 


Melville F. Peters and Ernest H. Klein. A low pressure valve. Journ. Opt. 
Soc. Amer. 15, 59—61, 1927, Nr. 1. Das neue Ventil besteht aus einer U-férmig 
gebogenen Réhre, die in ihrem unteren Teil Blei enthalt und zur Erzeugung ver- 
schiedener Temperaturen in einen Thermostaten taucht. Durch die verschiedene 
Ausdehnung: Blei—Glas und durch geeignete Temperierung im Thermostaten 
kann die GréBe des Schlitzes zwischen Metall und oberer Glaswand verandert 
und damit der Durchtritt einer bestimmten Gasmenge reguliert werden. H. Ebert. 


Martin Knudsen. Das Hitzdrahtmanometer. Ann. d. Phys. (4) 88, 385—390, 
1927, Nr. 11. Verf. beschreibt genau die Herstellung seines Hitzdrahtmanometers. 
Das Prinzip der Druckmessung besteht darin, da& der Draht (Wollastondraht 
von etwa 2,6 «) elektrisch so stark erhitzt wird, bis sein Widerstand und damit 
seine Temperatur einen ganz bestimmten Wert erreicht hat. Das Produkt aus 
der hierzu gehérigen Stromstirke und dem Widerstand ist proportional mit dem 
Druck. Die elektrischen Messungen werden mit Hilfe einer WiderstandsmeBbriicke 
und eines Kompensationsapparates nach Raps ausgefiihrt. Verf. erreichte bei 
Messung der Druckdifferenz 3,126 Bar einen mittleren Fehler von nur 0,0043 Bar. 
H. ihe 

Howard L. Bronson. A simple automatic mercury still. Journ. Opt. Soe. 
Amer. 14, 517—518, 1927, Nr. 6. Die Neuerung an dem vom Verf. konstruierten 
Quecksilberdestillierapparat ist das Aufhingen des elaine antiiete 
an starken Federn, wodurch die Héhe der Quecksilberkuppe im Destillierrohr 
selber stets die gleiche bleibt. H. Ebert. 
Faraday Coils and Glass. Journ. Frankl. Inst. 203, 743, 1927, Nr. 6. 
Giintherschulze. 

Charles J. Ksanda. An electromagnetic separator for laboratory use. 
8.-A. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 713—715, 1926, Nr. 6. Kurze Wiedergabe der 
Konstruktion eines Elektromagnets zur Trennung magnetischer und un- 
magnetischer Materialien. Giintherschulze. 


Le Roy B. Weld. A polarimeter for demonstrating the law of Malus. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 66—68, 1927, Nr. 1. Es wird ein einfacher Praktikum- 
versuch zur Demonstration des Malusschen Gesetzes beschrieben. G. Herzberg. 
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0. Halpern. Relativitatsmechanik. MHandb. d. Phys. V, 578—616, 1927. 
Scheel. 


Ernst Reichenbicher. Die Kopplung des Elektromagnetismus mit der 
Gravitation. ZS. f. Phys. 44, 517—534, 1927, Nr. 6/7. Gegenstand der Unter- 
-suchung ist die Frage, ob die Einfiihrung der dem Fundamentaltensor guy» — €°PuPyv 
-entsprechenden Riemannschen Kriimmung in das Wirkungsintegral zu einfachen 
'Feldgleichungen fiihrt. Die Arbeit ergibt, daB dies zwar fiir den Elektromagnetismus 

unter plausiblen Voraussetzungen zutrifft, aber nicht fiir die Gravitation. 
Reichenbdcher. 


Raoul Ferrier. Limite d’application de la théorie du potentiel-vecteur. 
C. R. 185, 104—106, 1927, Nr. 2. Es wird darauf aufmerksam gemacht, da®B der 
Theorie des in der Relativitatstheorie benutzten Viererpotentials nur unter ge- 


wissen einschrankenden Bedingungen eine physikalische Bedeutung zukommen 
kann. Harry Schmidt. 


W. Bothe und H. Geiger. Ein Weg zur experimentellen Nachpriifung 
der Theorie von Bohr, Kramers und Slater. ZS. f. Phys. 26, 44, 1924, 
Nr. 1. Es wird eine Versuchsanordnung vorgeschlagen, mit/deren Hilfe sich 
entscheiden 148t, ob bei der Streuung eines Strahlungsquants das gestreute Quant 
und das RiickstoBelektron stets gleichzeitig auftreten. Nach der Theorie von 
‘Bohr, Kramers und Slater (ZS. f. Phys. 24, 69, 1924) kénnte ein solcher 
zeitlicher Zusammenhang nicht bestehen, wahrend er nach den bisherigen An- 
schauungen zu erwarten ware. Giintherschulze. 


Guido Beck. Comptoneffekt und Quant enmechanik. ZS. f. Phys. 38, 
144—148, 1926, Nr. 1/2. Verf. zeigt, daB die Compton-Debyeschen Formeln 
fiir die Réntgenstrahlung exakt aus der gewohnlichen Quantenmechanik folgen 
und da somit die experimentelle Bestatigung dieser Formeln keinen Beweis fiir 
die der Compton-Debyeschen Ableitung zugrunde gelegte extreme Licht- 
quantenvorstellung liefert. Giintherschulze. 


Otto Halpern. Zur Theorie der Réntgenstrahlstreuung. IT. ZS. f. Phys. 
88, 149—156, 1926, Nr. 1/2. In Fortfitihrung einer friiheren Untersuchung (ZS. f. 
Phys. 30, 153, 1924) wird unter Verwendung einer anschlieBenden Arbeit von 
Beck das klassisch-mechanische Analogon zum Comptoneffekt in Unterscheidung 
zweier alterer Ansatze festgestellt. Hieran schlieSen sich Korrespondenz- 
betrachtungen iiber Strahlungsdruck, Koharenzlaénge und Elektronenstreuung. 
Den Abschlu8 bildet ein Vergleich des Giiltigkeitsbereiches quantenkinematischer 
und lichtquantentheoretischer Betrachtungen. Giintherschulze. 


Charles Jordan. On Poisson’s and Lexis’s Problem of Probability of 
Repeated Trials. Phil. Mag. (7) 3, 1195—1199, 1927, Nr. 18. Wenn y(m, 2) 
j 1 dk ? 
das Gesetz der kleinen Zahlen, so sind die Polynome 7 — orthogonal. Die 
Koeffizienten in der durch sie gebildeten Charlierschen Reihe werden durch 
die faktoriellen Momente ausgedriickt. Bei der Poissonschen Wahrscheinlich- 
keit P (x), daB ein Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit in der »-ten Serie p, be- 
tragt, insgesamt 2z-mal auftrete, sind die faktoriellen Momente gleich den ent- 
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sprechenden Differentialquotienten der erzeugenden Funktion. So wird | diese 
Wahrscheinlichkeit und ihre Summe in eine Charliersche Reihe entwickelt. 
Die Resultate werden spezialisiert fiir den Fall, da®B die Wahrscheinlichkeit bei 
jedem der Versuche die gleiche ist und daS es gleichwahrscheinlich ist, daB sie 
gleich einem der py, sei. Gumbel. 


3. Mechanik. 
Georg Hamel. Die Axiome der Mechanik. Handb. d. Phys. V, 1—42, 1927. 
L. Nordheim. Die Prinzipe der Mechanik. Handb. d. Phys. V, 43—90, 1927. 


L. Nordheim. Die Hamilton-Jacobische Theorie der Dynamik. Handb. 
d. Phys. V, 91—130, 1927. 


E. Fues. St6rungsrechnung. WHandb. d. Phys. V, 131—177, 1927. 
H. Alt. Geometrie der Bewegungen. Handb. d. Phys. V, 178—232, 1927. 


C. B. Biezeno. Geometrie der Krafte und Massen. Handb. d. Phys. V, 
233—304, 1927. 


R. Grammel. Kinetik der Massenpunkte. Handb. d. Phys. V, 305—372, 
1927. 


M. Winkelmann und R. Grammel. Kinetik der starren Kérper. MHandb. 
d. Phys. V, 373—483, 1927. 


Th. Péschl. Technische Anwendungen der Stereomechanik. MHandb. 
d. Phys. V, 484—577, .1927. Scheel. 


G. Vranceanu. Stabilita geodetica. Applicazione ai sistemi con- 
servativi della Meccanica. Lincei Rend. (6) 5, 275—278, 1927, Nr. 4. Fort-) 
setzung friiherer Untersuchungen des Verf. (Lincei Rend. vom 21. November und 
19. Dezember 1926; C. R. 183, 582, 1926) mit kurzer Anwendung auf die Be- 
wegung konservativer mechanischer Systeme. Harry Schmidt. 


Haroutune Anjour. Nouveaux types des cas du mouvement du corps 
solide, se ramenant aux quadratures. C. R. 184, 1114—1116, 1927, 
Nr. 19. Mit Hilfe der vom Verf. (C. R. 184, 996—998, 1927, Nr. 17) in einer 
friiheren Note dargelegten Methode werden zwei ziemlich umfassende Klassen von 
Bewegungen eines starren K6rpers behandelt. Harry Schmidt. 


Haroutune Anjour. Sur une nouvelle méthode pour étudier le mouve- 
ment d’un corps solide. C. R. 184, 1140, 1927, Nr. 19. Berichtigung eines 
Druckfehlers in der gleichbetitelten Note des Verf. (C. R. 184, 996—998, 1927, 


INE: ea). Harry Schmidt. 


Harry Schmidt. Uber den Begriff der erzwungenen Schwingung. 
ZS. f. Phys. 44, 1183—117, 1927, Nr. 1/2. Den in der Literatur nicht immer genau 
definierten Begriff der erzwungenen Schwingung pflegt man im allgemeinen mit 
demjenigen stationairen Bewegungszustand zu identifizieren, dem ein schwingungs- 
fahiges System unter dem EinfluB einer periodischen Stérungskraft fiir t—> co 
zustrebt. Da aber in diesem stationaren Zustand eine gewisse Anzahl an bestimmten 
Stellen jeder einzelnen Periode stets erneut erregter Eigenschwingungen auftreten 
kann, so wird vom Verf. vorgeschlagen, unter erzwungener Schwingung diejenige 
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Bewegung zu verstehen, die man aus dem stationéren Zustand durch Abtrennung 
simtlicher darin explizite vorkommender Eigenschwingungen erhalt, und die 
dann eine mehr oder minder verzerrte Wiedergabe des zeitlichen Verlaufs der 
den gesamten Bewegungsvorgang bedingenden Stérungskraft darstellt. 

Harry Schmidt. 
Hantaro Nagaoka. Asymmetric Vibrations. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8, 
23—27, 1927, Nr. 1. Verf. behandelt die Differentialgleichung : 

a2 
ma = Seele Pat; 


die Arbeit von G. Duffing (Erzwungene Schwingungen bei veranderlicher Eigen- 
frequenz und ihre technische Bedeutung, Braunschweig 1918; vgl. insbesondere 
Nr. 14, 8. 47) scheint ihm entgangen zu sein. Harry Schmidt. 


F. H. Hummel and W. B. Morton. On the large bending of thin flexible 
strips and the measurement of their elasticity. Phil. Mag. (7) 4, 
348 — 357, 1927, Nr. 21. Verff. behandeln die Theorie der Biegung langer, diinner, 
einseitig horizontal eingespannter Stabe bei solchen Durchbiegungen, die nicht 
mehr, wie bei den tiblichen Formeln vorausgesetzt wird, als klein im Verhaltnis 
zur Stablange bezeichnet werden kénnen. Ist das Gewicht des Stabes gegeniiber 
einer am freien Ende angebrachten Belastung vernachlassigbar klein, so laBt 
sich die exakte Lésung des Problems mit Hilfe der Legendreschen elliptischen 
Funktionen zum Ausdruck bringen, wahrend fiir den Fall eines durch sein Higen- 
gewicht gebogenen Stabes eine N&iherungsmethode Anwendung findet. Die Re- 
sultate der Theorie wurden experimentell gepriift, insbesondere hinsichtlich ihrer 
Verwendbarkeit zur Bestimmung des Elastizitaétsmoduls. Harry Schmidt. 


Ludwig Foéppl. Achsensymmetrisches Ausknicken zylindrischer 
Schalen. Miinchener Ber. 1926, S. 27—40, Nr. 1. Wie Versuche von Geckeler 
liber das achsensymmetrische Ausknicken diinnwandiger Hohlzylinder aus Messing 
sowie entsprechende Versuche von C. v. Bach an diimnwandigen Hohlzylindern 
aus FluBeisen ‘gezeigt haben, stimmt die aus der Theorie bekannte Formel fiir 
das achsensymmetrische Ausknicken dtinnwandiger Hohlzylinder (8. Timo- 
schenko, ZS. f. Math. u. Phys. 1910, 8. 378; R. Lorenz, ZS. d. Ver. d. Ing. 
1908, S. 1706) mit den experimentellen Ergebnissen nicht tiberein, indem die 
theoretisch ermittelte Knicklast das Mehrfache der wirklichen betragt. Verf. 
leitet die Differentialgleichung vierter Ordnung, die fiir das achsensymmetrische 
Ausknicken diinnwandiger Hohlzylinder besteht, nochmals ab, legt jedoch dem 
Knickvorgang an Stelle der bisher ausschlieBlich benutzten Lésung A . sin (aa) 
+ B.cos(ax) die Lésung e—%*. {asin (Ba) + b.cos (Pa)} zugrunde, die, wie 
sich zeigt, fiir das Ausknicken von Hohlzylindern wesentlich ist und die groBe 
Unstimmigkeit zwischen Theorie und Erfahrung zu beheben gestattet. 
Harry Schmidt. 
A. Mesnager. Sur la poutre rectangulaire chargée en un point. C. R. 
184, 1140, 1927, Nr. 19. Berichtigung zweier Druckfehler, die in der gleich- 
betitelten Note des Verf. (C. R. 184, 560, 1927) stehengeblieben sind. 
Harry Schmidt. 
F. De Block. Over de oppervlakteenergie der alkalihalogeniden en 
hunne oplossingen. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift 9, 65 —72, 1927, Nr. 3. 
Theoretische Erorterungen tiber die Méglichkeit der Extrapolation von Messungen 
der Oberflachenspannung an wasserigen Lésungen von Alkalihalogeniden auf die 
Oberflachenspannung der gelésten Salze in geschmolzener oder kristallinischer 
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Form. Besonders diesbeziigliche Arbeiten von P. Rehbinder sowie von 
J. Biemiiller werden naher besprochen. Zum Vergleich werden die nach der 
Bornschen Theorie errechneten Werte an Kristallen herangezogen. Gyemant. 


Hans Jebsen-Marwedel. Uber den Sprungverlauf bei der Zertriimmerung 
kompakten Glases durch Schlag oder Sto8. Sprechsaal 60, 317—321, 
1927, Nr. 18. [S. 2050.] 

F. W. Preston. A Study of the Rupture of Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 
10, 234—269, 1926, Nr. 39. [S. 2050.] Giintherschulze. 


L. F. G. Simmons and A. Bailey. A Hot-Wire Instrument for Measuring 
Speed and Direction of Airflow. Phil. Mag. (7) 3, 81—96, 1927, Nr. 133 
Da der Widerstand und infolgedessen auch die Temperatur eines durch einen 
elektrischen Strom erhitzten, gestreckten Drahtes, der sich in einem Luftstrom 
befindet, sowohl von der Neigung des Drahtes gegen die Windrichtung als auch 
von der Windstirke abhaéngt, kann man diesen Draht zur Messung der Wind-~ 
richtung und Windgeschwindigkeit verwerten. Verff. beschreiben einen solchen 
Windrichtungs- und Geschwindigkeitsmesser. Der Apparat besitzt eine groBe 
Richtungsempfindlichkeit und ist fiir sehr verschiedene Windstarken zu benutzen. 
Verff. geben ferner einen Uberblick iiber die Entwicklung des Instrumentes von 
der Anfangsform bis zu seiner heutigen Ausfiihrung, die gewéhnlich mit drei 
Drahten versehen ist. Durch Zusammenstellung von verschiedenen Messungen 
unter denselben Bedingungen mit Hitzdrahtinstrumenten und mit den bisher 
iiblichen Anemometern weisen Verff. die unbedingte Uberlegenheit der Hitz- 
drahtinstrumente nach. Kleinschmidt. 


E. Tyler. The use of the hot wire detector in determining the path 
of vortices. Journ. scient. instr. 3, 398—400, 1926, Nr. 12. Verf. beschreibt 
eine Versuchsanordnung zur Untersuchung von WirbelstraBen hinter festen — 
Hindernissen. Er benutzt einen durch einen elektrischen Strom erhitzten Draht. 
Der Draht liegt im priméren Stromkreis eines Transformators. Im NebenschluB 
des sekundiren Stromkreises liegt ein Galvanometer, an dem sich Widerstands- 
aénderungen des primaren Stromkreises sofort ablesen lassen. Wenn der erhitzte 
Draht durch die Luftwirbel bewegt wird, dann wird er durch die vorbeistreichende 
Luft gekiihlt, und zwar um so mehr, je gréRer die Geschwindigkeit der Luft ist. 
Da die Luftgeschwindigkeit an den verschiedenen Stellen der Wirbel verschieden 
groB ist, so kann man mit Hilfe dieses Hitzdrahtinstrumentes den Verlauf der 
einzelnen Wirbel genau verfolgen. Verf. stellt am Ende seiner Ausfiihrungen 
verschiedene Versuchsergebnisse zusammen, die er mit verschiedenen Versuchs- 
kérpern bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten erhalten hat. Kleinschmidt. 


Gustave Mokrzyeki. Le coefficient de viscosité des brouillards. Journ. 
de phys. et le Radium (6) 7, 188—192, 1926, Nr. 6. Verf. bestimmt mit einem 
Kapillarviskosimeter, das mit Luft geeicht wird, die Zaihigkeit von Wasserdampf- 
nebel. Der Nebel wird in einem Raum, der mit gesattigter Luft gefiillt ist, durch 
plotzliche Entspannung erzeugt, nachdem die feuchte Luft vorher ionisiert ist. 
Der EinfluB8 der Trépfchengré8e ist nur gering. Fiir Tropfendurchmesser zwischen 
5. 10~° und 10—* cm und fiir eine Dichte ¢ zwischen 1,5. 10—* und 1,5. 10-5 g/cm? 
kann die Zihigkeit bei 0° dargestellt werden durch die Formel: Ny = 0,000171 
+ 1,59... Vergleichsversuche nach der Methode der schwingenden Kugel ergaben 
Zihigkeitswerte, die ein wenig héher lagen als die mit dem Kapillarviskosimeter 
erhaltenen. Fiir aerodynamische Zwecke ist eine Berechnung der Reynoldsschen 
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ahl ftir Wolken und Nebel wichtig. Ist R die Reynoldssche Zahl fii Luft, 
das Verhaltnis des Raumgewichtes der Luft zum Gewicht des in 1 cem Luft 
thaltenen kondensierten Wassers, so ist die Reynoldssche Zahl des Nebels 


ae a1” 
PH eri Erk. 


- Bobtelsky und Malkowa-Janowskaja. Uber die Viskositaét von Alaun- 
Osungen. ZS. f. anorg. Chem. 165, 249—252, 1927, Nr. 1/3. Die Zahigkeit von 
erschieden konzentrierten wasserigen Lésungen von K,SO, und Al,(SO,),, 
owie von aquimolekularen Gemischen dieser Lésungen wurde bei 15, 35 und 55° 
it einem Ostwaldschen Viskosimeter gemessen. Die Zahigkeit der Gemische 
ann aus der Zahigkeit. der einzelnen Lisungen additiv berechnet werden. Die 
emische besitzen die gleiche Zahigkeit wie eine gleich kenzentrierte Lésung 
on kristallisiertem Alaun. Erk. 


alter Biche. Die Zahigkeit von Salzlésungen in Abhangigkeit von 
emperatur und Konzentration. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 34, 143—144, 
927, Nr. 8. Verf. berechnet im m-kg-sec-System Tabellen fiir die Zahigkeit von 
olen nach den von Jessup (Refr. Eng. 1925) angegebenen Interpolationsformeln. 
jese Formeln sind aus einigen in der Literatur bekannten Angaben abgeleitet. 
erf. extrapoliert die Formeln von Jessup fiir NaCl bis — 10°, fiir CaCl, bis 0°. Erk. 


foshizo Titani. The viscosity of liquids above their boiling points. 
Part I. Bull. Chem. Soc. Japan 2, 95—105, 1927, Nr. 4. Verf. bestimmt die 
fahigkeit von Methylacetat zwischen 19,5 und 139,5°, von Tetrachlorkohlenstoff 
wwischen 20 und 180°, von Fluorbenzol zwischen 25,7 und 182,0°, von Chlor- 
xenzol zwischen 12,5 und 240,09, von Athylalkohol zwischen 30 und 150°. Als 
Viskosimeter wird zu den Messungen mit Methylacetat und Fluorbenzol das von 
\. Heydweiller (Wied. Ann. 55, 561, 1895; 59, 198, 1896) beschriebene benutzt, 
las fiir die weiteren Versuche durch eine verbesserte Anordnung ersetzt wird. 
Jiese besteht aus zwei gleichen Glaskapillaren, die oben durch ein langeres, unten 
lurch ein kiirzeres weites Glasrohr miteinander verbunden sind. Der Apparat 
vird zur Ausf‘ihrung der Versuche mit Flissigkeit gefiillt, die Luft durch Aus- 
-ochen entfernt, darauf das an das obere weite Glasrohr angesetzte Fiillrohr 
bgeschmolzen. Der Apparat wird nach einer Seite geneigt, bis ein Niveauunter- 
chied zwischen den beiden Rohren besteht, der sich in senkrechter Lage des 
\pparates wieder ausgleicht. Wahrend des Ausgleichs wird die Zeit des Durch- 
anges des oberen Meniskus durch zwei Marken beobachtet und gleichzeitig der 
Jiveauunterschied gemessen. Ist h, der Niveauunterschied zur Zeit t,, h, ent- 
prechend zur Zeit t,, @y die Dichte der Fliissigkeit, ep die des Dampfes im 
Jiskosimeter, a der Ausdehnungskceffizient des Glases, so ist die Zahigkeit 7 
ei der Temperatur 7 bestimmt durch 
meee eet 9). 10-5 

EUSA a laa: a ali 

1, und A, sind Korrekturglieder fiir die kinetische Energie des ausflieSenden 
trahles, k ist eine Apparatekonstante, die durch Eichung mit Fliissigkeiten be- 
annter Zahigkeit bestimmt werden mu. Beziiglich der genauen Ableitung der 
‘ormel wird auf die erwahnte Arbeit von Heydweiller verwiesen. Als Thermostat 
iente ein weites Glasrohr, durch das der Dampf einer unter vermindertem Druck 
edenden Fliissigkeit strémte. Die Versuchsergebnisse, sowie daraus graphisch 
iterpolierte Zahigkeitswerte sind in Tabellen wiedergegeben und mit den aus 
er Literatur bekannten Werten verglichen. Erk. 


as: 
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Shinroku Mitsukuri and Tokuzo Tonomura. Viscosities of Ethyl-ether 
Acetone and Methyl-aleohol at Low Temperatures. Proc. Imp. Acaci 
‘Tokyo 8, 155—158, 1927, Nr. 3. Verff. messen die Zahigkeit von Athylathe 
von 0 bis — 120°, von Aceton von 0 bis — 93°, von Methylalkohol von 0 bis — 999 
Zur Messung wird ein Ostwaldsches Viskosimeter benutzt, in dem durch einer 
Uberlauf das Fliissigkeitsvolumen selbsttétig konstant gehalten wird.  Deé 
Thermostat bestand aus einem versilberten DewargefaiB, das eine direkte Beob! 
achtung des Meniskusdurchganges durch die Viskosimetermarken unméglich 
machte. Verff. schmolzen daher an Stelle der Marken Platindrahte ein, die sid 
als kleine Kapazitaéten parallel zu einem elektrischen Schwingungskreis von etwe 
4 Millionen Hertz legten. Der Durchgang des Meniskus veranderte die Kapazitéi 
dieses Schwingungskreises, was durch Uberlagerung eines anderen Kreises vor 
nahezu derselben Frequenz in einem Empfanger hérbar gemacht wurde. Did 
Ergebnisse der Zaihigkeitsmessungen sind in Tabellen wiedergegeben. Das Viskosi- 
meter wurde mit Wasser von 0° geeicht. Erk: 


H. Hulshof. Der tangentielle Druck in Grenzschichten von Fliissig- 
keiten. ZS. f. phys. Chem. 128, 110—134, 1927, Nr. 1/2. Verf. greift auf die 
vor etwa 30 Jahren von v.d. Waals aufgestellte Theorie der kontinuierlichen 
Grenzflachenschicht zurtick und entwickelt hier besonders das Wesen des tan- 
gentiellen Druckes. Manche biologische Erscheinungen, so z. B. das Saftsteigen 
in Pflanzen, soll auf dem Gefalle dieses Druckes beruhen. Gyemant. 


H. Freundlich und H. A. Abramson. Uber die kataphoretische Wanderungs- 
geschwindigkeit gréberer Teilchen in Solen und Gelen. ZS. f. phys. 
Chem. 128, 25—38, 1927, Nr. 1/2. In Gelen von Gelatine eingeschlossene Teilchen 
(Zinkstaub, Luft) bewegen sich alle mit derselben Geschwindigkeit, sie verhalten 
sich wie Gelatineteilchen selbst. Letztere sind also auch in Gelen teils in beweg- 
licher Form vorhanden. Eine Abhangigkeit der Geschwindigkeit von der Teilchen- 
form ist nicht vorhanden. Ebensowenig bei Blutkérperchen im Serum, die sowohl 
einzeln, wie in Rollenform mit derselben Geschwindigkeit wandern. Dies steht 
in Widerspruch mit dem diesbeziiglichen Ergebnis von Debye und Hiickel, 
wonach der Zahlenfaktor in der Helmholtzschen Gleichung bei zylindrischen 
Gebilden 4 statt 6 heiBt. Verff. geben den vermutlichen Grund der Unrichtigkeit 
der genannten theoretischen Ableitung an. Gyemant. 


Heinrich Homberger. Pitotrohr fiir Wassermessung bei hohem Drue 
ZS8.d. Ver. d. Ing. 71, 1064— 1068, 1927, Nr. 30. Der Verf. hat die Geschwindigkeits- 
verteilung im Querschnitt kalifornischer groBer Wasserkraftrohrleitungen (von 
1 bis 2m Durchmesser) mit Pitotrohren untersucht. Diese Rohre und ihre An- 
schliisse fiir héhere Drucke, sowie der verwendete Differentialdruckmesser werden 
beschrieben. Diagramme der Geschwindigkeitsverteilung in den Rohrleitungen 
werden wiedergegeben. Max Jakob. 


J. H. Awbery and Ezer Griffiths. A ball and tube flowmeter suitable for 
pressure circuits. Proc. Phys. Soc. 39, 296—299, 1927, Nr. 4. Das von 
J.A. Ewing (Proc. Roy. Soc. Edinb. 45, 308, 1925) angegebene Instrument 
besteht aus einem konischen Rohr, in das der Flissigkeitsstrom unten an dem 
engeren Ende ein- und oben austritt, mit einer von der Fliissigkeit umstrémten 
Kugel. Da bei vertikaler Anordnung die Kugel sich in mehreren Hohen einstellen 
kann, haben die Verff. ein geneigtes Rohr verwendet, wobei dann die Kugel auf 
der Innenflache rollt. Da der Strémungsmesser fiir Fliissigkeiten unter Druck 
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bestimmt war, z. B. fiir Ammoniak, so wurde ein dickwandiges Glasrohr in einer 
Mietallschutzhiilse verwendet. Als Nachteil dieses MeBgerates, wie aller mit Ver- 
engungen arbeitenden, wird die Méglichkeit Benannt, daB durch die Druckabnahme 
bei der Geschwindigkeitssteigerung in der Verengung Fliissigkeiten wie Ammoniak 
verdampfen kénnen, was zu fehlerhaften Messungen fiihren wiirde. Eine andere 
Schwierigkeit besteht darin, den richtigen Mittelwert der Stellung der Kugel 
zu finden, wenn die Stroémung i in ihrer Starke periodisch schwankt, wie es beim 
Betrieb mit Pumpen zu sein pflegt. Die Verff. haben in einem solchen Falle mit 
extrem starken Schwankungen, wobei die Kugel nahezu auf der halben Lange 
des MeSrohres in unsymmetrischer Weise hin und her schwankte, ihre Stellung 
kinematographisch aufgenommen und festgestellt, daB der zeitliche Mittelwert 
der Schwankung die richtigen Werte gibt. Dies gilt fiir alle rein zyklisch erfolgenden 
Schwankungen, da die Weg-Zeit-Kurve der Kugel der Strémungsmenge-Zeit- 
Kurve ahnlich und nur gegen die Zeitachse verschoben ist (Prinzip der ,,erzwungenen 
Vibrationen‘“‘). In der Diskussion wies E. N. da C. Andrade auf das in Deutsch- 
lJand lange unter dem Namen ,,Rotomesser‘‘ bekannte Instrument hin, das nach 
dem gleichen Prinzip arbeitet, und Griffiths auf die Méglichkeit, mit zwei Kugeln 
von verschiedenem Durchmesser im gleichen Rohre-zu arbeiten. Maz Jakob. 


0. Bliih und N. Stark. Uber die elektrische Beeinflussung der Ad- 
sorption. ZS. f. Phys. 48, 575—590, 1927, Nr. 8. Die Verff. machen theoretische 
Uberlegungen iiber die Adsorption eines Gases an einer festen und gut leitenden 
Oberflache. Sie schlieBen dabei an Arbeiten an, welche die Adsorptionskrafte 
als elektrostatische Spiegelungskrafte deuten (Lorenz und Landé, Jaquetu.a.). 
Den Molektilen des Adsorbens mu dann eine Dipolstruktur zugeschrieben werden. 
Es zeigt sich nun, daB ein elektrisches Feld, welches senkrecht auf der Flache des 
Adsorptivs steht, den Adsorptionsvorgang verstérken muB. Die durch das Feld 
bewirkte Adsorptionszunahme kann erst bei sehr betrachtlichen Feldstarken in 
Erscheinung treten. Weitere Uberlegungen betreffen die Adsor ption von Molekiilen, 
bei welchen die Dipole exzentrisch gelagert sind, wodurch eine bevorzugte Ad- 
sorption an einem Pol zustande kommt. SchlieBlich sind den Feldern tiber Ionen- 
gitterflachen einige Betrachtungen gewidmet, wobei sich die Felder in molekularen 
Dimensionen tiber der Kristallflache als so betrachtlich herausstellen, da sie 
in adsorbierten Molekiilen elektrische Momente von der Ordnung der permanenten 
Momente hervorrufen kénnen. Hs wird die Erwartung ausgesprochen, den durch 
eine Aufladung des Adsorbens zu erwartenden Effekt mit verfeinerten Methoden 
nachweisen zu kénnen und einige Versuche, bei welchen er schon aufgetreten sein 
diirfte, werden erwihnt. Aus dem Ergebnis der Untersuchung der Felder an 
Kristalloberflachen wird geschlossen, daB kein Anlafi zu der Annahme besteht, 
die Adsorptionsschicht als monomolekular zu betrachten; den endgiiltigen Beweis 
kann freilich nur das Hxperiment erbringen. - Bluh. 


W. G. Palmer. An Experimental Test of the Dipole Theory of Ad- 
sorption. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 227—236, 1927, Nr. 770. Wendet 
aman die elektrische Theorie auf die Adsorption an, so folgt: 
Q = [#?(K — 1)/d]. 0,53 . 10—* cal, 

wo @Q = Adsorptionsarbeit, H = maximales Adsorptionspotential, K = Di- 
elektrizitatskonstante, 2d = Schichtdicke. Verf. mi®t mittels einer fruher 
(Proc. Roy. Soe. London 110, 134, 1926) beschriebenen Methode # von organi- 
schen Stoffen an Platin. Das Verhaltnis H?/l (1 = Kettenlange) ist innerhalb 
derselben homologen Reihe konstant. Zum Schiu8 wird versucht, die Theorie 
auch auf schwach polare Molekeln auszudehnen. Gyemant. 


2044 3. Mechanik. — 4. Aufbau der Materie. 


Ferdinand Trendelenburg. Definitionen. Allgemeine Literaturangaben1 
Handb. d. Phys. VIII, 1—4, 1927. | 


Hermann Backhaus. Elementare Schwingungslehre. Handb. d. Phys. VIII 
5—30, 1927. 


Hermann Backhaus. Schwingungen von Punktsystemen. Handb. d. Phys. 
VIII, 31—68, 1927. 


Hermann Backhaus. Schwingungen raéumlich ausgedehnter Kontinua.. 
Handb. d. Phys. VIII, 69—150, 1927. 


Alfred Kalihne. Schallerzeugung mit mechanischen Mitteln. Handb. 
d. Phys. VIII, 151—295, 1927. 


H. Lichte. Elektrische Schallsender. Handb. d. Phys. VIII, 296— 341, 1927. 


J. Friese. Thermische Schallerzeugung. Handb. d. Phys. VIII, 342—353, 
1927. 


C. V. Raman. Musikinstrumente und ihre Klange. Handb. d. Phys. VIII, 
354—384, 1927. 


E. M. v. Hornbostel. Musikalische Tonsysteme. MHandb. d. Phys. VIII, 
385—449, 1927. 


Ferdinand Trendelenburg. Die Physik der Sprachlaute. Handb. d. Phys. 
VIII, 450—476, 1927. 


Erwin Meyer. Das Gehoér. Handb. d. Phys. VIII, 477—543, 1927. 


H. Sell. Umwandlung des Schalles in andere Energieformen. Handb, 
d. Phys. VIII, 544—568, 1927. 


F. Trendelenburg, E. Liibeke. Akustische MeSimethoden. Handb. d. Phys. 
VIII, 569—616, 1927. : 


E. Liibeke. Schallgeschwindigkeit. Handb. d. Phys. VIII, 617—647, 1927. 
E. Liibeke. Schallausbreitung. Handb. d. Phys. VIII, 648—680, 1927. 
Eugen Michel. Raumakustik. Handb. d. Phys. VIII, 681—701, 1927. Scheel. 


Robert Lochner. The torsional vibration of shafts and shaft systems. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 65, 76— 80, 1926, Nr. 360. Ausgehend von den bekannten 
Gleichungen der Torsionsschwingungen wird eine Berechnungsmethode der 
kritischen Drehzahl fiir eine beliebige Zahl von schwingenden Massen abgeleitet. 
An einem Beispiel wird die Anwendung der abgeleiteten Formel erlautert. 

H. E. Linckh. 


Lothar Possner. Das Ubersteigen der Normalhéhe eines Freiballons. 
Dissertation Darmstadt 1925, 23 8S. Verf. berechnet die Strecke, um die ein praller 
Ballon seine Gleichgewichtshéhe (Normalhéhe) infolge seiner Beharrung tiber- 
steigt, unter der Voraussetzung, daS die Lufttemperatur unabhingig von der 
Hohe konstant bleibt und da die Gastemperatur gleich der Lufttemperatur ist. 
Er erhalt fiir die fragliche Strecke aus einer hierzu aufgestellten Differential- 
gleichung: 

x = 18400 py att 
Ih 
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Hierin ist g, das Gewicht von 1 cbm Luft in h Meter Seehdhe und 
beg 
; By OY (Tee). 

4{Q’ ist das Gewicht ohne. Gasfiillung nach der Ballastabgabe, V das Volumen 
des Ballons in Kubikmetern und s die Dichte des Fiillgases, bezogen auf Luft unter 
gleichem Druck.) Bei der zahlenmaéBigen Auswertung der angefiihrten Gleichung 
fiir x ergibt sich, daB, abgesehen von geringen Ballastmengen (bis 2 Proz.), die 
Uberhéhung der Normalhéhe nur abhangig ist vom Ballondurchmesser d, und zwar 
ergibt sie sich zu x = 2d. Kleinschmidt. 
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Megh Nad Saha. Uber ein neues Schema fiir den Atomaufbau. Phys. 
ZS. 28, 469—473, 1927, Nr. 13. In einer fritheren Arbeit hatte der Verf. zusammen 
mit B. B. Ray (diese Ber. S. 1225) die Meinung vertreten, daB die Mainsmith- 
Stonersche Spaltung der Niveaus L,, M,, M; usw. in Unterniveaus Lp, Lp, 
My, My., M3, Mz, usw. unnotig, ja sogar irrefiihrend sei. Es gibt danach also nur 
ein K-Niveau, zwei L-Niveaus (L,, [,), drei M-Niveaus (M,, M,, M3) usw., die, 
wie in dem genannten Referat wiedergegeben, dargestellt wurden. Diese Dar- 
stellung wird nun zu einem vollstandigen Schema fiir den Atomaufbau von H 
bis Ur erweitert, aus dem sich leicht die Ausbildung der verschiedenen Niveaus 
in den verschiedenen Elementen ablesen lat. Die regularen Gruppen H—He, 
Li—Ne, Na—A, Cu—Kr, Ag—Xe, Au—Nt werden dabei einfach vor die 
Reihen der K-, L-, M-, N-, O-, P-Niveaus geschrieben; die Ubergangs- 
elemente werden in geeigneter Weise angeordnet. Aus dieser Darstellung lassen 
sich nun in einfacher Weise Schliisse tiber die optischen Spektren der Elemente 
ziehen bzw. deren Terme. Hinige Elemente werden in dieser Hinsicht diskutiert. 
Dabei ergibt sich eine einfache Deutung der anomalen (gestrichenen) Terme. Solche 
entstehen z. B. beim Ca, wenn dasjenige von den zwei auBeren Elektronen, das 
nicht die Quantenspriinge vollfiihrt, statt im N,- sich im M,-Niveau aufhalt. 
Zam. SchluB wird noch nach einer Arbeit von R.N. Ghosh der Gang der Ioni- 
sierungsspannung in den verschiedenen Gruppen diskutiert. G. Herzberg. 


St. Maracineanu. Effet spécial du polonium, du rayonnement solaire 
et de la haute tension sur le plomb. C. R. 185, 122—124, 1927, Nr. 2. 
Deslandres. Remarques sur la Communication précédente. Ebenda 
§. 124—125. Die friiheren Versuche (diese Ber. 8. 1399), bei welchen ein 0,1 mm 
dickes Bleiblattchen einseitig mit Polonium belegt und dann die Aktivitaét der 
anderen Seite gemessen wird, werden fortgesetzt. Nachdem der Tropfen Po-Lésung 
eingetrocknet ist, wird die Pb-Folie 1. auf + 120000 Volt (einige Sekunden) 
geladen, oder 2. einige Minuten der Sonnenstrahlung ausgesetzt, oder 3. geladen 
und bestrahlt oder 4. nicht exponiert. In allen Fallen zeigt sich eine Aktivitat 
der von Po freien Flachen, die durch Anlegen von Spannung dem Absolutwert 
nach verringert wird (von negativer Spannung stérker als von positiver), durch 
den Einflu8 der Sonnenbestrahlung bedeutend, durch den EinfluB von Sonne 
plus Spannung etwas weniger verstérkt wird. Die Aktivitaét ist dabei zeitlich 
variabel und zeigt nach einem anfanglichen Aufstieg einen exponentiellen Abfall, 
dessen Halbwertszeit zwischen 190 und 220 Tagen schwankt. Durch die Sonnen- 
bestrahlung wird der Charakter der Kurven insofern geandert, als der anfangliche 
Anstieg steiler verlauft und schneller sein Maximum erreicht als ohne Bestrahlung. 
Die die Tonisation verursachende Strahlung ist eine a-Strahlung, bei Anlegen der 
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negativen Spannung kommt angeblich eine f-Strahlung dazu. Die Verf. glaubt 
an die Bildung einer neuen radioaktiven Substanz in Blei und lehnt andere Er- 
klarungsversuche ab. In einem Nachwort bezeichnet M. Deslandres diese 
Versuche als sehr interessant und versucht eine etwas phantastische Erklarung. 

K. W.F. Kohlrausch. 
E. A. Milne. The total energy of binding of a heavy atom. Proe. 
Cambridge Phil. Soc. 23, 794—799, 1927, Nr. 7. Im AnschluB an eine Arbeit voni 
L. H. Thomas (Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 542, 1927), der eine Differential- 
gleichung fiir das mittlere Feld in einem schweren Atom aufstellte, wird darauf 
hingewiesen, daf diese in vélliger Analogie steht zu Emdens Differentialgleichung 
fiir das polytrope Gleichgewicht eines Sternes. Emdens Methode, durch Lésung: 
seiner Differentialgleichung die totale potentielle Gravitationsenergie eines Sternes 
zu berechnen, wird nun auf die Thomassche Differentialgleichung angewandt 
zur Berechnung der totalen potentiellen elektrostatischen Energie bzw. der totalen. 
Bindungsenergie eines Atoms, das nach dem Thomasschen Modell aufgebaut 
ist. Sie wird proportional mit N‘/s gefunden (N = Ordnungszahl des Atoms). 
Im Falle von Sauerstoff, Eisen und Silber ist die Ubereinstimmung mit der Summe 
der aufeinanderfolgenden LIonisierungsspannungen, die von Hartree (Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 22, 473, 1924) abgeschatzt wurden, befriedigend. G. Herzberg. 


Fritz Paneth, Kurt Peters und Paul Giinther. Uber die Verwandlung von 
Wasserstoff in Helium. Chem. Ber. 60, 808—809, 1927, Nr. 3. Verff. haben. 
im AnschluB an friihere Versuche iiber die Verwandlung von Wasserstoff in Helium 
die méglichen Fehlerquellen nachgepriift und dabei gefunden, daB Asbest Spuren 
von Helium enthalt, die er unerwarteterweise in Wasserstoff bei viel geringerer 
Temperatur abgibt als in Sauerstoff. Danach scheint es, als ob bei den fritheren 
Versuchen der Kahlbaumsche Palladiumasbest, der immer mit Wasserstoff- 
beladung Helium ergab und mit Sauerstoffbeladung so gut wie keines, dies 

Helium aus dem Asbest in Freiheit setzte. Eine weitere Fehlerquelle ist ine 
Freimachen des im Glase gelésten Heliums innerhalb des Vakuummantels un 

Eindringen des Heliums durch die Glaswand des Priiparatenréhrchens in die 
Analysenapparatur. Diese ist in vielen der friiheren Versuche fiir das Auftrete 

von 10—*cem Helium verantwortlich zu machen. Giintherschulze 


W. Kuhn. Polarisierbarkeit der Atomkerne und Ursprung de 
y-Strahlen. ZS. f. Phys. 44, 32—35, 1927, Nr. 1/2. Die von Debye-Hard 
meier (diese Ber. 8. 1533) entsprechend dem Vorschlage Petterssons (dies 
Ber. 6, 1496, 1925) eingefiihite Polarisierbarkeit des Atomkernes einerseits und_ 
die von W. Kuhn angenommene Resonanzfihigkeit des Atomkernes au 
y-Strahlen andererseits gehen auf die Vorstellungen nicht fest gebundener 
Ladungen im Kerne zuriick. Macht man fiir die Verschiebung x, welche eine 
soleche Ladung unter der Kinwirkung einer Kraft E erfahrt, den Ansatz wie fiir 


ein quasielastisches Teilchen: ma + 422y2ma = eR, so erhaélt man in 
bekannter Weise im Falle eines Wechselfeldes von der Frequenz »: . 
nee 1 1 e 


42 42—y m’ 

und kann daraus fiir den Fall » < 7») die GréBe e*/m fiir das im Kern bewegliche: 
Teilchen erhalten, wenn a bekannt ist. Unter Heranziehung einer ungefihren. 
GréBe fiir vy (Frequenz der spontanen y-Strahlung) und a erhalt der Verf. mit. 
einigen Zusatziiberlegungen fiir e2/m die GréBenordnung 10°; da fiir ein Proton. 
baw. fiir ein a-Teilchen e2/m die gleiche GréBenordnung, fiir ein Elektron jedoch 


LF 


2, Atome und Molekiile; 3. Feste Kérper und Fliissigkeiten. 2047 
tee : 
lie Ordnung 10% hat, schlieBt der Verf., da®& die y-Strahlung im Atomkern von H-. 
dder He-Kernen, nicht aber von Elektronen emittiert bzw. absorbiert werden 
kann. K. W.F. Kohlrausch. 


W.F. Short. Atomic volumes of carbon and hydrogen. Nature 118, 
145, 1926, Nr. 2969. Verf. polemisiert gegen eine Modifikation der v. Baeyer- 
schen Ringtheorie durch Ingold (Trans. Chem. Soc. 119, 305, 1921). Er halt 
9s fiir richtig, als Volumenverhdaltnis von Kohlenstoffatom zu Wasserstoffatom. 
den Wert 4:1 anzunehmen. Hs ergibt sich dann als Winkel zwischen den Bin- 
dJungen Kohle—Kohle der Wert 116° 34’ statt 115° 3’, wie ihn Ingold ableitete. 

Giintherschulze. 
Karl Stéck. Aktiver Schwefel. Naturwissensch. 15, 700, 1927, Nr. 34. Es. 
selang dem Verf., in ahnlicher Weise wie bei Stickstoff aktiven Schwefel zu er- 
aalten. Sein Bandenspektrum soll demnachst mitgeteilt werden. Gintherschulze. 


K. F. Bonhoeffer und G. Kaminsky. Uber das Nachleuchten des aktiven 
Stickstoffs. -ZS. f. phys. Chem. 127, 385—400, 1927, Nr. 5/6. [S. 2105.] 

Herzberg. 
Max Bodenstein und Gerhard Jung. Die Dissoziation der Wasserstoff- 
molekel. ZS. f. phys. Chem. 121, 127—135, 1926, Nr. 1/2. Herzfeld hat 1919- 
wus einer Deutung der experimentell ermittelten Geschwindigkeit der Brom- 
wasserstoffbildung aus Brom und Wasserstoff die Dissoziationswarme der Wasser- 
stoffdissoziation zu 103000 + 3100 cal abgeleitet. Er halt aber heute die Grund- 
agen dieser Rechnung nicht mehr fiir richtig. Es werden experimentelle Indizien 
lafiir beigebracht, da® dieses doch der Fall ist, und die fraghche GréBe zu 
106700 + 3000 cal (fiir Zimmertemperatur) berechnet. Giintherschulze, 


Ernst Cohen und K. Douwes Dekker. Die Metastabilitat der Elemente 
ind Verbindungen als Folge von Enantiotropie oder Monotropie. 
X. Die wahren spezifischen Warmen des chemisch und physikalisch 
‘einen weiBen und grauen Zinns. ZS. f. phys. Chem. 127, 183—217, 1927, 
Nr. 3/4. [S. 2108.] Handel. 


fiorgio Piccardi. Elektronenaffinitat einiger stabiler Molekile bei 
16herer Temperatur. ZS. f. Phys. 48, 899—920, 1927, Nr. 11/12. [S. 2066.] 


Wegh Nad Saha. A Note on the Spectrum of Neon. Phil. Mag. (7) 4, 223—231,. 
1927, Nr. 20. [S. 2096.] Herzberg. 


W. Krings und W. Ostmann. Beitrag zur Kenntnis des Dreistoffsystems. 
<upfer—Aluminium—Mangan und seiner magnetischen Eigen- 
chaften. ZS. f. anorg. Chem. 168, 145—164, 1927, Nr. 1/2. Zahlreiche, von 
len Verff. selbst hergestellte Proben Heuslerscher Legierungen von systematisch 
ariierter Zusammensetzung wurden nach verschiedener thermischer Behandlung 
netallographisch und auch magnetisch nach der ballistischen. Methode untersucht, 
vobei allerdings die magnetischen Ergebnisse infolge der Unméglichkeit geeigneter- 
formgebung nur qualitativ zu bewerten sind. Die Verff. kommen, was die 
fagnetisierbarkeit betrifft, zu folgenden Ergebnissen: Samtliche Proben, bis 
inschlieBlich solcher mit 75 Proz. Mn, bestehen bei 900° aus einem ternaren. 
lischkristall, welcher bei niedrigen Alterungstemperaturen in zwei Phasen zerfallt. 
361 den Proben mit mehr als 30 Proz. Mn ist dieser Zerfall innerhalb der ganzen. 
robe vollstandig, bei denjenigen mit weniger als 30 Proz. Mn handelt es sich, 
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‘in erster Linie um die Ausscheidung einer zweiten Phase, welche sich an dd 
Korngrenzen der ersten ansammelt. Das Auftreten bzw. Verschwinden di 
Magnetismus dieser Legierungen ist durch einen derartigen Phasenzerfall im feste 
Zustand bedingt, und zwar erreichen die Legierungen mit weniger als 30 Proz. M 
ihre héchste Magnetisierbarkeit, wie bereits bekannt, nach mehrtagigem Alter 
bei 144°, aber auch die Legierungen mit héherem Prozentgehalt von Mn sing 
was neu ist, unter Umsténden magnetisierbar, nur erhalten sie die héchs¢ 
Magnetisierbarkeit erst durch Alterung bei hoher Temperatur, wahrend Alter 
bei 144° den Magnetismus zum Verschwinden bringt. Der von Take und seine 
Mitarbeitern gefundene magnetische Umwandlungspunkt hat hiermit nichts z 
tun, denn er wird durch Beobachtung der magnetischen EHigenschaften wahren 
der Erhitzung gefunden, wahrend die vorliegenden Beobachtungen an den vor 
verschieden hohen Temperaturen abgeschreckten Proben gewonnen wurder 

Gumlich 
Hikozo Endé. On the Magnetic Susceptibility of some Binary Alloy 
at high Temperatures, and their Equilibrium Diagrams. Sc. Report 
Téhoku Univ. 16, 201—234, 1927, Nr.2. [S. 2074.] Gumlieh 


Hans Karmaus. Studien iiber einige chemische und physikalisch 
Eigenschaften von Bleiglasern als Funktion ihrer Zusammen 
setzung. Dissertation Hannover 1926, 52S. An einigen Reihen systematise 
variierter Bleigliser wurde die Fleckenempfindlichkeit und die Auslaugbarkei 
geprift und gezeigt, das weder die Fleckenempfindlichkeit allein von dem ak 
soluten Werte des PbO-Gehaltes, noch die Auslaugbarkeit allein von dem ab 
soluten Werte des Alkaligehaltes abhingen, sondern daB beide Eigenschafte: 
durch das Verhaltnis der iibrigen Komponenten des Glases zueinander star 
bedingt sind. Im einzelnen wurde gefunden: Der Ersatz des gesamten Kalis durel 
Natron beeinfluBt die Fleckenempfindlichkeit wenig, vermindert aber die Aus 
laugbarkeit stark. Wird die Halfte des Kalis durch Natron ersetzt, so wird di 
Auslaugbarkeit stiirker vermindert als um die Halfte der Differenz zwischet 
den reinen Kali- und den reinen Natronglisern. Die Erhéhung des relative: 
Alkaligehaltes 1iBt die Fleckenempfindlichkeit und die Auslaugbarkeit star 
anwachsen. Die Erhéhung des relativen Kieselsiéuregehaltes vermindert d 
Fleckenempfindlichkeit etwas, die Auslaugbarkeit, besonders bei den alkali 
reichen sehr schwer schmelzbaren Glisern, starker. Wird die Kieselsaure teilwei 
durch Borsiure ersetzt, so steigt die Fleckenempfindlichkeit enorm, die Ausla 
barkeit bei einigen der Glaser merklich. Die von Keppeler aufgestellte Begrenzun 
der haltbaren Bleigliser durch die Reihen m (PbO. Si O,) + n(R,O. 6 Sid, 
einerseits und m (PbO . SiO,) + n (RO. 8 SiO,) andererseits ist im wesentlicher 
zatreffend. Ebenso die sogenannte Zschimmersche Bleiglasregel fiir den maxima 
zulissigen Kaligehalt von Kalibleiglasern. Die aus den beiden Komponente1 
berechneten spezifischen Gewichte stimmen bei den untersuchten Glasern gu 
mit den gefundenen iiberein. Die Lichteneckersche logarithmische Mischungs 
regel konnte auch zur Berechnung optischer Eigenschaften von Bleiglisern an 
gewandt werden. Es lait sich daraus folgern, daB sich die Bleiglaser wie einfach 
Lésungen zweier Komponenten ineinander verhalten. Giintherschulze 
’ 


Walter Rosenhain. The Structure and Constitution of Glass. Journ 
Soc. Glass Techn. 11, 77—97, 1927, Nr. 41. Verf. gibt einen Uberblick tiber dit 
Literatur vom Wesen des Glases und entwickelt im AnschluR daran eine a 


gemeinere Hypothese tiber die innere Struktur des Glases, um zu einer Klar 
der Begriffe beizutragen. Giintherschul 
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George S. Parks and Hugh M. Huffman. Glass as a fourth state of matter. 
Science (N. 8S.) 64, 363—364, 1926, Nr. 1658. Verff. bezeichnen mit Glas, was 
in Deutschland als amorpher Kérper bezeichnet wird. Sie schlagen vor, diesen 
amorphen Zustand als vierten Aggregatzustand anzusehen, weil er sowohl vom 
flissigen wie vom kristallinen Zustand charakteristische Unterschiede zeigt. 

Giintherschulze. 


'Oscar Knapp. The Durability of Lead Glasses. and the Peddle 
Generalisation. Journ. Soc. Glass Techn. 10, 294—299, 1926, Nr. 39. Verf. 
zeigt, da es sich empfichlt, die Zusammensetzung der Glaser in Molprozenten 
-auszudriicken, wenn der Zusammenhang zwischen Zusammensetzung und Ver- 
-witterung untersucht werden soll. Sowohl rechnerisch als auch aus dem Diagramm 
folgt, daB bei den von Peddle (Journ. Soc. Glass Techn. 5, 195, 1921) unter- 
suchten Glasern die Verwitterung aus der Summe beider Alkalien annadhernd 
aus der Gleichung log W = 1/8 R,O + 0,9 berechnet werden kann, wobei W 
die Verwitterung und R,O der Gehalt an beiden Alkalien in Molekulargewichts- 
prozenten ist. Die aus den Pulverversuchen erhaltenen Ergebnisse enthalten 
einen Fehler, der auf der ungleichférmigen Korngré8e des Glaspulvers beruht. 
Der Fehler kann bis 10 Proz. betragen. Es empfiehlt sich deshalb, von jedem 
Glas zwei Stiicke zu pulverisieren und durchzusieben und jedes fiir sich zu priifen. 
Das Mittel aus beiden Ergebnissen gibt ein besseres Ma® fiir die Verwitterung 
als zwei Bestimmungen desselben gepulverten und gesiebten Glases. Endlich ist 
eine Kontrolle der von der Léslichkeitskurve und dem molekularen Alkaligehalt 
abweichenden Glaser mit Hilfe der Jodeosinprobe erwiinscht. Gintherschulze. 


W. L. Baillie. The Durability of Glasses containing Zinc. Journ. Soc. 
Glass Techn. 10, 299—304, 1926, Nr. 39. Es wird gezeigt, daB8 das Priifungs- 
verfahren von Mauri und seine Behandlung der Priifungsergebnisse sehr anfechtbar 
sind. Es kann infolgedessen seinen Messungsergebnissen héchstens ein qualitativer 
Wert zugestanden werden. Seine Ergebnisse sprechen nicht, wie er behauptet, 
gegen den Wert des Zinks als eines Bestandteiles widerstandsfahigen Glases, 
sondern rechtfertigen lediglich eine griindliche weitere Untersuchung der Frage. 

Gintherschulze. 


James Weir French. Glass Annealing. Journ. Soc. Glass Techn. 11, 10—23, 
1927, Nr. 41. 

J. W. French. Glass annealing. Soc. Glass Techn., Oktober 20; Nature 
118, 681, 1926, Nr. 2975. Bei jeder Erérterung tiber das Anlassen von Glas ist 
die erste Frage die, mit welcher Geschwindigkeit die Warme vom Glas bei den 
verschiedenen AnlaBtemperaturen abgegeben wird. Die weiteren Umstande, 
die die GréBe der Spannungen beeinflussen, die sich bei der Abkiihlung im Glase 
bilden, sind die Warmeausdehnung, das Warmeleitvermégen, die Kohasion des 
Materials, die Viskositat des Glases, das Vorhandensein einer Oberflachenschicht, 
die andere Eigenschaften hat als das darunter liegende Material, die Homogenitat 
des Glases, die Form und Abmessungen des Glases. Vom optischen Standpunkt 
aus bedeutet Anlassen 1. die Temperatur bis auf einen Punkt gerade oberhalb 
des Erweichungspunktes des hartesten in Frage stehenden Glases erhdhen; 
2. die Anordnung mit einer Langsamkeit abkiihlen, bei welcher nirgends wieder 
Spannungen im Glase entstehen kénnen. ; Giintherschulze. 


E. A. Coad-Pryor. The Economics of the Annealing Process. Journ. 
Soc. Glass Techn. 11, 30—37, 1927, Nr. 41. Giintherschulze. 
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J. T. Littleton, Jr. A method for measuring the softening temperature 
of glasses. Journ. Amer. Cer. Soc. 10, 259—263, 1927, Nr. 4. Ftir Messungs- 
zwecke wird der Erweichungspunkt von Glas als diejenige Temperatur definiert,, 
bei welcher ein gleichmaéB®iger Glasfaden von 0,65 bis 1mm Dicke, der in einem 
elektrischen Ofen bestimmter Abmessungen aufgehaéngt ist, sich um 1mm pro 
Minute verlangert. Die Messungen an einem gegebenen Glas sind bis auf 1 bis 2° C 
reproduzierbar. Die Methode lat sich zur Kontrolle der Zusammensetzung 
von Glasern wie auch als Unterscheidungsmittel zwischen verschiedenen Glassorten 
verwenden. Uber die Anderung des Erweichungspunktes beim Altern werden 
einige Werte mitgeteilt. Giintherschulze. 


S. English and W. E. 8. Turner. Relationship between chemical com- 
position and the thermal expansion of glasses. Journ. Amer. Cer. 
Soc. 10, 551—560, 1927, Nr. 8. [S. 2110.] Weyl. 


F. W. Preston. A Study of the Rupture of Glass. Journ. Soc. Glass 
Techn. 10, 234—269, 1926, Nr. 39. Verf. versucht, die verschiedenen in Glas 
und anderem spréden Material vorkommenden Spriinge und Risse sehr ver- 
schiedener Morphologie und oft recht auffallender Form in ein allgemeines System 
zu bringen, das auf der Art ihrer Entstehung und der Spannungen beruht, die die 
Sprtinge zu vergréBern streben. Verf. halt aber sein System selbst noch fiir un- 
vollkommen und eine griindliche Untersuchung der photoelastischen Er- 
scheinungen bei der Entstehung und Ausbreitung von Spriingen fiir dringend 
erwunscht. Die Untersuchung miiBte durch eine mathematische Behandlung des 
Versagens des Ahnlichkeitsprinzips und ultramikroskopische Untersuchungen 
erganzt werden. . Giintherschulze. 


Hans Jebsen-Marwedel. Uber den Sprungverlauf bei der Zertriimmerung 
kompakten Glases durch Schlag oder Sto. Sprechsaal 60, 317— 321) 
1927, Nr. 18. An Hand einer Anzahl photographischer Aufnahmen wird erlautert, 
wie Glas bei bestimmten Arten von Schlag oder Sto springt. Giintherschulze. 


Gustav Offe. Die Ursachen des Anlaufens der Mundrander von 
Glasern beim Verschmelzen derselben mit Steinkohlengas. Sprech- 
saal 60, 264—266, 1927, Nr. 15. 
Gustav Schulze. Weitere Ausfiihrungen zu obiger Abhandlung. Ebenda 


S. 266— 267. Giintherschulze. 


Henri George. Sur deux qualités de verre de silice. C. R. 184, 1046— 1047, 
1927, Nr. 18. Es werden zwei Verfahren angegeben, beim Schmelzen von Quarz- 
glas und Sand das Kindringen von reduziertem Silicium von den Elektroden her 
in das Glas zu vermeiden. Das eine Verfahren (A) besteht darin, die Elektroden 
vollstéindig mit geschmolzenem Quarz zu umbhiillen, das andere (B) darin, daB 
man die Siliciumdémpfe sich ruhig in dem Sande ausbreiten laBt, sie dann aber 
dadurch oxydiert, da man dem Sand einen Wassergehalt von 2 Proz. gibt. Das 
nach dem zweiten Verfahren erhaltene Produkt ist kompakter, hat eine gréBere 
mechanische Widerstandsfahigkeit, 148t sich besser bearbeiten und hat bessere 
elektrische Eigenschaften, wiahrend sich die nach dem Verfahren A hergestellten 
Quarzglaser thermisch gtinstiger verhalten. Gtintherschulze. 


W. Fischer. Zur Frage der Berechnung des Schmelzpunktes von 
Silikaten. Keram. Rundsch. 35, 381— 382, 1927, Nr. 24. Es wird gezeigt, daB 
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quantitative Berechnungen von Schmelzpunkten nach dem van ’t Hoffschen 
Gesetz nicht méglich sind, wohl aber qualitative Aussagen gemacht werden 
kénnen. Hine quantitative Voraussage kann sich nur auf die experimentell fest- 
gestellten Tatsachen der Temperatur-Konzentration-Gleichgewichtsdiagramme 
griinden. Gtntherschulze. 


W. A. Taylor. Die Kontrolle der Wasserstoffionenkonzentration in 
keramischen Massen. Sprechsaal 60, 478—480, 1927, Nr. 27. Ubersetzung 
aus Journ. Amer. Cer. Soc. 10, 243—258, 1927, Nr. 4. Es wird eine einfache, aut 
Farbenvergleichung beruhende, auch von einem vdéllig Ungeiibten ausfiihrbare 
Methode der Messung der Wasserstoffionenkonzentration keramischer Massen 
beschrieben. Da die Umschlagsgebiete der verschiedenen Indikatoren einander 
meistens tiberschneiden, ist es gew6hnlich méglich, fiir dieselbe Probe Bestimmungen 
mit zwei verschiedenen Indikatoren vorzunehmen und dadurch die erhaltenen 
Werte zu kontrollieren. Gintherschulze. 


Bernward Garre. Neuere Anschauungen iiber die Vorgange beim 
Brennen pulverférmiger Stoffe unterhalb des Schmelzpunktes. 
Keram. Rundsch. 35, 299—300, 1927, Nr 19. 


René Dubrisay. Action de la chaleur sur les propriétés superficielles 
au kaolin. C. R. 188, 782—784, 1926, Nr. 19. Giintherschulze. 


M. C. Neuburger. Rontgenphotographie im Dienste der Metallindustrie. 
Photogr. Korresp. 63, 36—39, 1927, Nr. 2. Es werden die Vorteile und Nachteile 
der technischen Priifung gréBerer GuBstiicke auf verborgene Fehler mit Hilfe 
durchdringender Réntgenstrahlen auseinandergesetzt. Die Nachteile sind bei 
den Schwermetallen die erforderlichen langen Belichtungszeiten oder sehr hohen 
Betriebsspannungen der Réhren. Zehn Aufnahmen von Werkstiicken erlautern 
das Verfahren. Guintherschulze. 


Hermann Salmang. Uber die Erweichungspriifung feuerfester Stoffe. 
Sprechsaal 60, 477, 1927, Nr. 27. [S. 2112.] Giintherschulze. 


E. Schmid und G. Wassermann. Roéntgenographische Versuche zum 
Duraluminproblem. Naturwissensch. 14, 980, 1926, Nr. 44. Verff. finden im 
ausgegliihten Duralumin (68la) neben den starken Linien des Al auch deutlich 
die beiden starksten Linien von CuAl,. Abgeschrecktes und bei erhéhter Temperatur 
(150 bis 200° C) gealtertes Duralumin zeigt ebenfalls deutlich die beiden starksten 
CuAl,-Linien. Mikroskopisch ist in diesen Fallen eine Ausscheidung noch keines- 
wegs erkennbar. An abgeschrecktem und bei gewohnlicher Temperatur gealtertem 
Duralumin konnte das Auftreten von dem CuAl, zugehdrigen Linien bisher nicht 
beobachtet werden.’ Ebensowenig lieB sich mit Sicherheit feststellen, ob auch 
dem Mg,Si zugehérige Linien in den Diagrammen von gegliihtem und von ge- 
altertem Duralumin auftreten. Giintherschulze. 


F. Blank und F. Urbach. Uber kolloides Gold in Alkalihalogenid- 
kristallen. Naturwissensch. 15, 700, 1927, Nr. 34. Es wird gezeigt, daBg man 
analog den Rubinglasern Gold auch in Salzen als Dispersionsmittel kolloid erhalten 
kann. Verff. haben durch Schmelzen von Alkalihalogeniden mit AuCl, Kristalle 
erhalten, die durch kolloides Gold gefarbt waren. Die Farbe schien erst mit dem 
Erstarren aufzutreten und dnderte sich mit der Temperatur. Die bleibende 
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Farbung ist von der Abkiihlungsgeschwindigkeit und dem Medium abhangig. 
Bei Kaliumchlorid wurden rotviolette, bei Kaliumbromid blaue und griine und 
beim Kaliumjodid gelbe Kristalle erhalten. Die kolloide Natur des Goldes wurde: 
durch den Tyndallkegel nachgewiesen. Beim Lésen der Salze in Wasser flockte 
das Gold aus. W. Weyl. 


E. A. Hauser. (Nach gemeinsamen Versuchen mit M. Hiinemérder und P. Rosbaud.) 
Neuere réntgenographische Untersuchungen an Kautschuk und 
verwandten Substanzen. Kautschuk 1927, S. 228—230, Nr. 8. j 


Hermann Miedel. Beitrage zur Struktur der Guttapercha und Balata. 
Kautschuk 1927, S. 2830—232, Nr. 8. 


Rudolf Pummerer. Zur Konstitution des Kautschuks. Kautschuk 1927, 
S. 233— 236, Nr. 8. Scheel. 


Allan Ferguson and Israel Vogel. The Storch Equation, a General Di- 
lution Formula, and the Validity of the Law of Mass Action at 
Limiting Dilutions. Phil. Mag. (7) 4, 1—17, 1927, Nr. 20. [S. 2062.] Brandes. 


Marie Bentivoglio. An Investigation of the Rate of Growth of Crystals 
in Different Directions. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 59—87, 1927, 
Nr. 770. Verf. hat die MeBmethode von Wulff zur Messung der Kristallisations- 
geschwindigkeiten weiter gebildet und kommt zu folgenden Resultaten seiner 
Messungen. Ahnliche Flachen haben gleiche Wachstumsgeschwindigkeiten, auch 
wenn sie verschieden begrenzt sind. Verletzte Kristalle streben wieder der Ideal- 
form zu, ohne sie je zu erreichen. Beim Vergleich verschieden ausgebildeter 
Kristalle ergibt sich, daB die kristallographisch gleichen Flachen gleiche Wachstums- 
geschwindigkeit zeigen, solange sie nicht einer groBen Flache von tiberwiegender 
Wachstumsgeschwindigkeit benachbart sind; in diesem Falle macht sich die 
lokale Verarmung der Mutterlauge bemerkbar. In allen anderen Fallen ist natiirlich 
auch das Verhaltnis der Wachstumsgeschwindigkeiten auf verschiedenen Flachen 
konstant. Haben die Kristalle kein Symmetriezentrum, so kénnen auch parallele 
Flachen sehr verschiedene Wachstumsgeschwindigkeiten aufweisen. Bei ver- 
schiedenen Gliedern einer isomorphen Serie sind die Geschwindigkeitsverhaltnisse 
des Wachstums auf den entsprechenden Flaéchen nicht gleich. Verf. hat fiir jede 
untersuchte Kristallart eine Idealform, entsprechend den gemessenen Geschwindig- 
keiten konstruiert: Als Material fiir die Untersuchungen diente die isomorphe Serie 
der Sulfate: (NH,).Mg(SO,)..6H,O, (NH,).Fe(SO,)..6H,O; K,Mg(SO,),.6H,O 
sowie Kaliumtartrat 2K,C,H,O,.H,O und Ammontartrat (NH,).C,H,O,. 

H. Brandes. 
Leiv Harang. Uber die Kristallstruktur der Heuslerschen Legierungen. 
ZS. f. Krist. 65, 261—285, 1927, Nr. 3. Von den von Preusser und von Semm 
friiher hergestellten, thermisch behandelten und magnetisch untersuchten 
Al-Cu-Mn-Legierungen und Sn-Cu-Mn-Legierungen wurden 18 bzw. 10 Proben 
durch Zusammenschmelzen von abgewogenen Mengen der Bestandateile hergestellt 
und nach dem Scherrer-Debyeschen Verfahren auf ihre Struktur untersucht. 
Dabei waren die ersteren vorher 100 Stunden in siedendem Xylol gealtert worden, 
die Sn-haltigen dagegen nicht, da ihre Eigenschaften nach Semms Erfahrungen 
verhaéltnismaBig wenig von einer Alterung abhingen. Der Verf. kommt zu folgenden 
Ergebnissen: Bei den Al-haltigen Legierungen treten zwei kubische Gitter auf, 
ein kérperzentriertes aus Mn und Al mit einer Kantenlange von 2,975 A und ein 
solches aus Al und Cu mit einer Kantenlinge von 8,76 A. Einem einzelnen Gitter. 
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also auch einer bestimmten Verbindung, lassen sich die magnetischen Eigen- 
schaften nicht zuschreiben, deshalb ist auch die Annahme Heuslers, da® die 
magnetischen Higenschaften an eine Verbindung von der Form (AIM,), gekniipft 
seien, in der M eine isomorphe Mischung von Cu und Mn bedeutet, nicht wahr- 
scheinlich. Die Struktur der Sn-haltigen Legierungen lie® sich nicht vollstandig 
bestimmen; bei groBen Sn-Gehalten tritt ein hexagonales Gitter auf, das wahr- 
seheinlich auf eine Verbindung zwischen Sn und Cu zuriickzufiihren ist. 


; 3 Gumlich. 
Kurt Heegner. Uber Messungen an piezoelektrischen Kristallen. 
Jahrb. d. drahtl. Telegr. 29, 177—180, 1927, Nr. 6. [S. 2080.] Heegner. 
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Cesare Rimini. Geometria e correnti alternate. Cim. (N.S8.) 4, XXXII 
—XXXV, 1927, Nr. 2. (Soe. ital. di fisica.) Ganz allzemein gehaltene Bemer- 
kungen uber das komplexe Rechnen in der Elektrotechnik. Erklarung der Aus- 
driicke A.eJ und A.ej»t, Parameterdarstellung. Beispiel der asynchronen 
Mehrphasenmaschine. Nichts Neues. Sewrg. 


W. Jaeger. Die elektrischen Ma8Bsysteme und Normalien. Handb. d. 
Phys. XVI, 1—59, 1927. 


W. Jaeger. Allgemeines und Technisches tiber elektrische Messungen. 
Handb. d. Phys. XVI, 60—75, 1927. 


Gerhard Michel. Auf Influenz- und Reibungselektrizitat beruhende 
Apparate und Gerate. Handb. d. Phys. XVI, 76—86, 1927. 


S. Valentiner. Auf der Induktion beruhende Apparate. Handb. d. Phys. 
XVI, 87—120, 1927. 


A. Gimtherschulze. Elektrische Ventile, Gleichrichter, Verstarker- 
réhren, Relais. Handb. d. Phys. XVI, 121—166, 1927. 


Walther Meissner. Telephon und Mikrophon. MHandb. d. Phys. XVI, 167 
—200, 1927. 


W. Jaeger. Schwingung und Dampfung in MeSigeraten und elektri- 
schen Stromkreisen. Handb. d. Phys. XVI, 201—224, 1927. 


Friedrich Kottler. Elektrostatische MeSinstrumente. MHandb. d. Phys. 
XVI, 225—252, 1927. 


Rudolf Schmidt. Elektrodynamische MeSinstrumente. Handb. d. Phys. 
XVI, 253—303, 1927. 


H. Sehering. Schwingungsinstrumente. Handb. d. Phys. XVI, 304—330, 
1927... 


A. Giintherschulze. Auf thermischer Grundlage beruhende MeB8- 
instrumente. Handb. d. Phys. XVI, 331—340, 1927. 


A. Giintherschulze. Auf elektrolytischer Wirkung beruhende Me8- 
instrumente. Handb: d. Phys. XVI, 341—354, 1927. 


H. Schering. Me8wandler. Handb. d. Phys. XVI, 355—367, 1927. Scheel. 
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R. Schmidt, H. Schering, A. Giintherschulze. Messung des Stromes, der 
Spannung, der Elektrizitétsmenge, der Leistung und der Arbeit. 
Handb. d. Phys. XVI, 368—414, 1927. 


A. Giintherschulze. Elektrometrie. Handb. d. Phys. XVI, 415—423, 1927. 


H. v. Steinwehr. Widerstande und Widerstandsapparate. Handb. d. 
Phys. XVI, 424—444, 1927. 


H. vy. Steinwehr. Methoden und Messung des elektrischen Wider- 
standes. Handb. d. Phys. XVI, 445—469, 1927. 


Erich Giebe. Kondensatoren und Induktivitaétsspulen. Handb. d. Phys. 
XVI, 470—494, 1927. 


Erich Giebe. Messung von Kapazitaten und Induktivitaten. Handb. 
d. Phys. XVI, 495—539, 1927. 


A. Giintherschulze. Messung der Dielektrizitatskonstanten und des 
Dipolmomentes. Handb. d. Phys. XVI, 540—552, 1927. 


E. Alberti. Wellenmesser und Frequenznormale. Handb. d. Phys. XVI, 
565—571, 1927. 


E. Alberti. MeSmethoden bei elektrischen Schwingungen. MHandb. d. 
Phys. XVI, 572—593, 1927. 


E. Baars. Elektrochemische Messungen. Handb. d. Phys. XVI, 594—678, 
1927. 


W. Steinhaus. Messungen an para- und diamagnetischen Stoffen. 
Handb. d. Phys. XVI, 679—687, 1927. 


E. Gumlich. Messungen an ferromagnetischen Stoffen. Handb. d. 
Phys. XVI, 688—749, 1927. . 


EK. Gumlich. Herstellung und Ausmessung magnetischer Felder. 
Handb. d. Phys. XVI, 750—763, 1927. 


G. Angenheister. Erdmagnetische Messungen. Handb. d. Phys. XVI, 
764—795, 1927. ; Scheel. 


W. Rogowski, E. Flegler und R. Tamm. Eine neue Bauart des Kathoden- 
oszillographen. Arch. f. Elektrot. 18, 513—524, 1927, Nr.6. Die Verff. 
schildern zunachst die einzelnen Entwicklungsstufen des Kathodenoszillographer 
und beschreiben dann eine neue Bauart ihrer Apparatur. Die einzelnen Teile 
derselben (Schaltanordnungen, Entladungsrohr, Schieberblende, Ablenkrohr. 
Aufnahmekammer, Einrichtung fiir die Zeitablenkung, Ausléseschaltung) und 
der Aufbau der Gesamtanordnung werden an Hand von Abbildungen ausfiihrlich 
beschrieben. Beziiglich der Einzelheiten sei auf die Originalarbeit verwiesen 

i Geyger 
H. Busch. Uber die Wirkungsweise der Konzentrierungsspule be: 
der Braunschen Réhre. Arch. f. Elektrot. 18, 583—594, 1927, Nr. 6. Im 
Anschlu8 an einen friiher bewiesenen Satz, nach welchem ein von einem Punkte 
ausgehendes, geniigend enges Kathodenstrahlbiindel auch durch ein beliebis 
inhomogenes Magnetfeld, auch bei Vorhandensein eines beliebig inhomogener 
elektrostatischen Feldes, in einem Punkte vereinigt wird, sofern nur beide Felder 
axiale Symmetrie zur Biindelachse haben, wird die Théorie der Konzentrations 
spule bei der Braunschen Réhre entwickelt und durch Versuche gepriift. Die 


+ 
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wichtigsten Ergebnisse sind folgende: a) Ein homogenes Magnetfeld bildet 
die Ausgangsfliche der Kathodenstrahlen aufrecht in natiirlicher GréBe ab. 
b) Ein Magnetfeld, das nur in einem gegen die Réhrenlinge kurzen Bereich 
merklich von Null verschieden ist (wie es angenahert durch eine kurze enge Spule 
geliefert wird), wirkt auf die Elektronenbahnen genau wie eine Linse auf Licht- 
strahlen; es gilt die Linsenformel 


1 1 1 

es le + leas 
und die Brennweite / laBt sich aus dem Feldverlauf zahlenmaGig berechnen. 
Die Ausgangsflache der Kathodenstrahlen wird im Grenzfalle sehr kleiner Spule 
umgekehrt im Mafstabe b/a abgebildet; gegeniiber dieser Lage wird das Bild um 
so mehr verdreht, je langer der wirksame Feldbereich ist. c) Ein elektrostatisches 
Feld wirkt auf die Elektronenbahnen wie in der Optik ein Medium mit dem 
Brechungsindex n = v/v9, ein Beispiel fiir die Hamiltonsche, in der Schro- 
dingerschen Wellenmechanik benutzten Analogie zwischen Lichtstrahl und Bahn 
eines Massenpunktes. Die Versuche wurden mit einer neuen Réhrenform angestellt, 
die sich sehr gut bewahrte; sie bestatigten die Theorie weitgehend und haben 
gezeigt, da man bei der Braunschen Réhre sehr viel weitere Diaphragmen 
verwenden kann als bisher und dadurch die Helligkeit des Fluoreszenzfleckes ohne 
HinbuBe an Scharfe auBerordentlich steigern kann ; so wurde mit einem Diaphragma 
von 8mm Offnungsdurchmesser ein Fluoreszenzfleck von etwa 0,3 mm Durch- 
messer erzielt, in dem ein EKlektronenstrom von mehr als 10 Proz. des Réhren- 
stromes auftrat. Geyger. 


G. Hauffe. Messungen des Hisenverlustwinkels. Arch. f. Elektrot. 18, 
679— 682, 1927, Nr. 6. Verf. zeigt die Verwendbarkeit einer an sich bekannten 
Briickenanordnung (Maxwellsche Briicke zum Vergleich von Kapazitaét und — 
Induktivitat) zur Bestimmung des Phasenwinkels zwischen Strom und magneti- 
schem Flu8 in einer eisengeschlossenen Drosselspule und teilt einige Mef- 
ergebnisse mit, die im Hinklang stehen mit den GesetzmaBigkeiten, welche sich 
aus theoretischen Uberlegungen herleiten lassen. Geyger. 


K. Etzrodt. Bemerkungen zu der Arbeit I. Krutzsch: Messung geringer 
Anderungen starker Strome. Arch. f. Elektrot. 18, 693, 1927, Nr. 6. Zu der 
genannten Arbeit (Krutzsch, Arch. f. Elektrot. 1926, Nr. 5) bemerkt der Verf., 
da die in derselben beschriebene Kompensationsmethode eine auch in der Literatur 
bekannte vielverwendete Laboratoriumsmethode ist, und. verweist dabei auf 
folgende Veréffentlichungen: Rosenberg, Sternphotometrie mit Photozelle 
und Verstarkerroéhre, Naturwissensch. 1921, 8.59; Baumler-Anders, Quanti- 
tative Empfangsmessungen ‘in der Funkentelegraphie, Elektr. Nachr.-Techn. 2, 
406. AnschlieBend gibt der Verf. eige gedanklich und schaltungstechnisch etwas 
einfachere Darstellung der behandelten Kompensationsschaltung und weist 
darauf hin, daB die erzielbare Genauigkeit auBer durch die Empfindlichkeit des 
Instrumentes durch die erreichbare Konstanz der Batterien und Widerstaénde 
begrenzt ist. Verf. hat mit dieser Schaltung Anderungen eines Stromes von 
3.10-—3 um 5.10—1!° Amp. gemessen. Geyger. 


Bubert. Die Entwicklung der Weicheisen-Quotientenmesser. Elektro- 
Journ. 7, 311—315, 1927, Nr. 18. Verf. gibt an Hand einiger Abbildungen einen 
kurzen Uberblick iiber die bisher bekannt gewordenen Weicheisen-Quotienten- 
messer und iiber die diesbeziiglichen Patente und Abhandlungen. Die Kon- 
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struktionen der Firmen Weston, Nalder Bros & Thompson, Dr. Paul Meyer 
und ein vom Verf. ausgebildetes Instrument (vgl. Bubert, ZS. f. Fernmeldetechn. 
1924, S. 109) werden beschrieben. Geyger.. 


Wilh. Vogel. Magnetische Messungen an HEinleiter-Hochspannungs-. 
kabeln. Elektrot. ZS. 48, 1361—1363, 1927, Nr. 38. Vert. bespricht zunaéchst | 
die Vor- und Nachteile der Einleiterkabel fiir die Ubertragung von hoch-. 
gespanntem Drehstrom, behandelt die durch das Magnetfeld des Drehstrom-. 
systems verursachten Zusatzverluste, die neben den Ohmschen Verlusten auf- 
treten, und zeigt, auf welche Weise es méglich ist, auch bei armierten Kabeln 
diese Zusatzverluste auf ein ertrégliches MaS zu reduzieren. Fiir die exakte 
Messung dieser Verluste, und zwar schon an kurzen Probelangen wird eine Briicken- 
methode, eine modifizierte Thomsonbriicke vorgeschlagen, bei der die Phasen- 
abgleichung durch Induktivitaéten erfolgt. Die gewonnenen Mefergebnisse zeigen 
die Uberlegenheit dieser Briickenmethode gegeniiber den Wattmetermessungen 
und gleichzeitig ein Beispiel fiir die Eigenschaften eines neuzeitlichen armierten 
50-kV-Einleiterkabels. Es ergibt sich, daB es zurzeit méglich und auch wirt- 
schaftlich ist, fir Spannungen von 50 und 100kV armierte Einleiterkabel zu 
verwenden. Die zusatzlichen Verluste bewegen sich in ertraglichen Grenzen. 
Der Hauptanteil fallt auf die Bleimantelverluste, in einem angefiihrten Beispiel 
etwa 25 Proz., die Erhéhung durch Anbringung einer Armatur betragt weitere 
10 bis 12 Proz. der Ohmschen Verluste im Kupfer. Die Ausfiihrungsform einer 
fiir solche Messungen geeigneten Doppelbriicke, wie sie von der Firma Felten 
& Guilleaume gebaut wurde, wird an Hand mehrerer Abbildungen kurz be- 
schrieben. Geyger. 


_ Willibald Fuhrmann. Leistungsfaktormesser fiir beliebig belastete 
Phasen. Elektrot. ZS. 48, 1376, 1927, Nr. 38. Wenn man in derselben Weise, 
wie Verf. es in einer friiheren Arbeit (Elektrot. ZS. 1921, S. 149) angegeben hat, 
statt zweier Wirkleistungsmesser einen Wirkleistungsmesser mit einem Blind-. 
leistungsmesser in Verbindung bringt, wobei die Zeiger dieser beiden Instrumente 
sich tiber einer gemeinsamen Skalenebene kreuzen, so kann man neben der Wirk- 
und Blindleistung gleichzeitig auch den Leistungsfaktor ablesen, da jeder Kreuzungs- 
punkt der beiden Zeiger einem ganz bestimmten cos ¢ entspricht. Ferner liegen’ 
alle dem gleichen cosy entsprechenden Kreuzungspunkte auf einer Kurve, 
bzw. man erhalt fiir verschiedene Leistungsfaktoren eine Kurvenschar. Wird 
nun eine solehe Kurvenschar unter den beiden Instrumentskalen auf der von_ 
den Zeigern bestrichenen Flache aufgezeichnet, so kann man zu jedem Ausschlag 
der Wirk- und Blindleistungsmesser unterhalb des Kreuzungspunktes der Zeiger 
den zugehérigen cos pg ablesen. Die Skalen eines solchen DoppelmeBgerates mit 
der cos y-Kurvenschar werden in einer Abbildung als Beispiel dargestellt. Geyger. 
e 
Wilhelm Geyger. Messung der héheren Hatmonischen nach der Kom- 
pensationsmethode. Arch. f. Elektrot. 18, 629— 641, 1927, Nr. 6. Fiir die 
bisher iibliche Handhabung der Kompensationsmethode bei Wechselstrom- 
messungen ist charakteristisch, daB nur die Grundwellen der zu untersuchenden 
Stréme und Spannungen wirklich ausgemessen werden, und da die Wirkung der 
héheren Harmonischen mit allen zur Verfiigung stehenden Mitteln ausgeschaltet 
wird. Die Messung wird also genau so ausgefiihrt, als ob in der MeBanordnung 
nur Stréme und Spannungen von der Frequenz der Grundwelle, d. h. zeitlich 
sinusférmig verlaufende Stréme und Spannungen vorhanden waren; die héheren 
Harmonischen werden bei der Auswertung der MeBergebnisse iiberhaupt nicht 
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berticksichtigt. Verf. zeigt, daB die Kompensationsmethode auch zur Messung 
der héheren Harmonischen benutzt werden kann, wenn die MeBanordnung ent- 
sprechend abgeandert wird. Soll der Effektivwert P, der k-ten Harmonischen 
eimer zu untersuchenden Wechselspannung durch Kompensation gemessen werden, 
so mu die zur Kompensation von P; dienende,in bezug auf Amplitude und Phase 
veranderbare sinusférmige Vergleichsspannung die Frequenz k.y _ besitzen. 
Der diese Vergleichsspannung liefernde Wechselstromkompensator mu somit 
mit einem sinusférmigen Wechselstrom beschickt werden, der die k-fache Frequenz 
von der Grundwelle hat. Dies kann in der Weise geschehen, da der Kompensator 
an einen klemen Hilfsgenerator angeschlossen wird, welcher mit dem die zu unter- 
suchende Wechselspannung erzeugenden Hauptgenerator starr gekuppelt ist, 
wobei die Polzahl des Hilfsgenerators gleich der k-fachen Polzahl des Haupt- 
generators sein muB. Man kann jedoch auch so verfahren, da man den Kom- 
pensator unter Zwischenschaltung eines Frequenztransformators mit - dem 
Frequenztbersetzungsverhaltnis 1:k an den Hauptgenerator anschlieBt, wobei 
allerdings Voraussetzung ist, daS der vom Frequenztransformator abgegebene, 
den Kompensator speisende Strom k-facher Frequenz sinusférmigen Verlauf 
und zeitlich konstante Amplitudenwerte aufweist. Das als Nullinstrument dienende 
Vibrationsgalvanometer wird hier auf die Frequenz k.» abgestimmt, besitzt 
also gegentiber der k-ten Harmonischen maximale Empfindlichkeit, ist dagegen 
unempfindlich gegentiber der Grundwelle und den iibrigen Harmonischen. Der 
Kapazitat und Induktivitaét in Reihenschaltung enthaltende Kompensationskreis 
(Siebkreis). der auf die Frequenz k.»v abzustimmen ist, besitzt gegentiber der 
k-ten Harmonischen minimalen Widerstand, wahrend er gegeniiber der Grund- 
welle und den iibrigen Harmonischen als Sperrkreis wirkt. Verwendet man zur 
Erzeugung der Vergleichsspannung den komplexen Kompensator nach Larsen 
oder den vom Verf. ausgebildeten ,,Schleifdraht-Wechselstromkompensator“, 
so braucht infolge des sehr geringen Eigenverbrauches dieser Kompensatoren 
(etwa 0,01 bis 1 Watt) der Hilfsgenerator bzw. Frequenztransformator nur kleine 
Abmessungen zu haben. Man kann hier als Hilfsgenerator z. B. Magnetinduktoren 
benutzen, wie sie als Gebermaschinen fiir Drehzahlenmessungen verwendet werden, 
oder auch kleine Tonfrequenzmaschinen (sogenannte Sirenen), wie sie bei Wechsel- 
strom-Briickenmessungen Anwendung finden. Als Frequenztransformatoren 
kommen hauptsaichlich Anordnungen mit ruhenden Transformatoren in Betracht, 
und zwar die Verfahren, welche die magnetische Sattigung des EHisens benutzen. 
Sehr geeignet sind hierfiir die vom Verf. ausgebildeten, fiir MeBzwecke bestimmten. 
Frequenzverdoppler, welche mit Gleichstrommagnetisierung arbeiten. Die An- 
wendung der beschriebenen Kompensationsmethode wird an Hand einiger Beispiele 
(Messung der héheren Harmonischen von Strom- und Spannungskurven und von 
magnetischen Wechselfeldern, Untersuchungen an Frequenztransformatoren und 
an Cebermaschinen fiir Drehzahlmessungen, Untersuchung der Induktions- 
wirkung von hdheren Harmonischen eines Starkstromes auf Fernsprechleitungen) 
srlautert. Geyger. 
Wilhelm Geyger. Messung der Wechselstromkomponente von Gleich- 
ichterstromen nach der Kompensationsmethode. Arch. f. Elektrot. 
18, 641—652, 1927, Nr. 6. Die Messung der Wechselstromkomponente von Gleich- 
ichterstrémen ist nach der oszillographischen Methode ausfiihrbar, wenn das 
Verhaltnis der Wechselstrom- zur Gleichstromkomponente so grof ist, da eine 
vusreichend genaue Ausmessung am Oszillogramm méglich ist, d. h. wenn die 
Wechselstromkomponente verhaltnismabig stark ausgepragt ist. Ist jedoch die 
Nechselstromkomponente nur schwach ausgeprégt, wie z. B. bei den in Wechsel- 
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strom-NetzanschluBgeraten fiir radiotelephonische Empfangsapparaturen aut 
tretenden Strémen und Spannungen, so ist eine genaue Ausmessung dieser Kom 
ponente nicht mehr méglich, da dieselbe am Oszillogramm nicht deutlich genu, 
oder tiberhaupt nicht zu erkennen ist. Vert. zeigt, wie die Wechselstromkomponent 
von bei Gleichrichtern auftretenden Strémen und Spannungen nach der Ko: 
pensationsmethode gemessen werden kann, und zwar handelt es sich dabei be 
sonders um die Falle, in denen die oszillographische Methode nicht mehr anwendba 
ist. Durchflie8t der Gleichrichterstrom einen induktions- und kapazitatsfreier 
Widerstand, so setzt sich der an diesem Widerstand wirksame Spannungsabfali 
zusammen aus einer Gleichspannung und einer derselben iibergelagerten Wechsel | 
spannung. Die Grundwelle dieser Wechselspannung kann nach der Kompensations 
methode gemessen werden, wenn der die Vergleichsspannung liefernde Wechsel 
stromkompensator mit einem sinusférmigen Wechselstrom beschickt wird, de 
die zweifache (bei Einphasengleichrichtern) bzw. dreifache (bei Dreiphasengleich- 
richtern) Frequenz des den Gleichrichter speisenden Wechselstromes besitzt 
Dies kann in der Weise geschehen, da8 der Kompensator an einen kleinen Hilfs 
generator angeschlossen wird, welcher mit dem den Gleichrichter speisendem 
Hauptgenerator starr gekuppelt ist, wobei die Polzahl des Hilfsgenerators gleich 
der zweifachen bzw. dreifachen Polzahl des Hauptgenerators sein muB. Mant 
kann jedoch auch so verfahren, daB man den Kompensator unter Zwischen- 
schaltung eines Frequenztransformators mit dem Frequenziibersetzungsverhaltnis: 
1:2 bzw. 1:3 an den Hauptgenerator anschlieBt, wobei allerdings Voraussetzungy 
ist, daf der vom Frequenztransformator abgegebene, den Kompensator speisendes 
Strom zweifacher bzw. dreifacher Frequenz sinusférmigen Verlauf und zeitlich’ 
konstante Amplitudenwerte aufweist. Das als Nullinstrument dienende Vibrations-. 
galvanometer wird auf die Frequenz 2 » bzw. 3 » abgestimmt, besitzt also gegen- 
iiber der zu messenden Grundwelle maximale Empfindlichkeit, ist dagegen un- 
empfindlich gegeniiber den héheren Harmonischen. Der Kapazitét und In- 
duktivitét in Reihenschaltung enthaltende Kompensationskreis (Siebkreis), der | 
auf die Frequenz 2 » bzw. 3 » abzustimmen ist, besitzt gegentiber der Grundwelle 
minimalen Widerstand, wiahrend er gegeniiber den héheren Harmonischen als. 
Sperrkreis wirkt. Die im Kompensationskreis liegende Kapazitat wirkt auBerde : 
als Verriegelungskondensator und verhindert, da® im Kompensationskreis Gleicht 
strom flieBt. Verwendet man zur Erzeugung der Vergleichsspannung den ko 
plexen Kompensator nach Larsen oder den vom Verf. ausgebildeten |,Schloif: 
draht-Wechselstromkompensator“, so braucht infolge des sehr geringen igen 
verbrauches dieser Kompensatoren (etwa 0,01 bis 1 Watt) der Hilfsgeneratoi 
bzw. Frequenztransformator nur kleine Abmessungen zu haben. Man kann hier 
als Hilfsgeneratoren z. B. Magnetinduktoren benutzen, wie sie als Gebermaschinen 
fiir Drehzahlmessungen verwendet werden. Als Frequenztransformatoren kommen 
hauptséchlich Anordnungen mit ruhenden Transformatoren in Betracht, und zwar 
die Verfahren, welche die magnetische Sattigung des Eisens benutzen. Sehr 
geeignet sind hierfiir die vom Verf. ausgebildeten, fiir MeBzweeke bestimmten 
Frequenzverdoppler, welche mit Gleichstrommagnetisierung arbeiten. Die An- 
wendung der beschriebenen Kompensationsmethode wird an Hand einiger Beispiele 
(Messung der Wechselstromkomponente von an Einphasen- und Dreiphasen- 
gleichrichtern auftretenden Strémen und Spannungen) erléutert, und es wird 
die zahlenmaBige Auswertung der MeBergebnisse (zahlenmaBige Kennzeichnung 
des zeitlichen Verlaufes von Gleichrichter-Wellenstrémen durch » Welligkeit** 
und ,,Wellenfaktor‘‘) kurz behandelt. Am SchluB der Arbeit wird auf die Méglich- 
keit hingewiesen, die Welligkeit der Stréme von Wechselstrom-NetzanschluB- 
geraten fiir radiotelephonische Empfangsapparaturen in Abhangigkeit von de 
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Abmessungen der Drossel- und Siebketten und von der Belastung zu bestimmen 
und die von Gleichrichteranlagen in benachbarten Fernsprechleitungen induzierten 
Wechselstréme nach der beschriebenen Kompensationsmethode zu messen. Geyger. 


Physikalisch-Technis che Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber Priifungen 
und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 235. Elektrot. ZS. 
48, 1004, 1927, Nr. 281. Scheel. 


Léon Bouthillon. Radiogoniométres et radiophares & maximum 
accentué. C. R. 188, 955—957, 1926, Nr. 21. Verf. untersucht die Sende- oder 
‘Empfangsdiagramme von einfachen Rahmen- oder offenen Antennengruppen, 
die in gleichen Abstanden in einer Geraden liegen und von denen je zwei auf- 
einanderfolgende Elemente in entgegengesetzter Phase erregt werden. Bawmann. 


Viktor Gabel. Eine praktische Fassung fiir Piezoquarzplatten. Jahrb. 
d. drahtl. Telegr. 29, 194—195, 1927, Nr. 6. Eine einfache Fassung fiir Piezo- 
quarzplatten laBt sich dadurch erreichen, daB die Platte zuerst chemisch ver- 
silbert, dann elektrolytisch verkupfert wird. So behandelte Platten kénnen in 
einem Gehause aus beliebigem Isolierstoff sehr einfach und unter geringster Ver- 
wendung von Metallteilen montiert werden. Geyger. 


L. Sttirmer. Hine neue Methode zur Messung des Dampfungswider- 
standes von Schwingungskreisen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 29, 192—194, 
1927, Nr. 6. Die bekannten Methoden zur Messung des Dampfungswiderstandes 
eines elektrischen Schwingungskreises erméglichen, den Dampfungswiderstand 
schnell und ziemlich genau zu bestimmen, verlangen jedoch eine verhaltnismaSig 
bedeutende Hnergie (mindestens 5 bis 10 Watt). Stehen nur Stromquellen kleiner 
Leistung zur Verfiigung, so gibt die Messung sehr fehlerhafte Resultate, da der 
Dampfungsbeitrag zum auszumessenden Kreis durch Einschaltung des Indikators 
sehr bedeutend sein kann. Auch wenn die zur Verfiigung stehende Energie zu 
klein ist, um gentigend lose Kopplung mit der Stromquelle anzuwenden, entstehen 
andere Fehlerursachen. Verf. beschreibt eine Methode zur Messung des Dampfungs- 
widerstandes, die keine bedeutende Energie verlangt und praktisch nicht von der 
Kopplung abhangt. Die beschriebene Methode ist unter praktischen Bedingungen 
anzuwenden fiir Messungen von Antennen- und Schwingungskreiswiderstanden 
gréBer als 3 bis 8 Ohm bei kurzen Wellen (300 bis 1000 m) und gré8er als 3 bis 
5 Ohm bei langen Wellen (iiber 1000 m). Mittlere Genauigkeit je nach GréBe des 
gesuchten Widerstandes etwa 1 bis 5 Proz. Fiir die Messung kann ein Réhren- 
wellenmesser beliebiger Art mit Selbsterregung benutzt werden. Geyger. 


Charles J. Ksanda. An electromagnetic separator for laboratory use. 
$.-A. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 713—715, 1926, Nr. 6. [S. 2036.] Guintherschulze. 


©. N. Wall. Potential of Systems of Electric Charges. Phil. Mag. (7) 3, 
660—688, 1927, Nr. 16. Den Gegenstand dieser umfangreichen Arbeit bildet 
die Berechnung des Potentials von Systemen unbegrenzt vieler positiver und 
negativer Punktladungen, die in gewissen réumlichen Konfigurationen angeordnet 
sind. Die benutzte Methode griindet sich auf der Méglichkeit, das Potential einer 
Punktladung als eine spezielle Form der von Whittaker (Math. Ann. 57, 333, 
1902) angegebenen allgemeinen Lésung der Laplaceschen Differentialgleichung 
darzustellen (vgl. hierzu E.T. Whittaker and G.N.Watson, A course of 
modern analysis, 3. edition, § 18, 3. Cambridge 1920); alsdann kann das Resultat 
in eine doppelte Fourierreihe, in eine Reihe von Kugelfunktionen oder in eine 
Reihe von Besselschen Funktionen entwickelt werden. Harry Schmidt. 
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A. Russell. The electrostatic problem of two conducting spheres 
Journ. Inst. Electr. Eng. 65, 517—535, 1927, Nr. 365. In der vorliegenden Arbeiti 
bedient sich Verf. einer Methode, die er schon friiher (Journ. Inst. Electr. Eng» 
64, 727, 1926) mitgeteilt hat. Im Anschlu8 an diese Behandlung des spharischen 
Kondensators werden die Kapazitatskoeffizienten und das Feld in der Nahe vo 
zwei geladenen spharischen Leitern diskutiert. Die geschichtliche Entwicklung des 
Problems wird kurz gestreift. Vor der Beschreibung der exakten Methode werde 
die Fehler bei der Anwendung der elementaren Theorie auseinandergesetzt. Die 
gewonnenen Formeln gestatten eine beliebig genaue Ermittlung der Kapazitats4 
koeffizienten. AuBerdem werden einige fiir die Praxis wichtige vereinfachtes 
Formeln angegeben. ,,Die Diskussion der gegenseitigen Krafte zwischen dent 
Flachen zeigt, dab, wenn deren Potentiale oder Ladungen gleiches Vorzeichent 
haben, die Kraft zwischen ihnen anziehend oder abstoBend wirkt, je nach demi 
Verhaltnis der Potentiale oder Ladungen. In diesem Falle sind also immer zwei! 
Verhiltnisse von Ladungen oder Potentialen vorhanden, die die gegenseitiges 
Kraft Null machen. Zur Berechnung der Krafte in anderen Fallen werden Methoden' 
angegeben. SchlieBlich werden noch einfache Formeln abgeleitet, um die Potential- 
gradienten an den Punkten der Leiterflachen zu berechnen, wo die Verbindungs- 
linien der Zentren die Oberflachen schneiden. Aus diesen Betrachtungen geht! 
hervor, ob die Ladung an den Oberflachen ganz positiv oder negativ, oder teilweise: 
positiv und teilweise negativ ist. Im Anhang finden sich genauere, aber um- 
standlichere Formeln.‘‘ R. Jaeger. 


Karl Wolf. Uber die Druckabhangigkeit der Dielektrizitatskonstanten. 
von Gasen und Wasserdampf bei niederen Drucken. Ann. d. Phys. | 
(4) 88, 884—902, 1927, Nr. 14. Die vorliegende Miinchener Dissertation befaBt. 
sich mit der Druckabhangigkeit der DK von N;, O,, H,, CO,, NH, und Wasser- 
dampf zwischen Vakuum und einer Atmosphare. Verf. bediente sich der Uber- 
lagerermethode (H. Herweg), die er, um festere Kopplungen wahlen zu kénne 
dahin modifizierte, daB er die Schwebungen einer geeigneten Oberschwingu 
des einen Kreises mit der Grundschwingung des anderen verwandte. Die Freque 
betrug 10° bis 10? Hertz. In dem Bereich zwischen 0 und 900 mm zeigte ms 
Druckabhangigkeit der DK von Ng, O,, Hy, CO, und NH, einen linearen Verlau 
Wasserdampf zeigte bei einem bestimmten Druck einen Knick, den bereit: 
C. T. Zahn beobachtet hatte. Verf. fiihrt einen eingehenden Beweis, daB dieser 
Knick auf die Leitfaihigkeit des Isoliermaterials zuriickzufiihren ist. Bei de 
Messungen, die in diesem Zusammenhang ausgefiihrt wurden, zeigte sich, da 
der Widerstand bester Isolatoren wie Bernstein, Quarz und Glas mit wachsende 
Druck von ungesittigtem Wasserdampf stark abnimmt. Die Erklarung kan 
nur durch die Annahme einer Adsorptionsschicht am Dielektrikum gegebe 
werden, jedoch ist die Dicke dieser Schicht sicher sehr viel kleiner, als von Zahn 
angenommen, da keine Abhangigkeit vom Plattenabstand gefunden wird. Die 
Schichtdicke wird auf 10-7 em geschatzt, ihre Leitfahigkeit zu 10-8. R. Jaeger. 


R. Pechhold. Untersuchung einiger wisseriger Elektrolytlésung en 
nach der Fiirthschen Ellipsoidmethode. Ann. d. Phys. (4) 88, 427— 456, 
1927, Nr. 11. Von R. Fiirth ist eine neue Kraftwirkungsmethode zur Bestimmung 

der Dielektrizitaétskonstanten (DEK) von gut leitenden Elektrolytlésungen 
angegeben worden. Beobachtet wird das Drehmoment, welches ein aus Metall 

hergestelltes Rotationsellipsoid erfahrt, wenn es sich in einem elektrischen Feld E 
eines Kondensators befindet und von der Lésung umgeben ist. Dieses Drehmoment. 
ist proportional H?, daher die MOglichkeit der Verwendung von Wechselstrom, 
und hangt nur ab von den Dimensionen des Ellipsoids und der DEK der Umgebung, 
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picht aber von der DEK des Ellipsoidmaterials. Von Fiirth sind schon Messungen 
a NaCl-Lésungen gemacht worden. Pechhold hat nunmehr die Apparatur 
edeutend verfeinert. Die Belegungen des Kondensator und das Ellipsoid waren 
aus Platin verfertigt und wurden mit Platinschwarz tiber zogen, so dafBs alle 
Polarisationserscheinungen, welche bei den ersten Fiirthschen Versuchen mit 
einem Nickelellipsoid sich stérend bemerkbar machten, fortfielen. Der Herstellung 
des Rotationsellipsoids, welches ein Achsenverhaltnis von 0,8/0,02 em hatte, 
wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es wurde mit Wechselstrom von 
verschiedenen Spannungen bis zu maximal 30 Volt und 50 Schw./Sek. gearbeitet. 
Die DEK von mehreren wisserigen Elektrolytlésungen (KCl, NaCl, LiCl, HCl, 
NaOH) wurde relativ zur DEK des Wassers (gleich 80) bestimmt. Durchgehends 
zeigte sich mit zunehmender Konzentration eine Abnahme der DEK bis zu einem 
Minimum und hierauf ein Anwachsen der DEK iiber den Wert fiir Wasser hinaus. 
Die Steilheit des absteigenden Astes wachst mit der Hydratation in der Reihe: 
K, Na, Li, H. Bis zu Leitfahigkeiten von 4. 10-3 0—! . em—t konnten Messungen 
mit einem mittleren Fehler von 2 bis 3 Proz. daveneerihet werden. Die Minima 
der DEK sind bei KCl: 78, NaCl: 73, LiCl: 73, HCl: 72, NaOH: 75. Blih. 


Yoshiro Ikeda, Tadasi Itoh and Shigeru Kojima. Circular Spark on the 
Dielectric Plate. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8, 13—16, 1927, Nr. 1. Wenn man 
eine Nadel auf eine dielektrische Platte aufsetzt, die auf einer Metallplatte aufliegt, 
und zwischen Nadel und Metallplatte eine elektrische Spannung anlegt, kann 
man unter passenden Versuchsbedingungen, die von den Verff. angegeben werden, 
volikommen kreisf6rmige Funken erhalten, die photographisch wiedergegeben 
sind. Die Dicke der dielektrischen Platte, der Durchmesser des Funkenkreises 
und die zu seiner Herstellung charakteristische Funkenspannung stehen in Be- 
ziehung zueinander. AuBerdem scheint der Durchmesser des Kreises von der 
Dielektrizitatskonstante, der Frequenz der Spannung und dem Luftdruck ab- 
zuhéngen. Fiir Glimmer und Glas sind die Ergebnisse in Tabellen und Kurven 
mitgeteilt. R. Jaeger. 


Carl Barus. Mucronate electrode with micrometer. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 138, 457—460, 1927, Nr.6. Die Apparatur, mit der Verf. seine Unter- 
suchungen des elektrischen Windes anstellt, ist genauer beschrieben in Science 
65, 448—450, 1927. In der vorliegenden Arbeit werden die speziellen Ergebnisse 
mitgeteilt, die sich bei der Verwendung einer spitzen (mucronate) Nadelelektrode 
ergaben, die aus einer von ihr isolierten Platte herausragt. Die ihr gegentiber- 
stehende Hlektrode ist in der Mitte ausgebohrt, um die Starke des Druckes mit 
Hilfe eines an die Ausbohrung angeschlossenen Interferometers messen zu kénnen. 
Die Versuchsergebnisse, die sich auf die Abhangigkeit des Druckes vom Abstand 
der Hlektroden, von der Lange der herausragenden Spitze, von der Geschwindigkeit 
der Elektrisiermaschine usw. beziehen, sind in Kurven wiedergegeben. Den SchluB 
bildet eine Betrachtung tiber die Geschwindigkeit des Ionenwindes, die nach 
einer Schaétzung mit Hilfe der Bernouillischen Formel in zwei betrachteten 
Fallen 770 cm bzw. 1000 cm/sec betragt. , R. Jaeger. 


Ulrich Méllinger. Verlustwinkelmessung an Transformatoren6l. Disser- 
tation Darmstadt 1926, 348; s. diese Ber. 8S. 1650. Zickner. 


G. B. Deodhar. Electricity of dust clouds. I. Proc. Phys. Soc. 89, 243—249, 
1927, Nr. 3. . [S. 2120.] Hess. 
W. Kummer. Uber die Feststellung der wahrscheinlichsten Héchst- 
temperatur in Wicklungen. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 18, 352—355, 
1927, Nr. 6. Angesichts der Unsicherheit, die bei Erwaérmungsmessungen an 
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Wicklungen einer Wahl der heiBesten zugiénglichen Stelle anhaftet, empfiehl: 
der Verf., die Erwarmung an méglichst vielen, einschlieBlich auch der mutmaBlicl 
kaltesten Stellen, zu messen und durch Vornahme einer Ausgleichsrechnung did 
wahrscheinliche héchste Erwarmung festzustellen. Dabei beriicksichtigt er did 
beiden Falle einer wesentlich symmetrischen, sowie einer wesentlich unsymmetri 
schen Verteilungsreihe der Abweichungen der Erwarmungsbeobachtungen vor: 
ihrem arithmetischen Mittelwerte. Scheel. 


Viktor Polak. Versuche zur Bestimmung der Strahlungszahlen fester 
Korper. ZS. f. techn. Phys. 8, 307—312, 1927, Nr. 8. [S. 2094.] Jakob 


Allan Ferguson and Israel Vogel. The Storch Equation, a General Di- 


Limiting Dilutions. Phil. Mag. (7) 4, 1—17, 1927, Nr. 20. Die Storchsch 
Gleichung hat die Form (Ca)” | 


und stellt demgema&8 eine Verallgemeinerung des Ostwaldschen Verdiinnungs- 
gesetzes dar; sie geht in dieses iiber, wenn (fiir ein-einwertige Salze) nm = 2 wird. 
Verff. priifen sie mit Hilfe der aus ihr abgeleiteten Forderung, daB lg (C . a) und’ 
lg[C.(1 — a)] voneinander nach nlg (Ca) = lg K + Ilg[C(1 — a)] linear ab-. 
hangig sein sollen, an einer groBen Anzahl von Salzen, die bei starkeren Ver- 
diinnungen siaimtlich der Gleichung gut folgen. Hierin liegt gleichzeitig eine: 
unvoreingenommene Priifung des Ostwaldschen Verdiinnungsgesetzes, indem: 
bei der Berechnung des 4, dessen Giiltigkeit weder vorausgesetzt noch ab- 
gelehnt zu werden braucht, sondern die Berechnung auf Grund der (das Ostwald- 
sche Gesetz einschlieBenden) Storchschen Gleichung mit Hilfe der Formel. 
A, =4A+ B.C erfolgt. In dieser Formel, die eine Abkiirzung darstellt, 
wird angenahert B = 4,/K und nj =n—1. Mit Hilfe der so ermittelten 
A, -Werte erhalt man folgende Tabelle: 


i 
Elektrolyt 4 K mies Rese . 
NaCl -c-cieee ‘|| 14763 | 1,54 2,0 .10-2 
Clauss, 2 eo Rees 1,4867 | °1,62 1,0. 10-2 
Lil Vad: |. ee ee 1,4612 | 1,55 5,0. 10-1 
NaNGi: hake 1,4484 | 1,75 1,0. 10-3 
FONIOG? dae ae 1,4916 | 1,52 2,0 .10-1 
TaN Oxi) «ote ae 14465 | 1,65 2,0. 10-1 
NATO. 2 Alby hee 14877 | 1,07 5,0. 10-2 
150 OP a 1,4566 | 1,63 5,0. 10-3 
Woe aes ac 14715 | 1,07 2.0.10-2 
Cato. : sickese ae 14312 | 0,99 5,0. 10-3 . 
EUG). ae aes 1,4916 | 0,68 2,0 .10-1 ; 
Ba(Nin), cee ‘1 15486 | 049 1,0. 10-1 | 
CubOie. Lue 1,6429 | 0,068 5,0. 10-2 
CAS Gl \.< sumeeea 1,6487 | 0,058 5,0. 10-2 
CHCl,.COOH ....]| 1,341 | 0,088 2,0 .10-1 | 
CH,.(CN).COOH ..| 1,9574 | 0,0046 5,0. 10-1 
HO, A): ee 2,0000 | 0,73 1,0. 10-3 
Ho. 8. See 20155 | 0,094 1,0. 10-3 
CH; Coon’. 7a 2,0000 | 1,85.10-5 | 10.1071 
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vus der sich ergibt, daB die meisten n-Werte weit von 2 entfernt sind. Hine weitere 
bereinstimmung 148t sich erzielen, wenn man n als linear abhangig von C, 
=a-+ 60C,einfithrt. Dieso erweiterte Storchsche Gleichung laBt sich schreiben 


Xig¥—Xolg Vy _ lg(X— VY) —1g (Xp — Yo) 
ig¥—ig¥,.. lg Y—Ig Y, : 


0 X=Cund Y=C.A/A, ist und X,Y, ein beliebiges Wertpaar bedeutet. 
ie durch die Gleichung geforderte lineare Abhiangigkeit der beiden Bruchwerte 
oneinander wird graphisch gepriift und erweist sich als vorhanden. HA. Brandes. 


a 


- Quintin. Sur une relation entre l’activité des ions H* et celle 
es cations métalliques dans une solution de sels de métaux lourds. - 
. R. 184, 1657—1659, 1927, Nr. 26. Verf. weist an den Nitraten und Sulfaten 
on Kupfer, Cadmium und Zink nach, da’ die Wasserstoffionenkonzentration 
n den Lésungen dieser Salze bei verschiedenen Verdtinnungen den Konzentrationen 
er freien Metallionen jeweils proportional bzw. wenn man sie auf die bei der 
etallionenaktivitat 1 beobachtete bezieht, ihr gleich ist. H. Brandes. 


a+ 


C. W. Davies. The Calculation of Activity Coefficients from Con- 
ductivity Measurements. Phil. Mag. (7) 4, 244—250, 1927, Nr.20. Am 
eispiel der Ameisenséure, EHssigsiure, Cyanessigsdure, o-Nitrobenzoeséure, 
Chlorbenzoesaéure und 3, 5-Dinitrobenzoesdure, fiir welche die erforderlichen 
Leitfahigkeitsdaten vorliegen, wird gezeigt, daB genaue Messungen der aqui- 
valenten Leitfahigkeit schwacher Elektrolyte ein brauchbares Mittel zur Er- 
mittlung der Aktivitét ihrer Ionen bilden. Bottger. 


Y. Kohlschiitter. Uber elektrolytische Kristallisationsvorgange. I. 
ZS. £. Elektrochem. 33, 272—277, 1927, Nr. 7. Vonden theoretischen Betrachtungen 
des Verf., welche die Hinleitung zu den beiden folgenden experimentellen Arbeiten 
bilden, seien die folgenden Punkte hervorgehoben. Die Form, in der ein Metall 
durch Elektrolyse abgeschieden wird, aéndert sich zwar mit den elektrochemischen 
Umstinden und mit der Beschaffenheit der Lésung, aus der die Abscheidung 
erfolgt, aber Charakter, Richtung und Intensitaét dieser Beeinflussungen wechseln 
mit der Metallart, und die in dieser Beziehung vorhandenen Unterschiede werden 
durch die erwahnten Beeinflussungen nicht so weit ausgeglichen, daB nach morpho- 
logischen Merkmalen eine Verwechslung der einzelnen Metalle méglich ware. 
Wenn auch die kathodische Abscheidung zunachst als ein KristallbildungsprozeB 
anzusehen ist, so kann doch die spezifische Fallungsform der einzelnen Metalle 
nicht ohne weiteres mit der kristallographischen Gestaltung ihrer Teile begriindet 
werden. Eine Hauptrolle spielt vielmehr der Aggregationstypus, d. h. neben 
Gestalt und GréBe der einzelnen Kristallindividuen bestimmt ihre Verbindung 
und Gruppierung vornehmlich die Higenart des Niederschlages; die elektrolytische 
Metallabscheidung ist als ein Spezialfall der Form typischer Aggregationen zu 
betrachten. Die von Blum und Rawdon (Trans. Amer. Electrochem. Soc. 44, 
390, 1923) gegebene genetische Klassifikation der typischen Strukturen elektro- 
lytischer Niederschlage ist wohl fiir eine erste Ubersicht iiber die tatsachlich beob- 
achtbaren Niederschlagstypen wertvoll, sie gestattet aber weder die Form, in der 
ein gegebenes Metall unter gegebenen Verhaltnissen auftritt, noch den Grad oder 
die Art der Abhangigkeit von den Bedingungen vorauszusehen, und zudem ist 
dafiir, ob Metallatome einem neuen vorhandenen Gitter angegliedert oder zu 
neuen Keimen vereinigt werden, sicherlich nicht das Kathodenpotential allein 


2064 5. Elektrizitaét und Magnetismus. 


maBgebend. Bei der elektrolytischen Kristallisation handelt es sich um zwei Dingee 
um die Entladung der Ionen und um den Ubergang des Metalles in den fester: 
kristallinen Zustand. Meist nimmt man mit O. Lehmann (ZS. f. Krist. 17, 274! 
1889) an, da8 nach der Ionenentladung neutrale Atome in unmittelbarer Naha 
der Kathode vorhanden sind und der Ubergang in die Form des festen Metalles 
aus lbersattigter Losung vor sich geht, so daB fiir die Metallkristallisation Ver. 
haltnisse und GesetzmaSigkeiten wie auch sonst fiir die Kristallisation aus Lésunger: 
gelten. Allein man wird.doch suchen miissen, an einer Vorstellung festzuhalten; 
nach der die Metallkristallisation ein einigerma8en selbstandiger Vorgang ist 
und sich atomare und molekulare Krafte unmittelbar betatigen kénnen. Dabez 
ist zu beachten, da die Metallbildung durch Elektrolyse an einen bestimmter 
Ort gebunden ist und daher unter anderen Bedingungen erfolgt, wie die Kristalli4 
’ sation im freien Raum. Die eingehenden Erérterungen des Verf. iiber die Be- 
ziehungen zwischen Abscheidungsform und Kathodenpotential, die den Schlufi 
der Abhandlung bilden, gestatten keine auszugsweise Wiedergabe. Botiger: 


V. Kohlschiitter und A. Good. Uber elektrolytische Kristallisations- 
vorgaénge. II. Die Aggregationsformen lockerer Metallniederschlage. 
ZS. f. Elektrochem. 38, 277—289, 1927, Nr. 7. In dieser Abhandlung wird iiber 
die Ergebnisse von Versuchen berichtet, die die elektrolytische Abscheidung 
von Metallen betreffen, denen die Eigentiimlichkeit zukommt, dabei in lose an 
der Kathode haftenden Nadeln aufzutreten, die die Neigung zeigen, nach der 
Anode hin zu wachsen. Zu diesen Metallen gehért das bereits friiher von Kohl- 
schiitter und Ubersax (ZS. f. Elektrochem. 30, 72, 1924) untersuchte Blei, 
bei dem als Erganzung der friiheren Versuche noch der Einflu8 der Temperatur 
auf die Abscheidung aus 3 norm. Lésung von Pb(NO,), untersucht wurde. Di 

anderen hierher gehérigen Metalle sind Cadmium, Zink, Zinn, Silber, Thallium. 
Die Vergleichung der verschiedenen Metalle lehrt, da® jedes sein eigenartig' 

»,Wildwachstum** hat und Abscheidungsformen liefert, die als Ganzes einen b 
stimmten morphologischen Typ verkérpern, an dem es, auch ohne daB man si 
auf optische oder sonstige Eigenschaften stiitzt, erkannt werden kann. Unt 
den Faktoren, die durch Zusammenwirken und Uberlagerung diesen Effe 
zustande kommen lassen, kann man zunidchst diejenigen, die die GréRe der 
Individuen bestimmen, auf das Verhaltnis von Keimbildung und Wachst 

beziehen; es héngt von Stromdichte, Elektrolytkonzentration und Temperat 
in einem aus zahlreichen Erfahrungen bekannten und von vornherein einleuchte 
den Sinne ab, ist aber auch schon eine deutliche Funktion der Metallnatur. D 
haufig betonte antibate Gang von Kristallisationsfahigkeit und chemisch 
Polarisation tritt auch hier zutage, ohne da® fiir eine der Méglichkeiten sein 
Begrtindung entschieden werden kann. Sicher ist, da8 chemische Polarisatio 
nicht einfach Komplexbildung bedeutet, da beim Zinn, Cadmium und Silb 
die Komplexbildung unter Umstinden gerade die Kristallentwicklung férder 
Es ist sehr wahrscheinlich, daB bisweilen diaphragmenartige Wirkungen von 
Stoffen, die dem Elektrolyten von Natur angehéren oder unter den topochemischen 
Bedingungen der Metallabscheidung sich bilden, in den einfachen Salzlésungen 
eine Stérung der Kristallbildung verursachen, die durch starkere Komplexbildung 
aufgehoben wird, wihrend umgekehrt in anderen Fallen gerade in den komplexen 
Elektrolyten jene stérenden Stoffe leichter auftreten. Auf geléste Bestandteile 
geht wohl die Beeinflussung bestimmter Wachstumsrichtungen der Einzelkristalle 
durch den Elektrolyten zuriick, ihre Auswirkung in der Habitusgestaltung schein 
aber noch eine gewisse Begrenzung der mittleren Wachstumsgeschwindigkei 
des Kristalles und daher eine bestimmte Stromdichte vorauszusetzen. Ausschlag- 
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gebend fiir den Aggregationstypus und damit fiir die ganze Bildungsform ist die 
Art, wie die Kristalle aneinander angegliedert sind. Orientierender Keimansatz 
geht mit groBerer Kr istallisationsfahigkeit Handin Hand. Es macht den Eindruck, 
als ob die Anlagerung des einen Kristalles an den anderen nicht nur vom schon 
vorhandenen, sondern auch vom neugebildeten Keim irgendwie mitbestimmt 
wird. Die Angliederung erfolgt in bevorzugten kristallographischen Wachstums- 
richtungen und hangt daher auch vom Habitus und den ihn bestimmenden Um- 
standen ab. Die besonders scharf gerichtete Aneinanderreihung einzelner gleich- 
artiger und gleich groBer Individuen, die in der Entwicklung fadenférmiger 
Kristallketten zum Ausdruck kommt, wird anscheinend ebenfalls durch eine 
gewisse Stromdichte begiinstigt und durch Konzentrierung der Stromlinien 
auf wachsende Keime unterstiitzt; sie kommt hierdurch wohl in Beziehung zu 
der chemischen Polarisierbarkeit, deren Auftreten ein Abgleiten der Stromlinien 
von den normalerweise sich verschiebenden Wachstumsflaichen mit sich bringt. 
Die Ergebnisse beriihren sich mit denen, die Glocker und Kaupp (ZS. f. Phys. 
24, 121, 1924) von Silber erhalten haben, ebenso mit denen von Frélich, Clark 
und Ahorn (ZS. f. Elektrochem. 32, 295, 1926) und den oben erwahnten von 
Blum und Rawdon. Aus allem ergibt sich, da8 auch die scheinbar regellosen 
Ageregationsformen keine Zufallsbildungen, sondern Produkte des Zusammen- 
wirkens innerer und 4uBerer Faktoren der Kristallisation sind, d. h. daB sie vom 
Kraftfelde am Kristall und im Elektrolyten abhangen. Botiger. 


V. Kohlschiitter und F. Jakober. Uber elektrolytische Kristallisations- 
vorgange. III. Bildung und Higenschaften zusammenhangender 
Metallschichten. ZS. f. Elektrochem. 33, 290—308, 1927, Nr. 7. Die Versuche, 
uber deren Ergebnisse hier berichtet wird, betreffen die Abscheidung von Metallen 
in Form von dichten, zusammenhangenden, an der Kathode haftenden Uberziigen, 
wie sie vom Nickel, Kobalt und Eisen stets, vom Palladium, Chrom und weiterhin 
vom Silber, Zink und Blei unter gewissen Bedingungen und innerhalb gewisser 
Grenzen gebildet werden. Bei den Versuchen wurde das friiher von Kohlschiitter 
und Vuilleumier (ZS. f. Elektrochem. 24, 300, 1918) benutzte Kontraktometer, 
zumeist in etwas abgeainderter Form, angewendet. Indem wegen der zahlreichen 
Einzelbeobachtungen bei der Abscheidung der genannten Metalle (namentlich 
vom Silber) auf die Abhandlung verwiesen wird, seien hier einzelne Punkte aus 
dem Gesamtergebnis hervorgehoben. Untersucht wurde die Entwicklung diinnster 
Kathodeniiberziige mittels Verfolgung mechanischer Veranderung der abgeschie- 
denen Schichten. Hine Kontraktion wahrend der Abscheidung wurde nur da 
beobachtet, wo das Metall in hoher Zerteilung auftritt und die Kathode von 
Anfang an gleichméBig tiberzieht. Dies trifft unter den untersuchten Fallen bei 
den Metallen der Hisengruppe, beim Palladium und Chrom zu, die in allen 
Elektrolyten ein sehr geringes Kristallbildungsvermogen zeigen. Hine Dilatation 
tindet dagegen bei Metallen statt, die, wie Blei und Zink, stark zur Einzelkristall- 
bildung neigen und nur aus einzelnen Elektrolyten als dichte Uberziige erhalten 
werden kénnen, die sich ungleichférmig von getrennten Keimstellen aus ent- 
wickeln und die Kathode nicht von Anfang an gleichmaBig bedecken. Noch 
andere Metalle (Silber) nehmen eine Mittelstellung ein, indem die sich abscheidende 
Metallschicht je nach den Versuchsbedingungen eine Dehnung oder eine Dilatation 
zeigt. Die Ursache der spontanen Kontraktion ist eine Sammel- oder Nach- 
kristallisation, die durch die innige Beriihrung kristalliner Teilchen von unter 


Umstanden schon kolloiden Dimensionen veranla8t wird, ohne da®B ein eigentlich 


kolloider Zwischenzustand anzunehmen ist. Diese Nachkristallisation bewirkt 
entweder eine bloBe Kornvergréberung durch Aggregation, oder die VergréBerung 
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einzelner Kristalle auf Kosten anderer, oder endlich die Orientierung primér 
ungeordneter Kristallite. Jedenfalls ist die Kontraktion auf die Betaétigung der 
atomistischen Kraéfte dispersen Metalles zuriickzufiihren, ebenso wie ihre Beein- 
flussung durch ein Grundmetall mit natiirlicher Oberflache. Die Frage nach der 
Entstehung disperser Metallschichten, die die Voraussetzung dafiir bildet, daB 
die atomistischen Krafte sich merklich auBern, und insbesondere die Art und 
Weise, wie die Mitentladung von Wasserstoffionen diese Entstehung bewirken 
kann, wird am SchluB eingehend erértert, und es wird hervorgehoben und néher 
ausgefiihrt, da auch im Gebiet disperser, dichter Niederschlage dem einzelnen 
Metall eine typische Ausbildungsweise eigen ist, auf die aus der Art der Ent-— 
wicklung der Schichten geschlossen werden kann, die sich aber noch weniger als — 
bei den lockeren Formen zu einer einzigen Higenschaft in Beziehung setzen la8t.— 


Bottger.— 
0. Bliih und N. Stark. Uber die elektrische Beeinflussung der Adsorp- 
tion. ZS. f. Phys. 48, 575—590, 1927, Nr. 8. [S. 2043.] Bliith. 


Frederick W. Kranz. A mechanical synthesizer and analyzer. Journ. 
Frankl. Inst. 204, 245—262, 1927, Nr. 2. [S. 2035.] Sewiq- 


Giorgio Piceardi. Elektronenaffinitaét einiger stabiler Molekiile bei — 
héherer Temperatur. ZS. f. Phys. 48, 899—920, 1927, Nr. 11/12. Es wird 
zunachst eine ausfiihrliche Zusammenfassung friiherer Arbeiten des Verf., die 
zum Teil gemeinsam mit L. Rolla ausgefiihrt wurden, gegeben (diese Ber. 7. 
173, 302, 326, 665, 1633, 1670, 1926; 8, 777, 1927). Es handelt sich um eine 
neue Methode zur Messung der Ionisierungsspannung auf Grund der Giiltigkeit des 
Massenwirkungsgesetzes fiir diesen Vorgang in Flammen. Dieselbe ist auf solehe — 
Metalle (z. B. die seltenen Erden) angewandt worden, fiir die die tiblichen Methoden 
versagen. Nach derselben Methode ist auch die Elektronenaffinitaét von Brom 
und Jod bestimmt worden. Neu hinzu kommt in der vorliegenden Arbeit die — 
Bestimmung der Elektronenaffinitaét von SO,, SeO, und MoO, die sich zu 2,8 — 
bzw. 2,3 bzw. 2,7 Volt ergeben. Einige weitere Molekiilarten wurden qualitativ 
untersucht. G. Herzberg. 


K. F. Bonhoeffer und G. Kaminsky. Uber das Nachleuchten des aktiven 
Stickstoffs. ZS. f. phys. Chem. 127, 385— 400, 1927, Nr. 5/6. [S. 2105.] Herzberg. 


K. G. Emeléus and N. L. Harris. The Geissler Discharge in Argon. Phil. 
Mag. (7) 4, 49—64, 1927, Nr. 20. Fortsetzung der Untersuchung einer Glimm- 
entladung in Argon (wenig anomaler Kathodenfall, Druck etwa 1mm, Strom- 
dichte etwa 0,1 mA/cm?) mit einer Langmuirsonde; vgl. dazu Proc. Cambridge Phil. 
Soc. 23, 531, 1927; diese Ber. 8S. 1530. In dem zylindrischen Entladungsrohr von 
4 em Durchmesser sind die ebenen Elektroden, die im Abstand von 5 em starr mit- 
einander verbunden sind, gegen die Sonde verschiebbar angeordnet; als Sonde 
dient ein Molybdaéndraht von 0,2 mm Dicke, der etwa 1 cm aus einem Glasschutz 
frei herausragt. Die Sonde wird benutzt in der von Langmuir angegebenen 
Weise und es wird ohne niéhere Diskussion angenommen, daB die Formeln der 
Langmuirschen Sondentheorie (fiir verzégernde Sondenpotentiale) auch unter 
den hier vorliegenden Verhaltnissen giiltig sind. Das Fillgas (Argon) enthalt 
an spektroskopisch nachweisbaren Verunreinigungen Wasserstoff und Quecksilber. 
Die Diskussion der Sondenmessungen ergibt: Die Elektronenkonzentration und 
der ungeordnete positive [onenstrom haben ein Maximum in der Mitte des negativen 
Glimmlichtes. Der Strom aus dem negativen Glimmlicht durch den Faraday- 
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chen Dunkelraum wird getragen von langsamen Elektronen und ist aufzufassen 
vis die Superposition eines elektrischen und eines Diffusionsstromes; die mittlere 
Energie der Elektronen in diesen Teilen der Entladung bleibt ungefaéhr konstant. 
Das Feld zwischen dem Kathodendunkelraum und der Mitte des negativen Glimm- 
ichtes hat umgekehrte Richtung wie in den iibrigen Entladungsteilen und es 
sind hier wahrscheinlich auch primére Elektronen am Stromtransport beteiligt. 

; Seeliger. 
B. Trevelyan. Comparison of Discharges produced by Two and Three 
Electrode Systems in Hydrogen. Phil. Mag. (7) 4, 64—77, 1927, Nr. 20. 
Bei Drucken von einigen hundertstel Millimetern werden Elektronen aus einer 
Gliihkathode durch ein weitmaschiges Gitter entweder frei in eine zylindrische 
Hntladungsréhre hineingeschossen (Zweielektrodenréhre) oder es werden die 
Klektronen weiter beschleunigt in dem Feld zwischen dem Gitter und einer Anode, 
die noch jenseits des Gitters liegt (Dreielektrodenréhre); als Fiillgas dient 
reiner Wasserstoff. Die Potentialverteilung sowie die Geschwindigkeit und Kon-’ 
zentration der Elektronen werden mit einer Langmuirsonde etwa 10cm hinter 
dem Gitter untersucht. Zwischen Gitter und Kathode liegen konstant etwa 
85 Volt, zwischen Gitter und Anode Spannungen bis zu etwa 100 Volt; verandert 
wird sonst nur noch der Gasdruck. Die in Kiuirze schlecht wiederzugebenden 
Resultate einer eingehenden Diskussion der Messungen lassen sich zusammen- 
fassend verstehen auf Grund der Annahme, daB der Strom durch das Gas allgemein 
geregelt wird durch zwei Faktoren, némlich durch die Wirkung eines elektrischen 
Feldes und die eines Konzentrationsgefalles, und da je nach den speziellen Be- 
dingungen der eine oder der andere Faktor tiberwiegen kann. Seeliger. 


R. Seeliger und M. Reger. Uber die Stromdichte des normalen Kathoden- 
falles. Ann. d. Phys. (4) 88, 535—564, 1927, Nr. 12. Die Untersuchung bezweckte, 
méglichst genaue Werte ftir die normale Stromdichte an der Kathode der Glimm- 
entladung beizubringen und deren Abhangigkeit vom Druck zu studieren. Nach 
der Methode der unvollstandigen Bedeckung gelingt es unter den in Vorversuchen 
als notwendig erwiesenen VorsichtsmaBregeln, fiir Zylinderkathoden die Strom- 
dichtewerte bis auf etwa 3 Proz. genau und reproduzierbar zu erhalten in dem 
Druckbereich von etwa 2 bis 10mm Hg. Untersucht wurden Kathoden aus 
Al, Fe, Zn, Cu, Ag, Au und Pt in Form von zylindrischen Staben von 3mm 
Durchmesser in H,, N, und Ne. Die Stromdichtewerte lassen sich in Abhangigkeit 
vom Druck in dem genannten Bereich darstellen durch Ausdriicke der Form 
j = a.p>, worin a und 6 sowohl fiir das Kathodenmaterial wie fiir das Gas 
eharakteristische Konstante sind. Die Diskussion zeigt, dai die Beziehungen 
zwischen der Stromdichte und den normalen Kathodenfallwerten bzw. den 
Dunkelraumdicken nicht so einfach sind, wie bisher vermutet worden ist, sondern 
daB sich nur in gewissen groben Linien giiltige Regeln aufstellen lassen. Die 
Untersuchung enthalt auBSerdem eine Diskussion des bisherigen Beobachtungs- 
materials, den Nachweis der offenbar sehr weitgehenden strengen Giiltigkeit des 
Hehlschen Gesetzes, Messungen der Stromdichte am Rande der Bedeckung 
und einige Angaben tiber Stromdichtewerte in Gemischen von Wasserstoff mit 
Stickstoff oder Neon sowie iiber die zurzeit bestehenden Moéglichkeiten fiir eine 
theoretische Erfassung der Vorgénge an der Kathode. Seelager. 


Robert R. Nimmo. Relighting of a neon lamp when momentarily 
extinguished at voltages below the striking potential. Proc. Phys. 
Soc. 39, 238— 242, 1927, Nr. 3. Verf. miBt im AnschluB an eine Untersuchung von 
Oschwald und Tarrant (ebenda 36, 262, 1924), jedoch ohne Beriicksichtigung 
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der tibrigen mit diesem Thema sich sonst noch beschaftigenden Arbeiten, die » 
Wiederziindzeiten einer Neonlampe, und zwar insbesondere die Grée der maxi- - 
malen Léschzeiten, nach denen eine Wiederziindung bei einer kleineren als der ' 
Erstziindungsspannung eben noch erfolgt. Es ergeben sich daftir Werte von der ' 
GréBenordnung 50 Mikrosekunden, die mit abnehmender Brennspannung ab- 
nehmen. Eine eingehendere Diskussion wird leider nicht gegeben. Seeliger. 


Pauthenier. Sur la rotation d’un are entre électrodes de charbon. 
Rev. d’Opt. 6, 56—58, 1927, Nr. 2. Verf. beschreibt einige Versuche mit einem | 
Bogen zwischen einem Kohlestab und einem koaxial dazu liegenden Kohlering, 
Wenn der Stab Kathode ist, kann man den Bogen in einem Magnetfeld rotieren 
lassen, wenn hingegen der Ring Kathode ist, rei8t der Bogen in zu starken Feldern 
ab und erlischt. Daran anschlieSend werden die Erscheinungen am Wechsel- 
strombogen besprochen, wobei der Bogenstrom zugleich die das Magnetfeld 
erzeugende Spule durchflieBt, und es wird gezeigt, daB in diesem Falle ein ebenfalls 
rotierender Bogen entsteht. Seeliger. 


M. Wehrli. Caractéristiques complétes du tungsténe dans l’azote. 
Arch. sc. phys. et nat. (5) 9, 222— 225, 1927, Mai/Juni. [C. R. Soc. suisse de phys.] 
Der Verf. hat die vollstiindige Charakteristik der Entladung zwischen Wolfram- 
elektroden in reinem Stickstoff bei fiinf Drucken zwischen 61 und 663 mm Hg 
aufgenommen; die Stromstirken lagen dabei zwischen den GréSenordnungen 
-10—° und 1 Amp., die Brennspannungen zwischen mehr als 2000 und weniger 
als 100 Volt lings je einer Charakteristik. Vor allem ergaben sich eine interessante 
Abgrenzung der Existenzbereiche der einzelnen Entladungsformen und wichtige 
Aufschliisse itiber die Umwandlung dieser Formen ineinander. Da die Arbeit: 
ausfihrlicher in der ZS. f. Phys. erscheinen soll, sei auf die eingehendere Besprechung 
dieser Publikation verwiesen. Seeliger. 


William Clarkson. The Lag in Electrical Discharges. Phil. Mag. (7) ag 
121—133, 1927, Nr. 20. Die Untersuchung beschiiftigt sich mit der dynamischen 
Ziindspannung intermittierender Edelgasentladungen und hat zum Ziel, dure 

médglichst saubere Versuchsbedingungen von vornherein alle sekundaren Einfliiss 

auszuschalten. Als EntladungsgefiBe dienen kugelférmige Glaskolben von etwa 
10cm Durchmesser mit konvexen Nickelelektroden von 5 em Durchmesser val 
etwa lem Abstand voneinander, die unter gréBten VorsichtsmaBregeln mit 
extrem reinem Argon oder Neon bis zu einigen Millimetern Druck gefiillt werden. 
Die MeBmethodik schlieBt an friihere Untersuchungen des Verf. sowie von Taylor 
(Phil. Mag. 51, 918, 1925; 380, 753, 1927) an; bestimmt wird im wesentlichen’ 
die Differenz zwischen der statischen und der dynamischen Ziindspannung. 
Die Ergebnisse werden sehr eingehend diskutiert und es wird zu ihrer Erklarung 
insbesondere die Hypothese einer verhaltnismaBig groBen Ausbildungszeit: 
(,,build-up‘) der Entladung nach der Ziindung vorgeschlagen. Seeliger. 


Katharine B. Blodgett. A Method of Measuring the Mean Free Path 
Electrons in Ionized Mercury Vapour. Phil. Mag. (7) 4, 165—193, 1927, 
Nr. 20. Ausgehend von den interessanten Beobachtungen von Stead und Stoner 
(Proc. Cambridge Phil. Soc. 21, 66, 1922) tiber die scharfbegrenzte Reichweite 
von Elektronenstrahlen in Quecksilberdampf untersucht Verf. an einer der Stead - 
Stonerschen nachgebildeten Versuchsanordnung die Leuchterscheinungen und 
insbesondere mit Hilfe einer Langmuirsonde nun auch die elektrischen Vorgange 
n denselben. Die Diskussion fiihrt zu der Vorstellung, daB die Rohrwand mit 


i 
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einer die Elektronen reflektierenden Ionenschicht bedeckt ist und negatives 
Potential gegen den Gasraum hat, woraus sich dann eine Reihe von Folgerungen 
zur Erklarung ‘der beobachteten Erscheinungen ziehen lassen. Neben manchen 
Einzelheiten wird dann insbesondere die freie Weglinge der Elektronen ausfiihrlich 
behandelt und aus Kollektormessungen des Elektronenstromes in verschiedenen 
Abstanden hinter dem Anodengitter die Weglainge in Abhangigkeit vom Queck- 
silberdampfdruck bestimmt. Es ergibt sich p./ recht gut konstant und 4 fiir 
p = 0,001 mm zu 18,5 cm bzw. nach Anbringung einer Korrektur fiir die Zickzack- 
bahnen zu 19,1 cm. Seeliger. 


Georges Homés. Décharge sans électrodes et azote actif. Bull. de Belg. 
(5) 12, 870—879, 1926, Nr. 11/12. Hs werden einige Erscheinungen bei der 
elektrodenlosen Ringentladung in Luft und Stickstoff beschrieben. Betont wird 
dabei der Unterschied zwischen dem Gang der Leitfahigkeit und dem der Intensitat 
des Leuchtens, wobei auf den Zusammenhang dieser Erscheinung mit der von 
J.J.Thomson in Entladungsréhren gefundenen kurzwelligen stark ionisierenden 
Strahlung hingewiesen wird. Bei Stickstoff findet der Verf. auBer dem bekannten 
orangefarbenen Nachleuchten bei hohem Druck eine griine kurzdauernde 
Phosphoreszenz ‘(2 Sek.), die auch in Luft auftritt. Die Annahme von Saha und 
Sur, daB es sich bei dem aktiven Stickstoff um metastabile N,-Molekiile handelt, 
wird auf Grund des Massenwirkungsgesetzes naher diskutiert. G. Herzberg. 


A. Juliard. Sur la formation de l’ozone par l’effluve électrique en. 
présence de gaz étrangers. Bull. de Belg. (5) 12, 914—920, 1926, Nr. 11/12. 
Da beziiglich des Einflusses fremder Gase auf die Starke der Ozonbildung durch 
den elektrischen Strom in der Literatur einige Widerspriiche bestehen, ist tiber 
diesen Gegenstand eine genauere quantitative Untersuchung ausgefiihrt worden. 
Es ergibt sich, daB Zusatze von Hy, SiF, und NO, die Bildung von O, stark herab- 
setzen, und zwar mit zunehmender Konzentration starker. Zusatz von N, da- 
gegen verbessert, wenn das Gas schnell strémt und die angelegte Spannung gering 
ist, die Ausbeute bis zu einem Maximum, welches sich mit abnehmender Gas- 
geschwindigkeit und zunehmender Spannung nach geringeren N,-Konzentrationen 
verschiebt und auBerdem flacher wird. Dies wird durch sekundare Reaktionen 
zwischen O, und NO, erklart. CG. Herzberg. 


G. A. Elliott, 8. 8. Joshiand R. Winstanley Lunt. On the velocity of chemical 
reaction in the silent electric discharge. Trans. Faraday Soc. 28, 57—60, 
1927, Nr.2. Ausgehend von der Annahme Donnans, daf die Reaktions- 
geschwindigkeit in der stillen elektrischen Entladung bedingt ist durch die Zahl 
der ZusammenstéBe von Gasmolekiilen mit solechen Ionen, deren Geschwindigkeit 
einem gewissen kritischen Wert gleich ist oder ihn tibertrifft, leiten die Verff. 
mit Hilfe einfacher Uberlegungen einen Ausdruck ab, der die Reaktions- 
geschwindigkeit mit dem Gasdruck und den elektrischen Faktoren der Entladung 
verbindet: pkVo 


j-e # 


K Ion is 
= 
Darin ist K die Reaktionsgeschwindigkeit, d. h. die Zahl der pro Sekunde re- 
agierenden Molekiile, p der Gasdruck, k eine Konstante, e¢ die Tonenladung, 7 der 
Leitungsstrom im Gase, ¢ = 2,71 ..., Vo die kritische Tonengeschwindigkeit 
in Volt und E die Feldstarke. Die Formel wurde teilweise experimentell bestatigt. 
G.. Herzberg. 
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Hans vy. Hecker. Kurze Mitteilung iber Messungen mit dem Ionimeter: 
nach Grebe-Martius. Miinch. Med. Wochenschr. 74, 26—27, 1927, Nr. 1. 


[S. 2090. ] Gintherschulze. 
Walther Gerlach. Uber die Beobachtung eines Kugelblitzes. Natur- 
wissensch. 15, 522—528, 1927, Nr. 25. [S. 2123.] |Gerlach. 


Torahiko Terada, Ukitiro Nakaya and Kiyohiko Yumoto. Mechanism of 
Lightening Discharge. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 15—16, 1926, Nr. 1. 
[S. 2122.] 


C. D. Perrine, C. V. Boys. Progressive Lightning. Nature 119, 816, 1927, 
Nr. 3005. [S. 2122.] Giintherschulze. 


A. Goetz. Untersuchungen tiber die gliihelektrische Emission von 
Metallen bei Zustandsénderungen des Kathodenmaterials. (Zweite 
Mitteilung.) Die glihelektrischen Schmelzdiagramme von Silber, 
Gold und Kupfer. ZS. f. Phys. 48, 531—562, 1927, Nr. 8. Die vorliegende 
Arbeit ist die Fortsetzung der vor kurzem am selben Ort erschienenen Ver- 
offentlichung (vgl. diese Ber. S. 1149), welche die experimentellen Versuchs- 
bedingungen der glithelektrischen Emissionsmessungen bei Zustandsiinderungen 
zum Gegenstand hatte. Hier werden die ersten mit der beschriebenen Apparatur 
unternommenen MeBresultate an Silber, Gold und Kupfer veréffentlicht, die 
sich auf die Emissionsvorginge beim Schmelzen und Kristallisieren, auf den 
Verlauf der Austrittsarbeit des festen und fliissigen Metalls, auf die GréBe und 
Bedeutung der Konstanten A und A, und auf die Frage, ob eine Diskontinuitat 
der Emission beim Schmelzpunkt auftritt, beziehen. Es werden ferner die physi- 
kalische Deutungsméglichkeit der Ergebnisse diskutiert und Vergleiche mit 
friiheren Ergebnissen gezogen, wobei die méglichen Fehlerquellen erértert werden, 
welche eine prinzipielle Falschung der Messungen hervorrufen kénnten. AuBerdem 
wird eine Reihe von Erscheinungen beschrieben, welche bei den Schmelz- und 
Kristallisationsvorgangen im Hochvakuum beobachtet wurden. Scheel. 


W. Steubing. Uber den Dopplereffekt in Wasnovetort Kanal eta 
und die Balmerserie. Ann. d. Phys. (4) 88, 822—834, 1927, Nr. 14. Der von 
Stark gefundene Dopplereffekt an Wasserstoffkanalstrahlen wird nochmals mit 
verbesserten Methoden ausfiihrlich untersucht. Die Aufnahmen wurden aus- 
gewertet mit einem Mollschen registrierenden Mikrophotometer. In Uber- 
einstimmung mit Stark ergab sich, da® in ganz reinem Wasserstoff die bewegte 
und die ruhende Intensitét durch ein scharfes Minimum getrennt sind. Dasselbe ist 
der Fall bei Zusatz von He, Ne und schweren Kohlenwasserstoffen. Ganz anders 
wird dies bei Zusatz von N, oder O,. Es ist dann nur noch eine einseitige Ver- 
breiterung der Linien zu sehen. Dies scheint nach Ansicht des Verf. auf dem 
elektronegativen Charakter dieser Gase zu beruhen, da sich dann die Wasserstoff- 
ionen des Kanalstrahles nur selten neutralisieren kénnen. Bemerkenswert und 
schwer erklarbar ist schlieBlich die in jedem Falle beobachtete Erscheinung, daB 
das Intensitiétsverhaltnis von bewegter zu ruhender Intensitat mit wachsender 
Gliednummer erheblich abnimmt. G. Herzberg. 


P. Mercier. Radioactivité. Sur les particules de long parcours 


émises par le dépot actif B+C del’actinium. Bull. soc. vaud. 56, 
357— 359, 1927, Nr. 219; vgl. diese Ber. S. 629. K. W.F. Kohlrausch. 
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Gustav Ortner. Die Af-Linien der Elemente der Eisenreihe. II. Mit- 
teilungen des Instituts fiir Radiumforschung Nr. 205. Wiener Anz. 1927, 8. 83—84, 
Nr. 12. [S. 2105.] 


A. Dauvillier. Sur la nature des rayons X mous. C. R. 182, 927—929, 
1926, Nr. 15. [S. 2101.] 


D. Nasledow und P. Scharawsky. Die Abhangigkeit der Intensitat der 
Roéntgenspektrallinien von der Zahl der Kathodenelektronen. 
ZS. f. Phys. 41, 155—163, 1927, Nr. 2/3. [S. 2102.] Giintherschulze. 


Karl K. Darrow. Contemporary Advances in Physics. XIII. Ferro- 
magnetism. Bell Syst. Techn. Journ. 6, 295—366, 1927, Nr. 2. Schon der 
Umstand, da8 der Verf. seinen Aufsatz tiber die derzeitigen Fortschritte auf dem 
Gebiet des Ferromagnetismus mit dem Bericht tiber die Namengebung nach 
dem kleinasiatischen Ort Magnesia beginnt, 148t vermuten, daf{ er sich nicht 
gerade streng an den durch die Uberschrift gekennzeichneten Rahmen zu halten 
gedenkt. ‘Tatsachlich hat man es in der vorliegenden Abhandlung mehr mit 
einem Lehrbuch des Magnetismus zu tun, das natiirlich auch einige der neuesten 
Errungenschaften, wie die Erfindung des Permalloy, die dadurch veranlabte 
Theorie des Ferromagnetismus von McKeehan usw. nicht iibergeht, obwohl 
hierbei auch noch manches andere Interessante zu erértern gewesen ware, im 
wesentlichen aber Altbekanntes bringt, wie die Theorien von Ewing, Langevin, 
P. Weiss usw. Da dies aber in geistvoller Weise unter Beriicksichtigung auch 
der angrenzenden physikalischen Gebiete geschieht, so wird der mehr theoretisch 
und philosophisch interessierte Leser beim Studium des vorliegenden Aufsatzes 
doch mancherlei wertvolle Anregungen erhalten. Gumlich. 


E. E. Johnson and C. H. Green. Graphical determination of Magnetic 
Fields. Comparison of calculations and tests. Journ. Amer. Inst. 
Electr. Eng. 46, 583—587, 1927, Nr. 6. Die von Dellenbaugh (Journ. Amer. 
Inst. Electr. Eng. 39, 583—587, 1920) angegebene, auch an dieser Stelle bereits 
besprochene Anordnung zur Ausmessung magnetischer Felder, welche auf der 
Bestimmung der Spannung an den Enden einer schmalen, sehr rasch rotierenden, 
an die betreffende Stelle des Feldes gebrachten Spule besteht, ist von den Verff. 
verbessert und zur Untersuchung von Streufeldern und dergleichen verwendet 
worden. Die Ergebnisse stimmen mit denjenigen anderer Methoden, wie auch mit 
der theoretisch berechneten Feldverteilung befriedigend tiberein. Gumilich. 


Nicolas Perrakis. Sur les propriétés magnétiques du chlorure et du 
sulfate de vanadyle et sur le moment atomique du vanadium 
tétravalent. C. R. 184, 1430—1432, 1927, Nr. 24. Fiir die beiden Verbindungen 
V,0,Cl, + 5H,O und VOSO, + 3,5H,O erhielt der Verf. bei zwei zeitlich 
etwa 2 Monate auseinanderliegenden Me6reihen stark abweichende Werte 
der Atommagnetisierungskoeffizienten, beispielsweise fiir die erste Substanz 
die Werte 1017. 10—* und 954. 10—°, fiir die zweite entsprechend. Messungen 
bei sehr verschiedenen Temperaturen ergaben jedoch, daB es sich hierbei nicht 
um eine Anderung des magnetischen Momentes handelte, sondern um eine Ver- 
schiebung des Curiepunktes @ in der bekannten Gleichung % (7 — 9) = const. 

Gumlich. 
K.S. Krishnan and ©. V. Raman. The Magnetic Anisotropy of Cry- 
stalline Nitrates and Carbonates. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 549 
554, 1927, Nr. 772. Die réntgenographische Untersuchung der Kalium- und 
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Natriumnitratkristalle hat ergeben, daB die NO,-Gruppe aus drei O-Atomen | 
an den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks aufgebaut ist, in dessen Mitte das | 
K- oder Na-Atom sitzt. Nun zeigen diese Kristalle eine ausgesprochene dias | 
magnetische Anisotropie, und zwar ist die Suszeptibilitat senkrecht zur Ebene | 
des NO,-Ions gréBer als in dieser Ebene; die Differenz der beiden Suszeptibilitaten 
ist fiir beide Kristallarten die gleiche. Schreibt man nun diese Anisotropie dem 
NO,-Ion zu, so geniigt diese nach den Ausfiihrungen der Verff. zur Erklarung 
des bekannten Wertes der. magnetischen Doppelbrechung der fliissigen Salpeter- 
saure. Gumlich. 


Suzanne Veil. Sur l’étude magnétochimique des hydroxydes pré- 
cipités. Journ. chim. phys. 24, 428—429, 1927, Nr. 6. [Soc.chim. phys.] Gwmlich. 


Hakar Masumoto. On the Magnetic, Electric and Thermal Properties 
of Nickel-Cobalt Alloys. Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 321—332, 1927, 
Nr. 3. Aus friiheren Versuchen des Verf. hatte sich ergeben, dai Ni-Co-Legierungen 
bis zu etwa 30 Proz. Ni ein dichtes hexagonales Gitter besitzen, das bei héheren 
Ni-Gehalten in ein flachenzentriertes kubisches tibergeht, wahrend in einem 
engen Gebiet dazwischen beide Gitterformen gleichzeitig vorkommen. In der 
vorliegenden Arbeit ermittelt nun der Verf. die physikalischen Eigenschaften 
dieser Legierungen in Abhéngigkeit von ihrer Zusammensetzung, um eine Be- 
ziehung zwischen diesen und dem Gleichgewichtsdiagramm festzustellen. Die 
notwendigen 16 Legierungen wurden in einem Tammannofen in Tontiegeln er- 
schmolzen, deren Inhalt in zylinderférmige Eisenformen gegossen und zu Staben 
von 20cm Lange und 5mm Durchmesser: abgedreht wurde. Die Stabe wurden 
40 Minuten lang auf 800° erhitzt, langsam abgekiihlt und mit dem Magnetometer 
auf ihre magnetischen Eigenschaften untersucht. Da es sich nicht um héchste 
Genauigkeit, sondern mehr um einen orientierenden Uberblick handelte, so konnte 
die damit erreichbare Genauigkeit geniigen. Aus dem Verlauf der Magnetisierungs- : 
kurven — die Koerzitivkraft wurde leider nicht bestimmt — ergab es sich, daB > 
Ni durch Co-Zusatz im allgemeinen magnetisch harter wird. Der Verlauf der 
Magnetisierungsintensitaéten fiir die Feldstarken % = 50, 200, 400, 600 GauB 
zeigt ein Maximum fiir 15 Proz. Ni und ein Minimum fiir 6 Proz., auBerdem fiir 
§ = 50 Gau8 ein Minimum bei 30 Proz. Ni, also dem Punkt des Gitterwechsels, - 
das aber mit wachsender Feldstirke immer mehr verschwindet. Bei entsprechenden — 
Versuchen hatte Bloch bei hohen Feldstarken von etwa 10000 Gau8 einen’ 
nahezu geradlinigen Anstieg mit wachsendem Co-Gehalt gefunden, was ja in der : 
Nahe des Saéttigungswertes nicht anders zu erwarten war. Die Magnetostriktion, 
die mit der bereits friiher an dieser Stelle besprochenen Anordnung von Honda 
und Kido gemessen wurde, zeigt fiir reines Co bei allen Feldstarken eine mit der 
letzteren nahezu gleichmaéBig zanehmende Verkiirzung, die auch noch bei schwachen 
Ni-Gehalten bis zu 87,5 Proz. Co erhalten bleibt, wenn sie auch, absolut genommen, 
abnimmt. Bei den Legierungen mit 85, 80 ... 50 Proz. Co zeigen die Magneto- 
striktionskurven in Abhingigkeit von der Feldstarke untereinander groBe Ahnlich- 
keit: Zunichst tritt ee rasch zunehmende Verkiirzung ein, die nach Erreichung 
eines Maximums bei etwa 150 GauB mit wachsender Feldstarke wieder geringer 
wird, durch Null hindurchgeht und dann einer zunehmenden Verlangerung weicht, 
die fiir die Legierung mit 70 Proz. Co am gréBten ist. Bei noch geringeren Co- 
Gehalten von 40 Proz. ab wird die anfangliche Verkiirzung immer starker und 
wachst mit zunehmendem Ni-Gehalt bis zu der bekannten Striktionskurve des 
reinen Ni. — Tragt man die erhaltenen Werte wieder fiir die Feldstarken 50, 
200, 400, 600 GauB in Abhangigkeit von der chemischen Zusammensetzung au 
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9 ergibt sich Uberall ein deutliches Maximum bei 30 Proz. Ni, also derjenigen 
egierung, bei der ein Ubergang vom hexagonalen zum kubischen Gitter statt- 
indet. Auch die Kurven ftir die elektrische und die Warmeleitfahigkeit zeigen 
ibereinstimmend bei etwa 25 Proz. Ni, also wenigstens in der Nahe dieses Gitter- 
prunges, je ein deutliches Maximum. Das Verhaltnis der beiden Leitfahigkeiten 
t+ tiber das ganze Legierungsgebiet nahezu konstant und liegt zwischen 0,154 
d 0,171, so daB der Mittelwert dem theoretisch geforderten 0,167 recht nahe- 
ommt. Gumlich. 
| 

Hakar Masumoto and Sitisaburo Nara. On the Coefficient of Thermal 
Expansion in Nickel-Cobalt and ,Iron-Cobalt Alloys, and the 
Magnetostriction of Iron-Nickel Alloys. Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 
333—341, 1927, Nr.3. Mit den von Honda angegebenen MeSeinrichtungen, 
iiber welche bereits friiher an dieser Stelle berichtet wurde, bestimmten die Verff. 
die Warmeausdehnung von Ni-Co- und Fe-Co-Legierungen, sowie die Magneto- 
striktionserscheinungen von Fe-Ni-Legierungen, um eventuell einen Zusammenhang 
dieser Erscheinungen mit den von den Verff. selbst frither untersuchten Raum- 
gittern dieser Legierungen aufzudecken. Bei der Ni-Co-Legierung ergab sich fiir 
die Warmeausdehnung ein Maximum bei ungefaéhr 40 Proz. Ni und zwei Minima 
bei etwa 30 und 65 Proz. Ni. Die verhaltnismaBig starke Zunahme des Aus- 
dehnungskoeffizienten bei etwa 35 Proz. Ni entspricht ungeféhr der Legierung, 
bei welcher das hexagonale in ein flachenzentriertes kubisches Gitter tibergeht. 
Bei den Fe-Co-Legierungen zeigt der Ausdehnungskoeffizient ein Maximum bei 
65 Proz. Fe und zwei Minima bei 47 und 73 Proz. Fe, wihrend eine Gitteranderung 
bei 5 und bei 21 Proz. Fe eintritt. — Die Magnetostriktionserscheinungen von 
Fe-Ni-Legierungen sind zwar von Honda und Kido im Jahre 1920 bereits be- 
stimmt worden, die Verff. wiederholen aber diese Messungen nochmals wegen der 
gréBeren Reinheit ihrer Proben. Die leider wieder nach der éuBeren Feldstarke 
und nicht nach der Magnetisierungsintensitét aufgetragenen Magnetostriktions- 
kurven zeigen fiir alle Feldstarken zwei Maxima bei 20 und 60 Proz. Ni und ein 
Minimum bei 25 Proz. Ni, also ungefahr bei der nahezu unmagnetisierbaren 
Legierung, die selbstverstandlich keine Magnetostriktion aufweisen kann. Bei 
81 Proz. Ni, also ungefahr der Legierung mit der gréBten Anfangspermeabilitat, 
war die Langenanderung bei allen Feldstarken Null. Gumlich. 


Leiv Harang. Uber die Kristallstruktur der Heuslerschen Legierungen. 
ZS. £. Krist. 65, 261—285, 1927, Nr. 3. [S. 2052.] 


W. Krings und W. Ostmann. Beitrag zur Kenntnis des Dreistoffsystems 
Kupfer — Aluminium — Mangan und seiner magnetischen Higen- 
schaften. ZS. f. anorg. Chem. 163, 145—164, 1927, Nr. 1/2. [S. 2047.] Gumlich. 


Rudolf Ruer. Die magnetischen Umwandlungen der ferromagnetischen 
Metalle. (Erwiderung an Herrn Franz Wever.) ZS. f. anorg. Chem. 165, 
142—148, 1927, Nr.1/3. Wie auch an dieser Stelle kiirzlich berichtet wurde, 
hatte Wever (ZS. f. anorg. Chem. 162, 193, 1927; Mitt. a. d. Kaiser Wilh.-Inst. 
f. Hisenforsch. 9, 151, 1927; Stahl u. Hisen 47, 639, 1927) auf Grund eigener Beob- 
achtungen an Elektrolyteisen bezweifelt, da es sich bei dem von Ruer und 
Bode (Stahl u. Hisen 45, 1184, 1925) gefundenen Haltepunkt bei 769°, also dem 
magnetischen Umwandlungspunkt reinen Eisens, um eine wirkliche Phasen- 
anderung des Eisens handle. Dagegen macht der Verf. geltend, da8 das Material 
von Wever, wie aus dessen Kurven hervorgehe, offenbar unrein gewesen sei, 
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z. B. viel H enthalten haben kénne, wodurch die Warmet6énung im Punkt Ad 
fast véllig zu verschwinden scheine. Zudem habe Wever die Roberts-Austen4i 
sche Methode benutzt, bei der die Temperaturdifferenz zwischen der zu unter-+ 
suchenden Probe und einem Vergleichskérper durch ein Differentialelement 
ermittelt wird, und die in Kurvenform weniger tibersichtliche Ergebnisse liefere: 
als die vom Verf. selbst benutzte Zeit-Temperaturkurve. Aber auch die voni 
Wever mitgeteilten Kurven lieBen doch in der Nahe der betreffenden Temperatur, 
namlich bei 772 und 758° bzw. bei 769 und 772° deutliche Andeutungen eines: 
Haltepunktes erkennen, wenn man nur statt der direkten Differenzkurven: 
(+ —J,) die Kurven fiir die graphisch zu bildenden Differentialquotienten: 
thr a 1) gegen die Temperatur ? auiftriige; der Verf. halt daher die Richtigkeit 


seiner Messungsergebnisse vollsténdig aufrecht. Gumlich. 


Rudolf Stotz. Uber die magnetischen Eigenschaften von Temperguf. 
Elektrot. ZS. 48, 876—879, 1927, Nr. 25. Beim sogenannten ,,Tempergu3“ unter- 
scheidet der Fachmann den ,,weiBen“, ,,schwarzen‘‘ und _,,schwarzkernigen“, 
drei Eisensorten, die ihren Namen vom Aussehen des Bruches erhalten haben, 
in ihrer chemischen Zusammensetzung aber sich, abgesehen vom geringeren 
Si-Gehalt des weifien Tempergusses, im wesentlichen nur durch die Art des in 
ihnen in gleicher Menge enthaltenen C unterscheiden: Im weifen Tempergui 
tritt der C etwa zur Halfte in gebundener Form als Perlit auf, zur anderen Halfte 
als Temperkohle, im schwarzen dagegeir nur als Temperkohle, ebenso der Haupt- 
sache nach im schwarzkernigen, nur an der Oberflache ist er dort in reiner Perlit- 
form enthalten. Der Verf. bestimmt nun die magnetischen Eigenschaften dieser 
drei Eisensorten durch ballistische Messungen an gegossenen und der notwendigen 
thermischen Behandlung unterzogenen bewickelten Ringen, und findet dabei 
natiirlich die dem Fachmann ohne weiteres selbstverstandliche erhebliche Uber- 
legenheit des schwarzen Tempergusses sowohl in der Héhe der Induktion fiir 
die gleiche Feldstiarke als auch besonders in der GréBe der Koerzitivkraft, die bei 

schwarzen TemperguB etwa 1,7 GauB, beim schwarzkernigen etwa 2,5 bis 3 Gauk 
und beim weiBen etwa 10 Gau8 betragt, — GréBenverhaltnisse, die sich bei 

Hystereseverlust ungefithr ebenso wiederfinden werden. Das Verhaltnis de 
Induktion fiir eine Feldstiérke von etwa 250 Gau8 betragt entsprechend 15400 
14600 und 13300. Instruktive Gefiigeaufnahmen unterstiitzen das Verstandni 
der Versuchsergebnisse, die jaden durch die Versuche von Campbell, Gumlichusw 
an weiBem und grauem GuSeisen gewonnenen durchaus entsprechen. — Da 

iibrigens der Verf. in Zahlentafel 2 die Feldstarke mit 8 statt mit GauG oder 
AW /em und die magnetische Induktion mit § statt mit B bezeichnet, ist ein 
neuer Beweis fiir die trotz der Bemiihungen des AEF in technischen Kreisen 
immer noch vorhandene Verwirrung in der Namengebung. Gumlich. 


Hikozd Endé. On the Magnetic Susceptibility of some Binary Alloys 
at high Temperatures, and their Equilibrium Diagrams. Sc. Reports 
Té6hoku Univ. 16, 201—234, 1927, Nr.2. In einer friiheren Veréffentlichung 
(Se. Reports Téhoku Univ. 14, 480, 1925), tiber welche an dieser Stelle bereits 
berichtet wurde, hatte der Verf. die Suszeptibilitét einer Anzahl von binaren 
Legierungen bei Zimmertemperatur untersucht und interessante Beziehungen 
zwischen dem Gleichgewichtsdiagramm und der magnetischen Suszeptibilitat 
erhalten. In der vorliegenden Arbeit wird diese Untersuchung nach derselben 
Methode (Curie-Weiss) bei héheren Temperaturen bis iiber den Schmelzpunkt 
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der betreffenden Legierung fortgesetzt, hauptsachlich, um auf diesem Wege 
festzustellen, ob Verbindungen, die sich in dem Suszeptibilitats-Konzentrations- 
diagramm durch scharfe Spitzen oder Ecken deutlich zu erkennen geben, auch 
nach dém Schmelzvorgang in der fliissigen Schmelze erhalten bleiben. Dies 
erweist sich an den untersuchten Legierungen (Bi—Te, Pb—Te, Pb—TIi, Sbh—Te 
So—Zn, Sn—Te, Cd—Sb, Cu—Sn, Sn—Zn, Bi— Sb, Bi—Pb, Bi—Sn, Pb—Sb, 
Pb—Sn, Sb—Sn) als richtig, wenn auch aus der Form der Kurve in der Umgebung 
der Unstetigkeitsstelle hervorzugehen scheint, daB. die Verbindung mehr oder 
weniger dissoziiert wird. Natiirlich wurden die genannten Legierungen auch bei 
verschiedenen Temperaturen von Zimmertemperatur bis zur Schmelztemperatur 
hinauf untersucht und die Ergebnisse mit fritheren Befunden verglichen bzw. zur 
Revidierung des Gleichgewichtsdiagramms benutzt. Im allgemeinen bestdtigen 
auch die vorliegenden, anscheinend sehr sorgsam ausgefiihrten Messungen folgende 
bereits bekannte Regeln: Eine Verbindung besitzt eine fiir sie charakteristische 
Suszeptibilitét. Bilden die beiden Komponenten nur eine mechanische Mischung, 
so besteht das Suszeptibilitats-Konzentrationsdiagramm aus einer Geraden, 
dagegen aus einer Kurve, wenn beide Teile eine feste Losung bilden. Gumlich. 


Kotard Honda and Hikozé Endd. On the Magnetic Determination of 
the Solidus and Solubility Lines in the Iron-Carbon System. Se. 
Reports Tohoku Univ. 16, 235—244, 1927, Nr. 2. Mit derselben Anordnung, wie 
sie in der vorstehenden Arbeit benutzt wurde, bestimmen die Verff. an einer 
ganzen Reihe von Stahlproben mit 0,49 bis 1,48 Proz. C auf magnetischem Wege 
die Soliduskurve, sowie an den Proben mit 1,0 bis 1,48 Proz. C die Léslichkeits- 
kurve des Zementits im Austenit. In beiden Fallen erleidet die zunachst nahezu 
lineare Abnahme der Suszeptibilitat mit der Temperatur an dem betreffenden 
Punkt eine verstarkte Abnahme, so da8 in dem Diagramm ein ziemlich deutlicher 
Knick erscheint. Die gefundene Soliduslinie liegt ungefaéhr in der Mitte zwischen 
den von Carpenter und Keeling durch Bestimmung der Warmeténung und 
von Gustowsky auf mikroskopischem Wege gefundenen Kurven und fallt mit 
den von Asaharo ebenfalls mikroskopisch gewonnenen und von Kaya durch 
Widerstandsmessung gefundenen Kurven fast vollstandig zusammen. Gumlich. 


St. Procopiu. L’influence des actions mécaniques et des courants 
alternatifs sur les discontinuités d’aimantation du fer. C. R. 184, 
1163— 1165, 1927, Nr. 20. Die Tatsache des Umkippens der Elementarmagnetchen 
einer Hisenprobe bei deren Magnetisierung ist seit dem Vorgang von Barkhausen 
schon mehrfach auf verschiedene Weise der Beobachtung zugaénglich gemacht 
worden. Der Verf. benutzt dazu die Induktionsst6Be, welche in einer die Probe 
umgebenden Spule bei Ann&herung oder Entfernung eines Magnets durch das 
Umklappen erzeugt werden und die durch zwei Verstaérkeranordnungen und einen 
Gleichrichter auf ein ballistisches Galvanometer wirken. Durch die verhaltnis- 
maBig groBen Galvanometerausschlage 148t sich dann die wohlbekannte Tatsache 
veranschaulichen, da mechanische Erschiitterungen ebenso wie die Wirkung 
der zirkularen Wechselfelder, welche von einem den Stab durchflieBenden Wechsel- 
strom herriihren, die Magnetisierungsvorgainge untersttitzen, und auch die Tat- 
sache der beim N&hern und Entfernen des Magnets auftretenden Hysterese 
148t sich auf diesem Wege sichtbar machen. Gumlich. 


M. Tschetverikova. Entmagnetisierung von EHisenverbindungen durch 
elektrische Schwingungen. ZS. f. Phys. 44, 139—145, 1927, Nr. 1/2. Die 
zu untersuchenden Pulver von Eisengliihspan oder Magnetit befanden sich auf 
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dem Boden eines Reagenzglases zwischen den Enden von zwei mit den Polen eine> 
Induktoriums verbundenen Spulen, durch -welches elektrische Schwingungen 
mit variabler Amplitude und Dampfung erzeugt wurden. Die notwendige Remanenai 
des Pulvers wurde durch die Einwirkung von permanenten Magneten erzeugt+t 
nach deren vorsichtiger Entfernung vertikale kleine Saulen infolge des remanentem 
Magnetismus auf dem Boden des Reagenzglases zuriickblieben. Bei der Kinwirkung; 
von gedampften Schwingungen zwischen 4 = 17m und 4 = 28m fielen diese: 
kleinen Séulen zusammen, unter der Einwirkung von ungedémpften Schwingungeni 
trat keine Entmagnetisierung auf. Gumlich: 


Lars A. Welo and Oskar Baudisch. Studies on Precipitated Magnetite, 
with Particular Reference to Hysteresis. Phil. Mag. (7) 3, 396—410, 
1927, Nr. 14. Die Verff. stellten Magnetit nach drei verschiedenen Verfahren: 
(Lefort, Haber und Kaufmann, Welo und Baudisch), die sie eingehend 
beschreiben, her und bestimmten die Permeabilitaét sowie angenahert auch die 
Hystereseschleifen des pulverf6rmigen Materials in losem und in stark gepreBtem 
Zustand vor und nach der Erhitzung im Vakuum. Es ergaben sich sehr erhebliche 
Differenzen in bezug auf die magnetische Harte des Materials, je nach der Her- 
stellungsart, aus denen die Verff., entgegen den neueren Ansichten, schlieBen zu 
diirfen glauben, da der Hystereseverlust mit der Korngr6é8e des Materials zu- 
nimmt. Higentiimlicherweise wurden die magnetischen -Eigenschaften durch 
das Glithen schlechter, was die Verff. dadurch erklaren, daB in dem Pulver 
ziemlich viel freies Fe,O; vorhanden sei, das bei 550° paramagnetisch wird, 

Gumilich. 
Yoichi Kidani and Rokuro Sasaki. On the Change of Temperature and 
Magnetic Induction of Steel in Tension and Compression Test. 
Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 212—213, 1926, Nr. 5. 


L. C, Jackson. Non-Magnetic Films of Iron, Nickel and Cobalt. Natung 
119, 426—427, 1927, Nr. 2994. Gumilich. 


Hantaro Nagaoka and Kiyoshi Uchiyama. Magnetic Field of an Electros 
magnet with Bored Pole-pieces. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 158 — 160, 
1926, Nr. 4. Der von den Verff. zum Abtasten magnetischer Felder konstruierte 
kleine Apparat bestand aus einer nétigenfalls nur 1 mm? grofen, bifilar an diinnen 
Kupferdraéhten aufgehangten Spule, die von einem Strom von einigen Milliamper 
durchflossen wurde, und deren Drehung in dem Felde gegen die Richtwirkung 
der Aufhéngung hinreichend genau gemessen werden konnte. Der EinfluB der 
Schleife der Zuleitungsdrahte konnte durch KurzschluB der Spule ermittelt und 
in Rechnung gezogen werden. Die Verff. tasteten das Feld zwischen den konischen 
Polstiicken eines Elektromagnets ab, deren Offnungswinkel dem theoretisch 
berechneten fiir ein méglichst homogenes Feld sehr nahe kam, und fanden ein 
bis zur Mitte zwischen den beiden Endflichen schwach abnehmendes Feld, das 
bei kompakten Polstiicken in der dazu senkrechten Ebene gleichmaéBig abfiel, 
bei durchbohrten dagegen zunichst bis zu der die Bohrung begrenzenden, keil- 
formigen Wand anstieg, um dann scharf abzufallen. Die Verff. glauben, daf 
manche beim Zeemaneffekt und dergleichen beobachtete Erscheinungen auf die 


bisher wenig beachtete Inhomogenitit des Feldes bei Verwendung durchbohrte1 
Pole zuriickzufiihren sein diirften. Gumilich. 


Egon Alberti. Erzeugung elektrischer Schwingungen. Handb. d. Phys. 
XVI, 553—564, 1927. Scheel. 
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- Roessler. Zur Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen langs 
eitern. Elektr. Nachr.-Techn. 4, 281—295, 1927, Nr. 7. Vergr6Bert man das 
erhaltnis von Wellenlange zum gegenseitigen Abstand einer Doppelleitung, 
© verliert die Telegraphengleichung schlieBlich ihre Giiltigkeit, da Strahlung 
inzukommt. Bei der mathematischen Behandlung dieses Gebietes wurde bisher 
ligemein mit unendlich langer Leitung gerechnet. Es wird gezeigt, daB diese 
oraussetzung praktisch unerfillbar ist und da8 die experimentell gefundenen 
erte betrachtlich von den theoretischen abweichen. Man kann die Abweichung 
chon an Lecherdrahten und Hochspannungsleitungen gebrauchlicher Dimensionen 
nachweisen. Bei geeigneter Definition lassen sich aber die Vorstellungen der 
Telegraphengleichung verallgemeinern, was am Beispiel einer Antenne erlautert 
wird. Scheel. 


Karl Willy Wagner. Zur Erforschung der Ausbreitung der elektro- 
magnetischen Wellen tiber die Erde. Elektr. Nachr.-Techn. 4, 30—31, 
1927, Nr. 1. Hinleitung zur folgenden Arbeit von A. Sacklowski, die auf Ver- 
anlassung der Heinrich Hertz Gesellschaft zur Férderung des Funkwesens aus- 
geftuhrt wurde. Baumann, 


A. Sacklowski. Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen. 
Hlektr. Nachr.-Techn. 4, 31—42, 1927, Nr. 1. Es werden folgende Gebiete be- 
sprochen und kritisch gesichtet: Methoden zur Messung von Feldstarken: 
1. bei groBen Feldstarken, ohne Hilfssender; 2. bei kleinen Feldstarken, mit 
Hilfssender. Schwankungen der Feldstarke: 1. tagliche; 2. jahrliche; 
3. Einflu8 von Sonnenfinsternissen; 4. sonstige Einfliisse. Ausbreitung von 
langen und mittleren Wellen. Ausbreitung von kurzen Wellen. 
Schwunderscheinungen, Polarisation und Richtempfang. Theorien 
iiber die Wellenausbreitung: 1. ohne Annahme einer leitenden Schicht 
(ebene Erde mit vollkommener oder unvollkommener Leitfahigkeit, gekriimmte 
Erde mit vollkommener oder unvollkommener Leitfahigkeit); 2. unter Annahme 
einer leitenden Schicht (ohne Berticksichtigung des erdmagnetischen Feldes, 
mit Beriicksichtigung des erdmagnetischen Feldes). Versuche zum direkten 
Nachweis der leitenden Schicht. Am Schlu8 der Arbeit findet sich ein 
vollstandiger Nachweis der Literatur dieser Gebiete (474 Arbeiten). Bawmann. 


Henri Gutton et Jean Clément. Sur la propagation des ondes électro- 
magnétiques autour de la Terre. C. R. 184, 676—678, 1927, Nr.11. Die 
Arbeit bildet die Fortsetzung einer friiheren Publikation der beiden Autoren 
(C. R. 184, 441, 1927) iiber die dielektrischen Eigenschaften ionisierter Gase. 
Die Wechselwirkungen zwischen den ionisierten Teilchen wirken auf diese wie 
quasielastische Krafte und bestimmen eine mittlere Schwingungsdauer der 
Ionen, die um so kiirzer ist, je staérker die Ionisation. Bringt man ein ionisiertes 
Gas in ein elektromagnetisches Wechselfeld, so treten bei dieser mittleren Frequenz 
Resonanzerscheinungen auf. Diese werden in Wasserstoff, der durch Entladungen 
ionisiert wird, bei Drucken zwischen 0,011 und 1,3mm untersucht. Es lassen 
sich daraus Schliisse auf die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen um die Erde 
ziehen. Die Ionisation der unteren Teile der Heavisideschicht entspricht eimer 
mittleren Schwingungsfrequenz der Ionen. Die Frequenz der kurzen elektrischen 
Wellen, die sich in dieser Schicht fortpflanzen, ist gréBer als die der [onenschwin- 
gungen. Der Verschiebungsstrom hat dann entgegengesetzte Phase wie der 
Leitungsstrom, und es entsteht deshalb eine scheinbare Verkleinerung der Di- 
elektrizitaétskonstanten. Bei langeren Wellen wird die Resonanzfrequenz erreicht. 
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Es tritt dann keine Anderung der Dielektrizitatskonstanten mehr ein, daftir’ 
aber starke Absorption. Bei noch langeren Wellen, die eine kleinere Frequenz 
als die Resonanzfrequenz haben, ist der Leitungsstrom in Phase mit dem Ver-- 
schiebungsstrom, und es resultiert eine scheinbare VergréBerung der Dielektrizitats- - 
konstanten. Bei den kurzen Wellen sind daher Reflexionen méglich, bei den | 
langen aber nicht, hingegen spielt dann die Ausbreitung langs des leitenden Bodens | 
bei den letzteren eine hervorragende Rolle. Bei Wellen, deren Frequenz im. 
Resonanzgebiete liegt, tritt starke Absorption in den oberen Schichten ein. 
Damit die Ausbreitung lings des Bodens ohne starke Dampfung vor sich gehen 
koénnte, sind sie aber wieder zu kurz. Daher riihrt die Tatsache, daB die Wellen 
im Gebiete um 200m besonders schlechte Ausbreitung zeigen. Baumann. 


André Blondel. Remarque au sujet des émissions hertziennes dirigées. 
C. R. 184, 923—925, 1927, Nr. 15. Verf. hat in einer friiheren Arbeit (C. R. 184, 
561, 1926) eine Methode angegeben, die es gestattet, zwei Richtantennensysteme 
so durch eine rotierende Induktionsspule zu erregen, da ihre Emissionen stets 
entgegengesetzte Phase haben. Verf. beschreibt in der vorliegenden Arbeit kurz 
das Feld, das man mit zwei derartig erregten Richtsystemen, bestehend aus zwei 
Systemen von je sechs um eine halbe Wellenlange auseinanderliegenden, in einer 
Ebene angeordneten Vertikalantennen, oder einer speziellen Anordnung von zwei 
Rahmen erhalt. Baumann. 

, 
Harald Miller. Verschiedene Wege der Wanderwellen- und StoB®- 
spannungsmessung und ihre Anwendungsgebiete. LElektrot. u. Ma-— 
schinenb. 45, 629—636, 1927, Nr. 31. Eine Reihe von Wegen zur experimentellen 
Bestimmung von Wanderwellen und StoBspannungen wird unter besonderer 
Berticksichtigung ihrer Anwendbarkeit im Laboratorium und im piaictiseean 
Betriebe beschrieben. AuBer den vom Verf. selbst untersuchten Verfahren buwd 
Einrichtungen — der Schleifenmethode, der Lecherdrahtmethode, dem Klydono- 
graphen und der abgeaénderten Pedersenschen Methode — wird unter anderem. 
der Hochfrequenzoszillograph kurz gestreift und kurz auf die rechnerische Be- 
handlung der Vorgange eingegangen. Scheel. 

: 


Wilhelm Siegfried Pforte. Uber Modulationslinien beim Réhrensender. 
Jahrb. d. drahtl. Telegr. 80, 6—9, 1927, Nr.1. Die statischen Modulations- 
linien des Réhrensenders werden behandelt. (Modulationslinien sind Kurven, die 
die Abhangigkeit des Antennen- oder Schwingungskreisstromes von der Variation 
einzelner Schaltelemente darstellen.) Die Modulationslinien aus dem Heizkreis, 
dem Gitterkreis (Gitterspannung, Gitterwiderstand, Riickkopplung, Riick- 
kopplungskondensator, Riickkopplungsparallelwiderstand) und dem Anodenkreis 
(Anodenspannung, Anodenwiderstand und Schwingungskreiswiderstand) werden 
aufgenommen, meist mit zwei Parametern, der Riickkopplung und der Gitter- 
vorspannung. Die Wichtigkeit einzelner Schaltelemente wird dargetan. Scheel. 


Horst Winkler. Zieherscheinungen beim Lichtbogensender. Jahrb. d. 
drahtl. Telegr. 30, 1—5, 1927, Nr. 1. Es werden die am Lichtbogensender bei 
fester Antennenkopplung auftretenden Zieherscheinungen mittels der Theorie 
induktiv gekoppelter Kreise nach Rogowski erklart. Die gedampften Funken- 
sender strahlen beide Koppelschwingungen gleichzeitig aus. Bei den ungedampften 
selbsterregten Sendern tritt stets nur eine Schwingung auf. An gewissen Stellen 
der Abstimmung springen diese Sender von der einen auf die andere Koppel- 
frequenz. Das Umspringen tritt dann ein, wenn der durch die vorhandene 
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shwingung im Primarkreis induzierte Wirkwiderstand eine gewisse maximale 
roBe erreicht hat. Man faBbt den Lichtbogensender zweckmaéBig als variablen 
gativen Widerstand auf, der einen bestimmten maximalen Wert nicht tiber- 
hreiten kann. Wird eine mathematisch bestimmbare kritische Kopplung unter- 
hritten, so ist ein Ziehen der Frequenz nicht mehr wahrzunehmen. Die Zieh- 
scheinungen beim Lichtbogensender stimmen also im Prinzip mit denen beim 
Shrensender tiberein. Die aufgestellte Theorie bestatigt sich bei den am Licht- 
yen ohne Magnetfeld vorgenommenen Versuchen im vollen Umfange. Beim 
orhandensein eines starken transversalen Magnetfeldes la8t sich keine Grenze 
r das Anwachsen des negativen Widerstandes mehr feststellen. Die trotzdem 
obachteten unregelméBigen Frequenzspriinge erklaren sich durch das unver- 
eidliche Aussetzen und Wiederanschwingen des Lichtbogens unter dem EinfluS 
ss starken Magnetfeldes. Scheel. 


_L. Chaffee and G. H. Browning. A theoretical and experimental investi- 
ytion of detection for small signals. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 113—153, 
27, Nr. 2. Der Detektor beruht in seiner Wirkungsweise auf einer nichtlinearen 
ezichung zwischen den Momentanwerten der Ausgangsstromstérke und den 
omentanwerten der angelegten Spannung. Ist die angelegte modulierte Signal- 
annung klein, so besteht der Ausgangsstrom des Detektors aus folgenden Kom- 
menten: aus einem Gleichstrom, einem Wechselstrom der Modulationsfrequenz, 
nem Wechselstrom der doppelten Modulationsfrequenz und aus Wechsel- 
rémen, deren Frequenzen gleich den Summen und den Differenzen der ver- 
hiedenen Modulationsfrequenzen sind. Alle diese Stromstarken sind proportional 
m Quadrat der aufgepragten Signalspannung. Die Komponente mit der Modu- 
tionsfrequenz ist auBerdem proportional dem Mcdulationsgrad. Alle anderen 
rome sind dem Quadrat oder dem Produkt der Modulationsgrade der beiden 
isammensetzenden Modulationen proportional und sind deshalb klein im Ver- 
eich zum Strom mit der Modulationsfrequenz, vorausgesetzt, daB der Modulations- 
ad klein ist. Der Spannungsgleichrichtungskoeffizient ist das beste Maf fir 
e Gleichrichterwirkung eines Detektors, da sein Wert unabhangig ist von der 
xi der Messung im Ausgangskreis liegenden Impedanz. Er bestimmt eine aqui- 
lente Spannung, die, als im Ausgangskreis wirkend aufgefaBt, den nieder- 
equenten Strom ergibt, der im Kreis, bestehend aus innerem Detektorwiderstand 
und der im Ausgangskreis liegenden Impedanz, flie8t. Die Kenntnis von rp ist 
sshalb notwendig. Eine harte Eingitterréhre ohne Gitterkreis-Impedanz, 
h. ohne Sperrkondensator und Gitterableitungswiderstand und ohne Wechsel- . 
romwiderstand im Anodenkreis hangt in ihrer Gleichrichterwirkung allein von 
x Kriimmung der Anodenstrom-Gitterspannungscharakteristik ab. Die re- 
Itierende Gleichrichterwirkung ist gewéhnlich sehr klein. Eine Gasrohre. 
rart benutzt, gibt viel bessere Gleichrichtung als eine hochevakuierte Roéhre, 
. die Ionisation sowohl die obere als auch die untere Kriimmung der Anoden- 
romkurve vermehrt. Die Ionisation gibt auch Knicke in der Charakteristik. 
0, ( dtp 


as wegen der sehr grofen Werte von Oo, = : 
de oe 


ip = Anodenstrom. 


= Gitterspannung) in solchen Punkten zu einer hohen Empfindlichkeit fithrt~ 
ine Impedanz fiir Hochfrequenzstréme im Anodenkreis ‘einer harten Réhre 
me Gitterimpedanz vermindert den. Gleichrichtungskoeffizienten infolge der 
ringeren _Kriimmung der Anodenstromkurve. Riickkopplung tiberkompensiert 
r gewohnlich diese Abnahme des Gleichrichtungskoeffizienten durch Erhéhung 
Starke des aufgepraégten Signals. Alle niederfrequenten Ausgangsapparate 
, Anodenkreis sollten durch einen Kondensator, dessen. Reaktanz fiir die Hoch- 
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frequenzstréme klein ist, geshuntet werden. Die Empfindlichkeit einer hartex 
Eingitterréhre mit Gitterimpedanz hangt vom Produkt 


oh o4 
oy se" (hy o 5) 

g Pp 
und von einem Faktor F' ab, der gleich dem Ersatz der parallel geschalteten Gitter 
impedanz und des Widerstandes der Réhre zwischen Gitter und Heizfaden ist 
Die in diesem Falle mit einer harten Réhre erhaltliche maximale Empfindlichkei 


ist gew6hnlich viel gréBer als die maximale Empfindlichkeit, die man ohne Gitter 
impedanz erreichen kann. 94, soll durch Verwendung der geeigneten Anoden 


spannung méglichst groB gemacht werden. Der Wert von op i wird ein Maximun 


bei einer positiven Gittervorspannung von wenigen Zehnteln Volt. F fallt abe 
bei positiven Gitterspannungen so rasch ab, infolge Anwachsen von hy, dal 
der Punkt maximaler Empfindlichkeit bei einer negativeren Gitterspannuny 


dig 


als der, die op ye. zu einem Maximum macht, gefunden wird. Da die Gleich 
richtungskoeffizientenkurven sehr spitz sind, ist es nétig, die Gittervorspannun; 
genau zu wahlen, gewohnlich ein bis zwei Zehntelvolt.positiv. Wegen der Gleich 
stromkomponente im Gitterkreis andert ein starkes Signal die Gittervorspannung 
Der gewoéhnliche Gitterableitungswiderstand und Sperrkondensator ist wegel 
der Frequenzabhingigkeit und des groBen Wertes fiir die Frequenz Null nich 
die beste Form der Gitterimpedanz. Die ideale Gitterimpedanz ist eine, die ver 
nachlassigbaren Widerstand fiir Gleichstrom, einen hohen fiir Frequenzen voi 
100 bis 10000 und einen kleinen Widerstand fiir Hochfrequenz besitzt. Die Ver 
wendung einer Riickkopplungsspule bei einem Detektor mit Gitterimpedan: 
erhéht den Gleichrichtungskoeffizienten. Bauraes 


7 
Kurt Heegner. Uber Messungen an piezoelektrischen Kristallen 
Jahrb. d. drahtl. Telegr. 29, 177—180, 1927, Nr. 6. Ein Verfahren zur unmittel 
baren Aufnahme der Resonanzkurve eines piezoelektrischen Kristallstabes ode 
einer solchen Platte wird beschrieben. Die Kopplung mit dem Me®sender erfolg 
durch kapazitiv koppelnde Leitungsdrahte. Vom Indikator wird der Erregerstron 
durch eine kapazitive Entkopplung ferngehalten. Nach diesem Verfahren wir 
die Abhangigkeit der Dampfung des Kristalles von mechanischen und elektrischer 
Kinwirkungen untersucht. Die durch kapazitive Kopplung hergestellte ieritisoll 
Kopplung zwischen dem selbsterregten M2sender und dem Kristallresonato 


gestattet ferner, Kopplungen zwischen elektrischen Kreisen und dem Krist 
zu berechnen. Heegner 


Wilhelm Fischer. Der Widerstand der Luftleiteranlage am Herzog 
stand. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 462—466, 1926, Nr. 12. Die Messungen wurde1 
nach der Paulischen Methode mit Vergleichswiderstand und graphischer Aus 
wertung (ZS. f. Phys. 5, 376—386, 1921) durchgefiihrt. Die erste Messung wurd 
an einem Antennenseil aus Aluminium mit Stahlseele gemacht. Der Antennen 
widerstand erwies sich weitgehend unabhangig von der Permeabilitaét der Stahl 
seele. Es ergab sich aber eine starke Abhangigkeit des Antennenwiderstande 
von der Wellenlinge (6,12 bei 423000 m und 14,6 2 bei 18850 m). Speziell 
kalorimetrische Widerstandsmessungen von Seilstiicken und Vergleich mit det 
unter Annahme eines Vollaluminiumseiles gerechneten Werten ergaben, da ers 
bei Wellen unter 9000 m der Einflu8 der Stahlseele auf den Widerstand merkba 
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wird. Es bleibt noch ein Teil des Hochfrequenzwiderstandes, der nicht durch den 
Skineffekt allein erklart werden kann. Es wird gezeigt, daB dieser Teil sehr wahr- 
scheinlich auf die im schlecht leitenden Erdboden induzierten Wirbelstréme 
curiickzuftihren ist. Die Seilzahl wurde auf drei erhéht und die Erdungsflache 
vesentlich vergr6Bert. Der Widerstand bei Parallelschaltung der Einzelseile 
sing nun bei 417550 auf 4,4 2 bei 212000 auf 6,2 2 herunter. Der Widerstand 
ler parallel geschalteten Antennenseile entspricht aber nicht dem Parallelschalten 
lreier getrennter Widerstaénde. Diese Tatsache ist dadurch zu erklaren, daB 
lie von den drei Antennenseilen im Boden induzierten Strombahnen sich zu einem 
sroBen Teil tiberdecken. Durch einfache Uberlegungen zeigt sich, daB eine Ver- 
sr6oBerung der Hrdungsflache den Gesamtwiderstand nur ganz unbedeutend 
verbessern kann. Hs galt daher, den in der Erdbahn liegenden Widerstand herab- 
zusetzen. Dies konnte nur durch Verktirzung der Antennenseile erreicht werden. 
Hine Messung, bei der ein Antennenseil von 2100 m Lange um 700m verkiirzt 
wurde, bestatigte diese Uberlegungen. Der Widerstand ging dabei bei der Wellen- 
lange 17500 m von 5,5 2 auf 3,17 2 zuriick. Die Kapazitat fiel dabei von 12000 
auf 8000cm. Die Kapazitat darf nattirlich nicht zu weit herabgesetzt werden, 
da sonst bei vorgeschriebener Leistung die Endspannung zu hoch wird. Verkurzt 
man die tibrigen Seile auch in den zulaéssigen Grenzen und extrapoliert auf fiunf 
Antennenseile, so erhalt man bei 217550 m einen Widerstand von etwa 1,8. 

. Baumann. 
M. Baumler. Die Strahlung der Luftleiteranlage am Herzogstand. 
Blektr. Nachr.-Techn. 3, 467— 473, 1926, Nr. 12. Es wurden mit einem Rahmen 
nach der von G. Anders (Elektr. Nachr.-Techn. 2, 401, 1925) beschriebenen 
Methode Feldstarkemessungen ausgefitihrt. Aus den bekannten Sendestrom- 
starken und diesen Messungen 148t sich dann die wirksame Hohe der Antennen- 
anlage bestimmen. Es ergaben sich bei den Antennen aus drei Seilen je nach der 
Lage des Beobachtungsortes effektive Héhen, die zwischen 190 und 68m 
schwankten. Die kleinste Héhe wurde in stidlicher Richtung gemessen. Die 
Unterschiede lassen sich nicht auf eine Richtwirkung der Antennen zurickfihren, 
es miissen vielmehr rein 6rtliche Verhaltnisse fiir die gemessenen niederen Werte 
verantwortlich gemacht werden. Die wirksame Hohe ist um so gréBer, je néher 
die ausgestrahlte Welle der Eigenwelle der Antenne liegt. Es wurden auch 
Messungen mit dem in der oben referierten Arbeit von Fischer erwaéhnten ver- 
kiirzten und unverkiirzten Antennenseil gemacht. Es ergab sich ein sehr kleiner 
Unterschied in der effektiven Héhe des verkiirzten und unverkiirzten Seiles. 
Bei der Eigenwelle des verkiirzten Seiles ware aber nach den oben angefuhrten 
Uberlegungen dennoch eine bedeutende Erhéhung der wirksamen Hohe zu er- 
warten., Feldstarkemessungen bei Erregung der Antenne in Oberschwingungen 
(3500 und 2070 m) zeigten in verschiedenen MeBrichtungen sehr verschiedene 
Werte, auch waren an derselben Me&stelle sehr schwankende Feldstarken fest- 
zustellen. Bei der kiirzeren Welle waren zeitliche Schwankungen von 1: 5, be- 
sonders bei Sonnenuntergang zu beobachten. Es sind auch Messungen mit der 
senkrechten Zuleitung allein angeftihrt. Baumann. 


M. Biumler. Gleichzeitige Luftstorungen in der drahtlosen Tele- 
graphie. Elektr. Nachr.-Techn. 3, 429—433, 1926, Nr. 11. Proc. Inst. Radio 
Eng. 14, 765—771, 1926, Nr. 6. Es wurden Zeichen der Station Rocky Point 
(A = 17500 m) gleichzeitig in Kokohead (Hawaiinseln), in Marshall (Kalifornien) 
und in Berlin aufgenommen. Die Zeichen wurden automatisch registriert. Es 
ergab sich, da8 ein groBer Teil der zwischen den als Zeitmarken dienenden Zeichen 
von Rocky Point auftretenden atmospharischen Stérungen an allen drei Empfangs- 
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stellen zugleich auftraten. Auf den Streifen von Kokohead und Marshall wurde 
noch eine viel gréBere Zahl von Koinzidenzen festgestellt. Dies diirfte damiti 
zusammenhaingen, da wahrend der Versuche die beiden ersteren Empfangs~ 
stellen Nacht hatten, wahrend in Berlin Tag war. Die Stérwellen breiten sichl 
eben bei Nacht auch besser aus als am Tage. Weitere Untersuchungen werden int 


Aussicht gestellt. Baumann.: 


Edward H. Loftin and S. Young White. Combined electromagnetic and! 
electrostatic coupling and some use of the combination. Proe. 
Inst. Radio Eng. 14, 605—611, 1926, Nr. 5. Die Energietibertragung durch ge- 
wohnlich verwendete Kopplungen (induktive und kapazitive) ist bei héheren: 
Frequenzen wirksamer als bei niederen. Verff. geben eine Kopplungsschaltung | 
an, die die umgekehrte Charakteristik zeigt (groBe Wirksamkeit bei kleinen 
Frequenzen). Sie beruht darauf, da bei einem auf Resonanz mit einer erregenden 
Wechselspannung abgestimmten Kreis, der zwei Kapazitaéten in Serie enthalt, 
die iiber der zweiten, festen Kapazitaét entwickelte Spannung von der Kapazitét 
des ersten variablen Kondensators abhangt, und zwar ist diese Spannung um so 
hdher, je gréBer die erste Kapazitat ist. Daher wird sie um so gréBer, je kleiner 
die Eigenfrequenz des abgestimmten Kreises durch Vergréferung der ersten 
Kapazitét gemacht wird. Kombiniert man eine induktive Kopplung in Phase 
mit einer derartigen kapazitiven, so kann man durch geeignete Abgleichung der 
Induktivitét und der Kapazitaéten erreichen, daf die Energieiibertragung mit 
wachsender Frequenz steigt bzw. abnimmt, bzw. gleich bleibt. Es wird ein Schalt- 
beispiel fiir die Kopplung zweier Hochfrequenzverstarkerstufen mit abgestimmtem 
Anodenkreis angegeben. Rtickkopplung durch die Réhrenkapazitaét wird dadurch 
vermieden, da8 der induktive und der kapazitive Widerstand des Anodenkreises 
der ersten Réhre einander gleich gemacht werden. Dann kann tiberhaupt keine 
Riickkopplung durch die Réhrenkapazitaét, wie groB diese auch sein mag, auf- 
treten. Dieselbe Kopplungsmethode kann auf den Antennenkreis angewendet 
werden. Es wird ebenfalls eine Schaltung fiir ein Schwingaudion auf diesen’ 
Prinzipien angegeben. Baumann. 


W. A. MacDonald. Importance of laboratory measurements in the 
design of radio receivers. Proc. Inst. Radio Eng. 15, 99—111, 1927, Nr. 2. 
Zur Charakterisierung der wesentlichen Eigenschaften eines Empfangers wurden | 
die folgenden Messungen als unerlaéBlich befunden: 1. Spannungsiibersetzung 
des Kingangskopplungstransformators; 2. Spannungsiibersetzung der ersten Réhre- 
und ihres Kopplungstransformators; 3. Spannungsiibersetzung der zweiten 
Réhre und ihres Kopplungstransformators; 4. Spannungsiibersetzung der 
folgenden Hochfrequenzstufen; 5. Vollstandige Hochfrequenzverstérkung von 
der Eingangskopplungsspule bis zum Detektor; 6. Resonanzcharakteristik des. 
Kopplungstransformators; 7. Resonanzcharakteristik des Transformators der 
ersten Hochfrequenzstufe; 8. Resonanzcharakteristik des Transformators der 
zweiten Hochfrequenzstufe; 9. Resonanzcharakteristik der Transformatoren 
der iibrigen Hochfrequenzstufen; 10. Resonanzcharakteristik des vollstandigen 
Hochfrequenzverstarkers vom Eingang bis zum Detektor; 11. Verstaérkungs- 
und Frequenzcharakteristik des ersten Niederfrequenztransformators; 12. Ver- 
stérkungs- und Frequenzcharakteristik der tibrigen Niederfrequenzstufen; 
13. Relative Frequenzcharakteristik des vollstaéndigen Niederfrequenzverstarkers 
einschlieBlich Detektor. Als Beispiel werden die Messungen an einem Neutrodyn- 
empfainger behandelt. Zu ihrer Durchfiihrung sind nétig: ein Prazisionswellen- 
messer, ein Hochfrequenzoszillator, ein Niederfrequenzoszillator und ein Rohren- 
voltmeter. , Baumann. 


ua 


12. Drahtlose Telegraphie. 2083 


R. Mesny. La propagation des ondes électriques courtes. Journ. de 
phys. et le Radium (6) 7, 80 S—828, 1926, Nr. 5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 232.] Kurze Zusammenfassung der Resultate iiber die Ausbreitung der kurzen 
elektromagnetischen Wellen und Erklarung durch die Heavisideschicht. Es werden 
hauptsichlich die Hulburtschen Arbeiten beriicksichtigt. Baumann. 


Léon Bouthillon. Inclinaison des ondes et systémes dirigés. C. R. 
184, 190—192, 1927, Nr. 4. Die Strahlung bei kurzen Wellen, die auf groBe Ent- 
fernungen am giinstigsten tibertragen wird, geht unter kleinen Winkeln zum 
Zenit von der Sendeantenne ab. Verf. zeigt, daB fiir solche Richtungen der ab- 
gehenden Wellen die Richtwirkung eines Sendesystems sehr stark zuriickgehen 
mu. Als Beispiel wird die Sendeantenne in Bodmin (England) besprochen, 
wo diese Erscheinung sehr stark beobachtet wird. Baumann. 


S. Chapman. The Sun, the Earth’s Atmosphere, and Radio Trans- 
mission. Nature 119, 428—429, 1927, Nr. 2994. In dieser kurzen Zusammen- 
fassung werden hauptsachlich die Ursachen fiir das Zustandekcmmen der 
Heavisideschicht in ihrem Zusammenhang mit erdmagnetischen Variationen und 
der Sonnentatigkeit besprochen. Baumann. 


8. Chapman. On Certain Average Characteristics of World Wide 
Magnetic Disturbance. Proc. Roy. See. London (A) 115, 242—267, 1927, 
Na. U0. .[S. 2123. Bartels. 


Hantaro Nagaoka. On Clicks and Grinders of Atmospherics. Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 8, 64—67, 1927, Nr. 2. [S. 2118.] Schindelhauer. 


Alfred N. Goldsmith. Reduction of interference in broadcast reception. 
Proc. Inst. Radio Eng. 14, 575—603, 1926, Nr. 5. Es werden die Faktoren, die 
bei der Interferenz im Rundfunkempfang eine Rolle spielen, wie Feldstarke, 
Selektivitét des Empfangers und psychologische Hinstellung der Hérer betrachtet. 
Verf. gibt statistische Daten betreffend diese Faktoren im Vergleich mit Klagen 
iiber Interferenz in der Na&he des 50-kKW-Rundfunksenders in Bound Brook, 
N. J. (WJZ). Diese Daten sind das Resultat einer Untersuchung eines speziellen 
Storbefreiungsdienstes. Die Aufklarung der Klager durch einfache angegebene 
Methoden zeigt die Méglichkeit der Ausfiihrung von Gro8-Rundfunksendern, 
wie auch ihre Notwendigkeit zur Sicherung eines zuverlassigen Rundfunkdienstes 
liber groBe Gebiete. Baumann. 


A. Mallock. Curved path of wireless waves. Nature 118, 443—444, 1926, 
Nr. 2969. Verf. kniipft an eine Diskussion tiber den elektrischen Zustand der 
hoéheren Atmosphare in den Proc. Roy. Soc. London (A) 111, 757, 1926 an. Wenn 
angenommen wird, dafi lange Wellen die gleiche Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
haben wie Lichtwellen, und da diese sich mit der Dichtigkeit der Luft in gleicher 
Weise andert wie bei den Lichtwellen, so kann die Brechung nur ein Zehntel des 
beobachteten Effektes der Kriimmung der elektromagnetischen Wellen langs 
der Erdoberflache erkliren. Verf. vermutet jedoch, dai die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit sehr langer Wellen in Luft kleiner ist als die des Lichtes. Wird 
angenommen, daB die Geschwindigkeit der elektrischen Wellen um 0,25 Prom. 
pro 1800m Erhebung tiber die Erdoberflache zunimmt, so wiirde das erklaren, 
weshalb die Wellen der Kriimmung der Erde folgen. Weiter teilt der Verf. eine 
graphische Konstruktion zur Bestimmung von Beugungswirkungen mit, die vor 
50 Jahren von ihm der Royal Society mitgeteilt, aber damals nicht veréffentlicht 
wurden. Ghintherschulze. 
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T. L. Eckersley. Transmission of Electric Waves through the Ionized 
Medium. Phil. Mag. (7) 4, 147—165, 1927, Nr. 20. Es wird gezeigt, daB es fur 
ein Medium, das freie Elektronen enthalt, eine gewisse kritische Frequenz gibt, 
die durch die Tatsache charakterisiert ist, da Wellen geringerer Frequenz nicht 
durch das Medium hindurch kénnen. Der physikalische Grund fiir die Existenz 
einer solchen kritischen Frequenz liegt darin, daB die Elektronen der Welle Energie 
entziehen und da diese Energieentziehung bei der kritischen Frequenz eine 
vollstandige ist. Die Erscheinung haéngt mit der Comptonschen Streuung zu- 
sammen, bei welcher ein individuelles Quant bei einem ZusammenstoB mit einem 
Elektron seine Bewegungsgré8e verliert. Die Welle wird zum Stillstand gebracht, 
wenn alle Quanten mit Elektronen zusammenstoBen, was bei der kritischen 
Frequenz geschieht. Giintherschulze. 


Leo James Peters. Behavior of Radio Receiving Systems to Signals 
and to Interference. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 45, 707—716, 1926, 
Nr. 8. Es werden eine Auffassung und eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe 
sich viele der voriibergehenden Erscheinungen in Radiosystemen aus ihren 
dauernden Higenschaften ableiten lassen. Das Schema besteht darin, daf die 
Spannungen, die in Empfangssystemen infolge von Interferenzen hervorgerufen 
werden, durch eine Anzahl Sender ersetzt werden, die die richtigen Spannungen 
und Frequenzen haben. Es darf angenommen werden, da sich diese Sender 
seit beliebig langer Zeit im System befinden, so da nur die eingeschwungenen 
Zusténde des Systems betrachtet zu werden brauchen. Es wird berechnet, welche 
Sender die in einer Antenne durch Hochfrequenzstationen mit ungedampften 
Wellen, mit Funkenerregung durch Telephonstationen und durch  statische 


Ladungen erzeugten Spannungen ersetzen kénnen. So ergibt sich, welche Eigen- — 


schaften fiir eine Empfangsstation, die bestimmte Arten von Signalen empfangen 


soll, am giinstigsten sind. Es wird ein ideales System angegeben, das sich als 
Vergleichsnormal zur Beurteilung der Giite von frequenzaussiebenden Systemen — 


verwenden lat. Dieses ideale System verringert die Stérungen aller méglichen 
Stérungsquellen auf den geringsten Wert, der sich durch Frequenzaussiebung 


erhalten lat. Einige einfache Beispiele werden durchgerechnet. Gintherschulze. — 


L. W. Austin and I. J. Wymore. Radio signal strength and temperature. — 


Proc. Inst. Radio Eng. 14, 781—784, 1926, Nr. 6.  Verff. teilen die Resultate 
taglicher Feldstarkemessungen an den Stationen Tuckerton und New Brunswick 
aus dem Jahre 1924 mit, die in Washington gemacht wurden. Im Monats- 
mittel zeigt sich ein deutliches Parallelgehen der Feldstarke mit der reziproken 
Temperatur. Bei den tiglichen Werten ist die Beziehung weniger eindeutig. 
Baumann. 
C. HH. Bay. SchutzmaBnahmen in Niederspannungsanlagen gemaB 
den heute giiltigen Vorschriften des VDE. Elektrot. ZS. 48, 1173—1176, 
1927, Nr. 33. Es werden die Gefahren, die beim Betrieb in Niederspannungs- 
anlagen entstehen kénnen, sowie die Wirkungsweise der fiir soleche Anlagen in 
geféhrdeten Réumen vorgeschriebenen SchutzmaBnahmen besprochen, wobei 
besonders darauf hingewiesen wird, da ein irgendwie mit der Erde leitend ver- 
bundener Leiter durchaus nicht immer die Spannung Null gegen Erde hat. Die 
einzelnen Teile eines Erdstromkreises sowie der vorgenannte Nulleiter sind ebenso 
sorgfaltig wie andere Stromkreise mit metallenen Leitern zu behandeln. 
Giintherschulze. 
Kurt Krauss. Nomogramme zur Ermittlung der Feldschwachung 
von Gleichstrommaschinen. Elektrot. ZS. 47, 1449—1453, 1926, Nr. 49. 
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Die zulassige Feldschwaichung von unkompensierten Gleichstrommaschinen wird 
begrenzt durch den Grad der Verzerrung des Arbeitsfeldes durch das Ankerfeld. 
Bei zu starkem Uberwiegen des Ankerfeldes tritt namlich eine so starke értliche 
Erhéhung der Spannung zwischen zwei Kollektorlamellen ein, daB die Gefahr 
eines Uberschlags besteht. Die Beziehungen zwischen den einzelnen, die zulassige 
Feldschwache begrenzenden GiéBen, deren Ausrechnung langwierig und wenig 
libersichtlich ist, werden in Formen gebracht, die fiir die nomographische Dar- 
stellung geeignet sind. Die Ableitung der Nomogramme wird ausfiihrlich behandelt, 
um Lesern, die der Nomographie noch ferner stehen, ein Bild tiber die Verwendbar- 
keit dieses ntitzlichen Rechenverfahrens zu geben. H. E. Linckh. 


0. Burger. Spannungsregelung in Drehstromanlagen. Elektrot. u. 
Maschinenb. 45, 537—543, 1927, Nr. 27. Scheel. 


Kurt Heinrich. Uber die Ursache des Elektrisierens bei Beriihrung 
nicht geerdeter in Betrieb befindlicher Wechselstrommotoren. 
Elektrot. ZS. 48, 75—76, 1927, Nr.3. Bei elektrisch angetriebenen Bureau- 
maschinen kommt es vor, daB das Bedienungspersonal beim Beriihren elektrisiert 
wird, trotzdem einwandfreie Isolation zwischen Wicklung und Gehause des Motors 
vorhanden ist. Diese Erscheinung tritt nur bei Wechselstrombetrieb mit einer 
geerdeten Zuleitung und gegen Erde isolierter Aufstellung der Maschine auf. Die 
Ursache ist darin zu suchen, daB Wicklung und Gehause einen Kondensator 
bilden, tiber den ein Kapazitatsstrom durch den Kérper der das Gehause beriihren- 
den Person nach der Erde flieBt. Das sicherste Abhilfemittel ist Erdung des Ge- 
héuses. HI. E. Linckh. 


D. B. Hoseason. Phase advancer progress. Electrician 97, 526—527, 1926, 
Nr. 2527. Der Phasenschieber bietet fiir viele Falle der Leistungsfaktorverbesserung 
gegeniiber anderen Anordnungen erhebliche Vorteile. Wie der Kondensator, 
dessen Hauptnachteil gegentiber dem Phasenschieber die meist héheren Gestehungs- 
kosten sind, bietet er den Vorzug, daB der normale Induktionsmotor mit seiner 
giinstigen Charakteristik beibehalten werden kann. Bei einem Versagen ist nicht 
wie beim synchronen Induktionsmotor der ganze Antrieb stillgelegt. Da ferner 
die Betriebsspannung des Phasenschiebers sehr niedrig ist, sind die Bedingungen 
sowohl fiir die Isolierung wie fiir die Kcmmutierung giinstig. Es werden zwei 
Bauarten von Phasenschiebern unterschieden: Die erste erzeugt eme dem Strom 
um 90° voreilende EMK und gibt bei kleiner Belastung des Hauptmotors so gut 
wie keine Kompensation mehr, wahrend die zweite auch bei Leerlauf eine be- 
trachtliche Leistungsfaktorverbesserung bewirken kann. Hs wird gezeigt, dal 
fiir die Kompensierung aller Phasenwinkel unter 30° (cos y > 0,87) der 90°-Phasen- 
schieber, fiir alle Phasenwinkel iiber 30° aber der 30°-Phasenschieber vorteilhafter 
ist. Da der zu kompensierende cos g meist kleiner als 0.87 sein wird, ist also der 
30°-Phasenschieber im allgemeinen vorzuziehen. Hi. E. Linckh. 


D. B. Hoseason. Phase advancer progress. Electrician 97, 561—562, 
1926, Nr. 2528. Fiir zwei Beispiele, namlich erstens fiir Gruppenantrieb durch 
eine groBe Maschine (Baumwollspinnerei) und zweitens ftir Einzelantrieb (Ma- 
schinenfabrik) wird die Wirtschaftlichkeit des 30°-Phasenschiebers mit der anderer 
Anordnungen verglichen. Wahrend im ersten Falle der Phasenschieber weitaus 
am giinstigsten arbeitet, ist im zweiten Falle seine Anwendung nur dann zweck- 
maBig, wenn nicht alle installierten Motoren kleiere Leistung als 40 bis 50 PS 
haben. In diesem Falle ist es am wirtschaftlichsten, Kondensatoren einzubauen.. 
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Der Phasenschieber kann meist ohne weiteres an bereits installierte Schleif- - 
ringmotoren angeschlossen werden, ohne daS die zulassige Rotorstromwarme } 
iiberschritten wird. Dagegen ist es praktisch nicht médglich, die Schleifring- - 
motorenin synchrone Induktionsmotoren umzuwandeln, da die fiir eine annehmbare ' 
Uberlastbarkeit nétigen Rotorstréme viel zu groB wiirden. Aber auch bei Neu- 
installierung der Anlage ist der Phasenschieber in den allermeisten Fallen dem 
synchronen Induktionsmotor wirtschaftlich tiberlegen. H. E. Linckh, 


D. B. Hoseason. Phase advancer progress. Electrician 97, 582—584, 1926, 
Nr. 2529. Der Phasenschieber kann entweder von einem kleinen Hilfsmotor 
oder durch direkte oder Riemenkupplung vom Hauptmotor angetrieben werden. 
Da er als ReihenschluBmaschine gebaut ist, kann er allerdings z. B. beim Abfallen 
des Antriebsriemens durchgehen, doch kann diese Gefahr durch einen Zentrifugal- 
schalter beseitigt werden. Am zweckmafigsten wird der Phasenschieber in den 
Sternpunkt der Rotorwicklung des Hauptmotors geschaltet. Ist der Sternpunkt 
nicht zuganglich, so mu ein Umschalter benutzt werden, der die Rotorwicklung 
des Hauptmotors beim Anfahren auf den Anlasser und bei Betrieb auf den Phasen- 
schieber schaltet. An einigen Oszillogrammen werden die beim Anfahren und 
Stillsetzen auftretenden Stréme und Spannungen gezeigt. Lediglich dann, wenn 
der Phasenschieber zu friih auf den Hauptmotor umgeschaltet wird, kénnen 
kurzzeitig Uberstréme entstehen, die in dem untersuchten Falle (Schlupf des 
Hauptmotors beim Umschalten 10 Proz.) etwa das Dreifache des Normalstromes 
betragen. H. E. Linckh. 


W. C. Clinton. Theory of a Polyphase Alternate Current Generator. 
Phil. Mag. (7) 8, 1834—1345, 1927, Nr. 19. Verf. erweitert eine von T. R. Lyle 
fiir die einfachste Form des HKinphasengenerators angegebene Theorie [Phil. Mag. — 
(6) 18, 45, 1909] fiir die einfachste Form der Mehrphasenmaschine. Es werden 
allgemeine Ausdriicke fiir die Stréme in jeder Phase in Abhangigkeit der elektrischen — 
Konstanten der Stromkreise, der elektromotorischen Kraft im Erregerkreis und 
der Frequenz angeschrieben und die Bedingungen fiir das Verschwinden héherer 
Harmonischer angegeben. H. E. Linckh. 


G. Ricard. Variation des vitesses d’un moteur en dérivation par 
rhéostats. L’électricien (2) 57, 530—532, 1926, Nr. 1409. Die Geschwindigkeits- 
regulierung von GleichstromnebenschluBmotoren durch Ankerwiderstand, Anker- 
nebenschluB und Feldwiderstand wird besprochen und auf den Vorteil der gréBeren 
Stabilitat bei gleichzeitiger Anwendung aller drei Methoden hingewiesen. 

HI. E. Linckh. 
Valére A, Fynn. New methods of improving the synchronizing torque 
and weight efficiency of self-excited synchronous induction motors. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 64, 548—559, 1926, Nr. 353. Das maximale synchrone 
Drehmoment ist bei den mehrphasigen selbsterregten synchronen Induktions- 
motoren kleiner als das asynchrone Kippmoment, da die Sekundarwicklung 
aufer den mehrphasigen Strémen auch noch die in einer besonderen EKinphasen- 
wicklung flieBenden, einseitig gerichteten Last- und Erregerstréme fiihren mu. 
Die Ausnutzung dieses gréBeren Kippmomentes bei asynchronem Lauf und damit 
eine bessere Ausnutzung der Maschine ist aber bei der seitherigen Ausfiihrung 
mit einseitig gerichtetem und pulsierendem, synchronisierendem Moment nur 
unvollkommen méglich, da die Motoren asynchron nicht mit geniigend gleich- 
formiger Umfangsgeschwindigkeit laufen. Das Bestreben des Verf. geht daher 
darauf, einen selbsterregten Synchroninduktionsmotor zu bauen, der konstantes, 
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synchronisierendes Moment hat. Das Zustandekommen dieses konstanten Mo- 
mentes wird erlautert, und es wird gezeigt, wie die teilweise einander entgegen- 
tehenden Forderungen ftir das synchronisierende Moment und fiir eine brauchbare 
ompensierung ausgeglichen werden kénnen. Der neue Motor léuft von Leerlauf 
is etwas tiber Vollast synchron. Bei weiterer Belastung wird durch ein vom 
etzstrom betatigtes Relais eine der beiden, im Stator senkrecht zueinander 
iegenden Einphasenwicklungen umgeschaltet und dadurch das konstante, syn- 
hronisierende Moment bei asynchronem Lauf herbeigefiihrt. A. E. Linckh. 


. T. Hambleton and L. V. Bewley. The Synchronous Converter. Theory 
nd Calculations. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 479—487, 1927, Nr. 5. 
as Verhaltnis von Gleichspannung und Wechselspannung ist beim Einanker- 


unformer mit der Phasenzahl p gleich V2 . A: 2/p, wobei A ein Korrekturfaktor 
st, der von der Form der EMK-Kurve abhangt. Die verschiedenen Ursachen 
tir die Verzerrung der Kurvenform werden besprochen und eine Formel fiir 4 
mgegeben, die allerdings eine harmonische Analyse erfordert. Des weiteren 
erden die Ankererwarmung und Ankerriickwirkung behandelt und ebenfalls 
ormeln zu ihrer exakten Berechnung abgeleitet. Auf die starke Abhangigkeit 
er Ankererwérmung vom Leistungsfaktor wird dabei besonders hingewiesen. 

H. EL. Linckh. 
Robert Lochner. The hunting of synchronous machinery. Journ. Inst. 
Electr. Eng. 65, 81—89, 1926, Nr. 360. Fiir das synchronisierende Moment 
zwischen zwei parallel arbeitenden Synchronmaschinen wird eine neue Formel 
abgeleitet, die auch fiir Belastung, ungleiche Maschinen und Widerstand zwischen 
beiden Maschinen gilt und damit den praktisch vorkommenden Verhaltnissen 
Rechnung tragt. Unter Verwendung dieser Formel wird eine Methode angegeben, 
bei der vorausberechnet werden kann, ob bei gegebenen Verhaltnissen ein Pendeln 
befiirchtet werden mu8 oder nicht. Ein Beispiel dient zur Erlauterung dieser 
Methode. H. E. LIinckh. 


J. F. H. Douglas. Transverse Reaction in Synchronous Machines. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 109—115, 1927, Nr. 2. Die tibliche Theorie 
der Ankerriickwirkung des Querfeldes bei Synchronmaschinen ist auf der Vor- 
aussetzung aufgebaut, daB der magnetische Kreis fiir den QuerfluB nicht gesattigt 
ist. Sie ergibt eine konstante Querfeldreaktanz. In Wirklichkeit ist jedoch die 
Querfeldreaktanz nicht konstant, sondern ziemlich stark von der Sattigung der 
Maschine abhangig. An einem Versuchsaggregat, das aus zwei gleichen, zwei- 
phasigen Synchronmaschinen bestand, wird vom Verf. der experimentelle Nachweis 
hierfiir erbracht. Er miBt zu diesem Zwecke bei verschiedener Belastung an der 
einen Synchronmaschine die Komponenten von Spannung und Strom in bezug 
auf die Polachsen mit Hilfe von Wattmetern, deren Strom- bzw. Spannungs- 
spulen von der zweiten in gleicher Achsenstellung synchron mitlaufenden Maschine 
konstant erregt werden. Mit Hilfe der Sattigungskurve werden sodann die ge- 
messenen Spannungen in magnetomotorische Krafte umgerechnet, und es wird 
gezeigt, daB zwar nicht die Spannung, wohl aber die magnetomotorische Kraft 
unabhangig von der Sattigung ist. Auf Grund dieser Erkenntnis wird die Quer- 
feldtheorie der Synchronmaschine berichtigt und ein Verfahren zur genauen 
Ermittling der Ankerriickwirkung angegeben. H. E. Linckh. 


G. Ricard. Le moteur d’induction monophasé. L’électricien (2) 57, 484 
—494, 1926, Nr. 1407. Verf. gibt die Ausfiihrungen einer im Journ. Amer. Inst, 
Electr. Eng. veréffentlichten Arbeit von Perkins wieder: Mit Hilfe der Quer- 
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feldtheorie anstatt der iiblichen Theorie der zwei entgegengesetzt umlaufenden| 
Drehfelder wird die Wirkungsweise des einphasigen Asynchronmotors erléutert; 
und ein Kreisdiagramm aufgestellt. Diese Darstellungsweise hat den groBen) 
Vorzug, da nur elementare mathematische Ableitungen notwendig werden. . 

H. E. Linckh.. 
H. Rosenhamer. Uber die Erregung eines Schwingungskreises durch) 
einen asynchronen Einphasengenerator. Arch. f. Elektrot. 18, 375—398,. 
1927, Nr. 5. Es wurde die Rotorriickwirkung einer asynchronen Einphasen-- 
maschine berechnet und dargestellt in dem allgemeinsten Falle, da der Rotorkreis : 
auch Kapazitaét enthalt. — Experimentelle Bestatigung der Rechnung. —* Nach 
Beschreibung eines rechnerischen und graphischen Verfahrens zur Bestimmung, 
der Betriebsverhaltnisse in einem Schwingungskreis, der durch einen Einphasen- 
generator erregt wird, werden diese experimentell untersucht. Labile Bereiche 
(Kippunkte, fallende Wirkspannung) lassen sich durch Gleichfeldtberlagerung 
stabilisieren. — Wird der asynchrone Generator zur Erregung eines an den Stator 
angeschlossenen Schwingungskreises benutzt, so ist es méglich, die Frequenz 
der Schwingungen in diesem Kreise praktisch unabhangig von der Frequenz der 
Rotordrehung zu halten. Giintherschulze. 


G. Hauffe. Uber die Leistungslinien der synchronen Wechselstrom- 
maschinen. Elektrot. u. Maschinenb. 45, 543—544, 1927, Nr. 27. Scheel. 


M. Liwsehitz. Die Drehfeldmaschine in Verbindung mit  fremd- 
erregter Erregermaschine. (Zur Vereinheitlichung der Theorien der Asyn- 
chron- und Synchronmaschine.) Arch. f. Elektrot. 18, 466—474, 1927, Nr. 5. 

Giintherschulze. 
L. Dreyfus. Die veranderliche Hauptstrom-Phasenkompensierung bei 
Kaskadenschaltung von Asynchronmotoren mit Mehrphasen- 
KommutatornebenschluBmaschinen. Elektrot. u. Maschinenb. 45, 669 
= 67001927, Nre od. Scheel. 


L. Dreyfus. Wirbelstromverluste in Ankerleitern bei Leerlauf infolge 
des Eindringens des Luftspaltfeldes in die Nuten. Bull. Schweiz. 
Elektrotechn. Ver. 17, 471—483, 1926, Nr. 10. Das Luftspaltfeld kann bei groBen 
Maschinen mit offenen Nuten in so bedeutender Starke durch die Nutéffnung 
eindringen, da8 in den massiven Ankerleitern betrachtliche Wirbelstromverluste 
entstehen. Nach der Methode der konformen Abbildung wird vom Verf. mit Hilfe 
des Schwartzschen Theorems das Eindringen des Luftspaltfeldes durch die 
Nut6ffnung und die in massiven Ankerleitern bei Leerlauf entstehenden Wirbel- 
stromverluste berechnet. Die Zahnsattigung, die die Wirbelstromverluste des 
tangentialen Nutenfeldes stark beeinfluBt, wird dabei vernachlassigt. Zum SchluB 
wird an zwei praktischen Beispielen die Anwendung der abgeleiteten Formeln 
gezeigt. H. E. Linckh. 


Robert Lochner. The torsional vibration of shafts and shaft systems. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 65, 76—80, 1926, Nr. 360. [S. 2044. ] V. Vieweg. 


M. F. Dahl. Einlagenhohlleiter ohne Innenkonstruktion fiir héchste 
Spannungen. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 18, 409—419, 1927, Nr. 7. 
Der Autor fiihrt aus, da der Hinlagenhohlleiter ohne jede Innentragkonstruktion 
fiir die Hochspannungsleitungen von 220 bis 380 kV den bisher bekannten Kon- 
struktionen der Doppellagenhohlleiter mit Innentragkonstruktion liberlegen ist, 
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a seine Konstruktion eine héhere mechanische Festigkeit, glattere Oberflache, 
eringeren Materialaufwand, geringere Verarbeitungskosten, bedeutend leichtere 
md deshalb billigere Montage erméglicht. Giintherschulze. 


- M. K. Sommer. Experimentelle Untersuchungen iiber das Verhalten 
on Uber spannungsschutzapparaten gegeniiber Wanderwellen. Arch. 
- Elektrot. 18, 283—327, 1927, Nr. 4. Die Schutzwerte von drei Uberspannungs- 
chutzapparaten, dem Glimmschutz der Dr. Paul Meyer A.-G., dem Oxydfilm- 
bleiter der General Electric Company und dem Ventilableiter (Autovalve-Arrester) 
er Westinghouse Company, gegeniiber Wanderwellen werden zahlenmaBig be- 
timmt und die Ursachen des Verhaltens der Apparate begriindet. Zum SchluB 
erden aus den Ergebnissen der Untersuchungen die zur Beurteilung der Brauch- 
arkeit fiir den praktischen Betrieb wichtigsten Gesichtspunkte ncch kurz zu- 
sammengefaBt. Flegler. 


Walter Riepl. Messungen iiber die Verschleifung von Wanderwellen 
an Freileitungen. Arch. f. Elektrot. 18, 416—449, 1927, Nr. 5. Es wird die 
Abflachung von Wanderwellenstirnen auf experimentellem Wege an einer betriebs- 
maBigen Freileitung bestimmt. Die gemessene starke Abflachung wird haupt- 
sachlich auf die Kapazitaét der Isolatorketten zuriickgefiihrt. Diese macht sich 
um so staérker bemerkbar, je héher der Wellenwiderstand der Leitung ist. Auf 
die Senkung der WellenhGhe ist die Kapazitaét der Isolatorketten von geringerem 
EHinfluB als der Ohmsche Widerstand der Leitung. Flegler. 
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Otto Halpern. Zur Theorie der Réntgenstrahistreuung. Il. ZS. f. Phys. 
28, 149—156, 1926, Nr. 1/2. [S. 2037.] Giintherschulze. 


T. Hashimoto and €. C. Wu. A simple laboratory quartz mercury lamp. 
Science (N. 8.) 65, 187—189, 1927, Nr. 1677. Verff. haben eine einfache Hg-Lampe 
fur Laboratoriumszwecke konstruiert. Vorteile der Lampe sind ihre sehr einfache 
Konstruktion, ihre groBe Billigkeit und eine bemerkenswerte Lange des Bogens. 
Der Bogen ist bei verschiedenen Spannungen und Stromstarke 4 bis 7 cm lang. 
AuBerdem kann die Lampe bei verschiedenem Druck gebraucht werden. 

Hi. Gieseler. 
Arthur ©. Hardy. The optical system of the oscillograph and similar 
recording instruments. Journ. Opt. Soc. Amer. 14, 505—516, 1927, Nr. 6. 
Der Verf. untersucht optische Systeme, und zwar zentrierte spharische Linsen 
wie auch Kombinationen mit Zylinderlinsen, von Oszillographen und ahnlichen 
Instrumenten in bezug auf Bildgiite und Helligkeit und stellt hierfiir Formeln 
und Leitsatze auf. Knipping. 


H. H. Poole. On the photo-electric measurement of submarine illu- 
mination. Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc. (N. 8.) 18, 99—115, 1925, Nr. 9. Hs 
wird eine Methode der Unterseephotometrie mit Photozellen beschrieben, die 
sich bei gutem Wetter in einem verhaltnisméBig kleinen Fahrzeug verwenden 
laBt. Der Photostrom wird durch einen bekannten hohen Widerstand geleitet 
und die Spannung an seinen Enden kompensiert. Als Anzeigegerat wird statt 
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eines Galvanometers ein Telephon benutzt, zu welchem Zwecke der Strom durch } 
einen besonderen Unterbrecher mit betrachtlicher Frequenz unterbrochen wird, , 
Der unterbrochene Strom wird durch einen Zweifachverstarker auf einen fiir den | 
vorliegenden Zweck gut ausreichenden Betrag verstarkt. Eine Vakuumphotozelle } 
wird als Normal und zugleich zur Kompensation von Schwankungen der Ober- : 
flachenhelligkeit benutzt. Bei der Ermittlung der wirklichen Lichtstarke muB | 
fiir den Lichtverlust an der Vorderflache und die Wirkung des schraégen Licht- | 
einfalls des Photometers eine Korrektion angebracht werden, die von der Richtung | 
des Lichtes und dem Verhaltnis des direkten zum diffusen Licht abhaéngt.. Vor- 
versuche fiihrten zu giinstigen Ergebnissen. In seichtem Wasser in einer Bucht 
in der Nahe von Plymouth variierte der Absorptionskoeffizient pro Meter von 
0,7 bis 0,25 je nach der Reinheit des Wassers an verschiedenen Tagen. 
Giintherschulze. 
F. E. Wright. A polarization photometer eyepiece. Journ. Opt. Soe. 
Amer. 14, 339—341, 1927, Nr. 4. Es wird ein urspriinglich fiir ein astronomisches 
Teleskop konstruiertes Okular beschrieben, das sich vorteilhaft auch fiir em 
Polarisationsphotometer verwenden 1aBt. Giintherschulze. 


G. Bruhat et M. Pauthenier. Le probléme de l’analyse d’une vibration 
rectiligne ultraviolette. Rev. d’Opt. 6, 163—184, 1927, Nr.4. Es wird 
ziemlich ausfiihrlich berichtet (auch in einem zweiten Teil tiber die entstehenden 
Fehlerquellen) tiber eine Methode, auf photographischem Wege und weitgehend 
automatisch Messungen mit polarisiertem Licht im Ultraviolett zu machen. 
Die Optik besteht im wesentlichen aus Hg-Lampe als Lichtquelle, einem Doppel- 
monochromator mit Quarzoptik, Polarisator und Analysator; die Mechanik 
aus einer Uhr, verschiedenen Relais und Bewegungsvorrichtungen, die hier nicht 
beschrieben werden kénnen. Jedenfalls wird durch sie erreicht, da alle geraden— 
Minuten eine Exposition der photographischen Platte hinter dem Analysator 
erfolgt, alle ungeraden Minuten diese Platte um einige Millimeter weitcaedeitea 
und gleichzeitig der Analysator um einen kleinen Winkel gedreht wird. Mit 
Schwarzungsmesser und Kurvendarstellung 1la8t sich dann die Dunkelstellung 
des Analysators sehr genau finden. Knipping. 


Hans v. Hecker. Kurze Mitteilung itiber Messungen mit dem Ionimeter 
nach Grebe-Martius. -Miinch. Med. Wochenschr. 74, 26—27, 1927, Nr. 1. 
Kurze Mitteilung iiber die von der Deutschen Réntgengesellschaft im Deutschen 
Reich eingerichteten Eichstellen fiir Ionimeter. Als billiges und einfaches In- 
strument zur Ubertragung der Eichung von den Eichstellen zu den Apparaten 
auBerhalb des Eichplatzes empfiehlt der Verf. das Martius-Ionimeter. 
Giintherschulze. 
E. A. Owen and G. D. Preston. X-ray tube with detachable electrodes 
suitable for crystal analysis. Journ. scient. instr. 4, 1—3, 1926, Nr. 1. 
Es wird eine Modifikation der Shearerschen Réntgenréhre beschrieben, bei der 
die Siegellackdichtungen durch Gummidichtungen ersetzt sind, die gegen eine 
mit Flanschen versehene Porzellanréhre gepreBt werden. Ferner ist der innere 
Aufbau geindert worden. Giintherschulze. 


Paul E. Klopsteg. An Unclaimed X-ray Spectrometer. Nature 119, 
14, 1927, Nr. 2983. Verf. teilt mit, daB bei einem Verkauf nicht abgeholten 
Gepickes durch die New York Central Railroad ein einfaches Réntgenspektro- 
meter mit Fluoreszenzskale fiir visuelle Beobachtung von Schall & Son, London 
zutage kam und da der Kaéufer bereit ist, es dem Higentiimer zuriickzugeben, 
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| 
Pas Spektrometer wurde von Albany nach Chicago als Gepack geschickt und kam 
fort am 21. Oktober 1924 an. Anfragen sind an den Verf. unter der Adresse 
Ventral Scientific Co., Chicago Illinois, zu richten. Giintherschulze. 


A.C. 8. van Heel. Over het bepalen van de kwalitiet van optische 
telsels. Physica 7, 88—99, 1927, Nr. 3. Zusammenfassender Bericht iiber die 
rufung optischer Systeme nach den Methoden von Hartmann, Foucault, 
enouvel und Ronchi. Kmpping. 


G&. de Lattre. La densité et l’indice de réfraction des solutions. Journ. 
shim. phys. 24, 289—308, 1927, Nr. 5. Beim Mischen zweier Flissigkeiten tritt 
rewOhnlich eine Volumenkontraktion ein, deren Gré8e sich durch die verhaltnis- 
naBige VergréBerung des spezifischen Gewichtes « gegeniiber dem errechneten py 


a 


ausdriicken 14Bt: i Mit ihr einher geht eine entsprechende VergroBerung 


: - as : : 
les Brechungsindex n gegentiber n,; gemessen als ————-- Zwischen beiden 
n 


roBen besteht nach Pulfrich Proportionalitat, so daB 


ey n—n, 
— — a4 
le n 
st. Von den hier vorkommenden Gré8en sind uw und n Beobachtungswerte, 
wahrend die anderen einer naheren Definition bediirfen. Selbstverstandlich ist 


| _ m+ m 
ee Mm, | Ms 
fy fa, 


vo m, und m, die (gewichtsmaéBigen) Mengen, mu, und pw, die entsprechenden 
spezifischen Gewichte der Bestandteile sind. Ftr die Brechungsexponenten 
<ommt Verf. nach ausfuhrlicher Diskussion frtiherer Vorschlage von Pulfrich 
and besonders von M. Schwers zu dem Ansatz 

Ms 

Be? 

wo V, V, und V, die Lichtgeschwindigkeiten in der Mischung bzw. den Bestand- 
eilen 1 und 2 sind; auf Brechungsexponenten umgerechnet ergibt dies: 


mM, + Ms My, Zs 
(ES 13 —-+ V 
as * ay - 


FRE. 
eg “& if my, il My 
Tey gals 
fiir die GroBe a benutzt Verf. die von Lorentz und Lorenz aufgestellte Forderung, 


laB die GréBe eee et 1 
: eo = const 
ein soll. Die Differentiation liefert schlieBlich 

du 6 n? dn 


ez (n2—1)(n? +2) 0 
Man hat somit den Pulfrichschen Proportionalitatskoeffizienten gleich 
6 n? 
n? — 1) (n? + 2) 
wiift: Athylalkohol/Wasser, Isoamylalkohol/Wasser, Hssigséure/Wasser, Iso- 
yuttersaure/Wasser, Isovalerianséure/Wasser, Schwefelséure/Wasser, Nikotin/ 


zu setzen. Dieses Resultat wird an folgenden Gemischen ge- 


_ 
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Wasser, Pyridin/Wasser und Chinolin/Wasser. Die Messungen sind in der Weis 
tabelliert, daB aus den zusammengehérigen u- und n-Werten die Ausdriick 


Ae es 


sowie 
6 n2 


ad (n? — 1)(n? + 2) 

berechnet und verglichen werden. Es ergibt sich im allgemeinen Ubereinstimmung; 
auBer bei der Pyridin-Wasser-Lésung, wo beide Werte entgegengesetzten Gang; 
mit der Konzentration zeigen; der Grund der Abweichung bleibt ungeklart- 

A. Brandes. 
M. Siegbahn. La réflexion et la réfraction des rayons X. Journ. de 
phys. et le Radium (6) 6, 228—231, 1925, Nr. 7. Zusammenfassung neuerer, imi 
physikalischen Institut der Universitat Upsala ausgefiihrter Untersuchungen: 
tiber das Braggsche Gesetz und iiber die Erscheinungen der Brechung der 
Réntgenstrahlen in amorphen Kérpern (Glas). Giintherschulze. 


Axel Larsson. Experimentelle Untersuchung iiber Brechung und 
Dispersion der Réntgenstrahlen bei Kristallreflexion in Kalkspat. 
ZS. f. Phys. 41, 507—515, 1927, Nr. 6/7. Mit Kalkspatkristallen werden in ver- 
schiedenen Ordnungen die Glanzwinkel fiir die Ka,-Linien von Molybdan und 
Hisen bestimmt und aus den Messungen der Brechungsindex fiir die beiden Wellen- 
langen berechnet. Ferner ist die Berechnung der Réntgenwellenlangen nach dem 
Braggschen Gesetz naéher besprochen. Giintherschulze. 


F. Zernike und J. A. Prins. Die Beugung von Réntgenstrahlen in 
Flissigkeiten als Effekt der Molekiilanordnung. ZS. f. Phys. 41, 
184—194, 1927, Nr. 2/3. Die Einfiihrung einer Verteilungsfunktion fiir die gegen- 
seitige Entfernung der Molekiile erméglicht die Ableitung einer Formel fiir die 
Zerstreuung der Réntgenstrahlen in Fliissigkeiten, welche alle Higentiimlichkeiten 
der Beobachtungen gut wiedergibt. Fiir ein einfaches eindimensionales Model 
werden die Rechnungen vollsténdig durchgefiihrt und die Ergebnisse eraphish 
dargestellt. Giintherschulze 


t 
J.B. Bishop. The polarization of characteristie X-rays. Phys. Rev. 
(2) 28, 625—632, 1926, Nr. 4. Primare Réntgenstrahlen einer Coolidgeréhre mit 
Molybdin-Antikathode fielen auf einen Kohleblock. Die Intensitat der aus 
dieser sekundiiren Quelle stammenden gestreuten Strahlung wurde in zwei 
Richtungen verglichen, die beide senkrecht zu den primaéren Strahlen waren 
und von denen die eine parallel, die andere senkrecht zum Kathodenstrahl der 
Rohre verlief. Wenn die Rdhre mit 29kV Scheitelspannung betrieben und 
die primére Strahlung durch ein geeignetes Zirkonfilter geschickt wurde, 
war sie praktisch monochromatisch und bestand in der Hauptsache aus den 
Ka-Linien. Das Verhaltnis der Intensitét des zum Kathodenstrahl parallelen 
Sekundarstrahles zu der des dazu senkrechten wurde als MaB der Polarisation 
der a-Linien angesehen. Es ergab sich zu ungefahr 0,74. Wurde die Rohre in 
der gleichen Weise wie zuvor belastet, aber ein Sr-Filter eingeschaltet, das die 
a-Linien beseitigte, so war das Verhaltnis 0,84. Daraus folgt, daB die a-Linien 
des Mo teilweise polarisiert sind. Giintherschulze. 


D Svat - 6 j i 
4. Brechung; 5. Beugung; 6. Polarisation; usw. 2093 


Roy D. Wold. A polarimeter for demonstrating the law of Malus. 
urn. Opt. Soc. Amer. 15, 66—68, 1927, Nr. 1. [S. 2036.] Herzberg. 


- Bodin. Contribution a l’étude de l’émission de radiations de 
urte longueur d’onde par les corps faiblement conducteurs. 
n. de phys. (10) 7, 35—102, 1927, Jan./Febr. Reboul hat beobachtet, da® 
wisse Halbleiter bei Stromdurchgang eine ziemlich kur zwellige Strahlung 
ittieren (vgl. diese Ber. 8S. 506 und die dort zitierten Referate). AnsdhiieBend 
jn diese Versuche ermittelt Verf. zunachst den zeitlichen Intensitatsverlauf der 
itrahlung und deren Absorbierbarkeit mit Hilfe einer Apparatur, die im wesent- 
jchen bereits von Reboul beschrieben ist. Als Versuchskérper diente dabei mit 
chwefelsdure angeséuertes, dann getrocknetes Papier. Absorbierender Kérper 
t Luft. Im allgemeinen nimmt die Intensitaét mit der Zeit nach Art einer Hyperbel 
b; gleichzeitig wird die Strahlung etwas harter. Indessen wurden auch Falle 
eobachtet, bei denen die Intensitaétskurve zunachst anstieg und erst nach einigen 
inuten in den hyperbolischen Abfall iiberging. Der Absorptionskoeffizient 
t abhangig von der Spannung, die an dem Halbleiter liegt, derart, daB er mit 
eigender Spannung abnimmt. Andererseits nimmt der Absorptionskoeffizient 
it steigender absorbierender Schichtdicke ab, was auf eine inhomogene Strahlung 
chlieBen laBt. Im wesentlichen die gleichen Higenschaften zeigen die Strahlungen, 
ie von gepreBten Salzpastillen unter der Einwirkung des elektrischen Stromes 
mittiert werden. Als Pastillenmaterial dienten vorwiegend Sulfate, Chloride 
d Oxyde. Davon erwiesen sich die Sulfate als die giinstigsten Versuchskérper, 
ahrend fast alle Chloride keine Strahlung emittierten. — Ihrer Leitfahigkeit 
ach lassen sich die untersuchten Substanzen in drei Gruppen teilen [s. Bodin, 
Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 608, 1925; diese Ber. 7, 258, 1926]. Fir 
ie erste Gruppe beobachtet man einen Widerstand von der GréBenordnung der 
solatoren, die zweite Gruppe zeigt eine lineare Abhangigkeit zwischen Strom 
d Spannung, wahrend die Substanzen der dritten Gruppe, die allein die hier 
itersuchte Strahlung emittieren, eine Leitfahigkeit besitzen, die mit wachsender 
eit erst sehr rasch, dann langsamer abnimmt, um einem Grenzwert zuzustreben. 
ei verschiedenen Spannungen an der Strahlungszelle sind die Stromgrenzwerte 
en Spannungen nicht proportional. Bei Unterbrechung des Stromkreises stellt 
sich ungefaéhr der Anfangswert der Leitfahigkeit wieder ein; bei plétzlichem 
Umpolen der Spannung nimmt die Leitfahigkeit stark zu. Wird wahrend des 
Versuchs die Strahlungszelle auf ein Galvanometer kurzgeschlossen, so zeigt 
lieses einen Strom an, der dem vor dem Umschalten flieBenden Strom entgegen- 
yerichtet ist. — Die gleiche Gruppeneinteilung gilt hinsichtlich der Potential- 
verteilung im Versuchskérper. In der ersten Gruppe beobachtet man einen ganz 
imregelmaBigen Potentialverlauf; in der zweiten Gruppe nimmt das Potential 
inear oder wenigstens annéhernd linear langs der Zylinderachse der Pastille zu 
\der ab. Die Kérper der dritten Gruppe zeigen sprunghafte Potentialanderungen 
in den Elektroden. Diese Diskontinuitéten bilden sich erst beim Stromdurchgang 
wus. Sie nehmen mit steigender Spannung besonders an der Anode sehr stark 
mu, und zwar in starkerem Mafe als die an den Elektroden liegende Spannung. 
in speziellen Fallen (Hg,SO,, HgSO,) bildet sich nur an der Anode ein Potential- 
sprung aus; oder aber es existiert ein solcher nur an der Kathode, nicht oder sehr 
viel schwacher an der Anode (CuCO,, HgCrO,). In allen Fallen 1a8t sich dann 
eigen, daB die kurzwelligen Strahlen von der Stelle ausgehen, an der die Dis- 
sontinuitat in der Potentialverteilung besteht. — Die Diskussion der Versuchs- 
rgebnisse fiihrt darauf, anzunehmen, daB die beobachtete Strahlung durch die 
Jnstetigkeiten der Potentialverteilung im Versuchskérper bedingt ist. Die Harte 
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der Strahlung ist abhangig von der Gré8e des Potentialsprunges, wahrend did 
Stromstirke im Versuchskérper fiir die Intensitét ma8gebend ist. Aus Ab» 
sorptionsversuchen mit diinnen Celluloidhéuten wird der Massenabsorptions4 
koeffizient von Celluloid bestimmt und daraus die Wellenlange der Strahlung zm 
etwa 50A berechnet. Donat 


Ernst Lau. Uber das bisher dem Wasserstoff zugeschriebene kon- 
tinuierliche Spektrum. Naturwissensch. 14, 982, 1926, Nr. 44. Beobachtung, 
da das kontinuierliche Spektrum bei sorgfaltiger Reinigung der Spektralréhrem 
besonders bei Drucken unter 1mm stark zuriicktritt. Ernst Lau. 


Ernst Lau. Uber die Intensitétsverteilung von Absorptionslinien 
unter Berticksichtigung der Messungen mit dem Interferometer. 
Phys. ZS. 27, 870—873, 1926, Nr. 24. Die starken Linien werden auf der Sonne 
breiter gefunden, als dem Dopplereffekt entspricht. Dieses erklart sich daraus, 
daB die Intensitaétskurve in Absorption nicht spiegelbildlich denselben Verlauf 
hat wie bei der Emission, da der Absorptionskoeffizient kei Proportionalitats- 
faktor ist. Die Breite der Absorptionslinien gibt ein Ma ftir die Absorption. 
Die ,,Rotverschiebung“, die bei den Sonnenlinien nur bei den stérkeren (Burns 
und Meggers) gefunden ist, ergibt sich als MeSfehler bei einem Vergleich scharfer 
Emissionslinien mit breiten Absorptionslinien mit Hilfe des Interferometers. 
Sie betragt immer ungefihr 6 Proz. der Linienbreite. Ernst Lau. 


Duffieux. Production du spectre continu du mercure par roulement 
dans le vide. C. R. 184, 1434—1436, 1927, Nr. 24. Ein Quecksilbertropfen 
istin einer evakuierten Kugel eingeschlossen, die sich um eine horizontale Achse 
dreht und geheizt werden kann. Durch das Rollen des Quecksilbers an der Glas- 
wand entsteht die bekannte Leuchterscheinung, deren Abhangigkeit von der 
Temperatur im Bereich von 10 bis 200°C beschrieben wird. Donat. 


Viktor Polak. Versuche zur Bestimmung der Strahlungszahlen fester 
Koérper. ZS. f. techn. Phys. 8, 307—312, 1927, Nr. 8. Der Verf. hat die Gesamt- 
strahlung verschiedener technischer Oberflichen bei hohen Temperaturen be- 
stimmt, indem er die durch ein Sauerstoffgeblise erhitzte Vorderflache diinner 
Probeplatten auf einen von E. Schmidt konstruierten Strahlungsempfanger 
strahlen lieS und die Strahlung mit der eines schwarzen Kérpers verglich. Die 
Temperatur der strahlenden Fliche wurde mit Thermoelementen bestimmt 
die bei Steinen in die Flache eingelassen, bei Metallen von der Riickseite del 
Platte durch eine Bohrung bis nahe an die Oberfliche durchgefiihrt waren. Den 
Versuchsergebnissen spricht der Verf. keine allgemeine Bedeutung zu, da die 
Strahlung sehr stark von der Oberflichenbeschaffenheit abhangt. Die Strahlungs- 
zahlen sind dennoch wichtig, da bisher kaum brauchbare Messungen technischer 
Flachen bei hohen Temperaturen vorliegen. Nach den Versuchen war die Strahlung 
in Prozenten der des schwarzen Kérpers: 


bei Silikasteinen (Oberflache rauh) 80 bei 1000°C, 85 bei 1100° C; 

» Schamottesteinen (Oberflache glasiert) 75 bei 1000° C; 

», Hisenblech (Oberflache nicht bearbeitet, glatt) 55 bei 900° C, 60 bei 1035°C; 

» Stahlblech (Oberfliche geschliffen) 55 bei 940° C, 61 bei 1100°C; 

», FluB®eisen (Oberflache nicht bearbeitet, rauh) 87 bei 925° C, 92 bei 1045°C, 
95 bei 1118°C; 

»» StahlguB8 (Oberfliche geschliffen) 52 bei 770°C, 54 bei 900° C, 56 bei 
1040°C; 

», GuBeisen (Oberfliche abgedreht) 60 bei 880°C, 70 bei 985°C. 


EST 
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Die Strahlungszahl steigt durchweg mit der Temperatur, was bei Metallen den 
orderungen der Maxwellschen elektromagnetischen Theorie der Lichtwellen 
bntspricht. Max Jakob. 


H. Grayson Smith und M. E. Westman. Einige infrarote Spektren. Proc. 
Trans. Roy. Soc. Canada (3) 20, Sect. III, 323—325, 1926. Bei der Arbeit iiber 
bhotographische Spektren im Gebiet der Wellenlangen iiber 700 A haben Verff. 
ur Sensibilisierung der photographischen Platten einen neuen Farbstoff an- 
rewandt? das Neocyanin der Eastman Kodak Co., welcher dem in der Praxis 
bisher ublichen Dicyanin schon wegen seiner Bestaéndigkeit iiberlegen ist. Die 
Platten kénnen mit Neocyanin sensibilisiert aufgehoben werden und sind vor dem 
ebrauch in der Spektroskopie mit Ammoniak iiberzusensibilisieren. Die An- 
vendbarkeit der Neocyaninplatten fiir die Infrarotspektroskopie wurde an Auf- 
ahmen des Spektrums der Quecksilberquarzlampe und eines Tl-Funkens in 
uft geprift. Die Platten erweisen sich besonders empfindlich gegen Licht der 
ellenlangen zwischen 7000 und 9500 A, bei langerer Expositionszeit reicht die 
mpfindlichkeit bis zu 10500 A. Platten, welche 1% Minuten in einer 2proz. 
H,OH-Loésung gebadet und der Hg-Lampe 4 Stunden exponiert waren, zeigten 
lie starke Linie bei 10139 A sehr deutlich, eine achtstiindige Exposition dem 
11-Funken lieferte die Linie 10492 A. — Mit Neocyaninplatten wurde das Spektrum 
Hes Be zwischen 4000 und 10500 A und das des Au zwischen 7000 und 10500 A 
tersucht. Als Lichtquelle muBte wegen der langen Expositionsdauer ein Funken 
statt eines Bogens dienen. Wahrscheinlich gehéren die beobachteten Linien zu 
len Bogenspektren. Da das Auflésungsvermégen des Spektrographen im extremen 
nfrarot sehr klein war, waren genaue Messungen iiber 9000 A nicht mehr méglich. 
Beim Be wurden gefunden: die Linien (4 4364,0 (50), 4573,1 (40), 4672,2 (100), 
1830,8 (8), 4883,2 (2), 5272,7 (20), 7212,6 (0), 7329,8(1). Die eingeklammerten 
ahlen bedeuten die relativen Intensitéten. Beim Au wurden nur die schwachen 
inien A 7300,6, 7510,6, 7597, 7725,6, 8360,5 und 8410,1 gefunden. AuSerdem 
wurden auf allen Platten noch starke Linien gefunden, die der Luft zugeschrieben 
wurden. *H. Josephy. 
i & 


Ha. M. Terril. The energy of x-rays. Phys. Rev. (2) 28, 438—443, 1926, Nr. 3. 
$s wird ein Apparat zur Bestimmung der Gesamtenergie von Réntgenstrahlen 
durch Umwandlung ihrer Energie in Warme beschrieben. Die Strahlen werden 
n einer Bleispule absorbiert, die mit einer Widerstandsthermobriicke verbunden. 
st. Die entwickelte Warmemenge wird mit Hilfe der Stromstarke bestimmt, 
lie ohne Réntgenstrahlen durch die Spule geschickt werden mu8, um die gleiche 
Erwarmung zu erzielen. Mit Hilfe der so ermittelten Energie wird der Wirkungs- 
xrad der Réhren bestimmt. Als Versuchsobjekt dient eme Rdhre mit Wolfram- 
Antikathode, die durch konstanten Gleichstrom von 30 bis 100 kV erregt wurde. 
Es ergibt sich ein Wirkungsgrad von 0,25 bis 1,92 Prom. Wird der Wirkungsgrad 
vis Funktion des Quadrates der Spannung aufgetragen, so ergibt sich eine gerade 
Linie, die bei 69,3 kV einen Knick hat. Giintherschulze. 


W.M. Hicks. On Spectral Notation. Phil. Mag. (7) 3, 614—618, 1927, 
Nr. 15. Verf. gibt Vorschlage, wie sich am praktischsten eine einheitliche Be- 
eichnung fiir Terme und Linien in der Spektroskopie durchfiihren lat. H. Gieseler. 


Rob. Richter. Die Erzeugung eines reinen Spektrums mittels der 
Jrenzlinie der Totalreflexion. ZS. f. Instrkde. 47, 357—359, 1927, Nr. 7. 
<ohlrausch hat ein Verfahren angegeben, das Brechungsverhaltnis eines 
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Prismas mittels streifend einfallenden Lichtes zu bestimmen. Man stellt dabeii 
auf die Grenzlinie der totalen Reflexion ein. Bei Verwendung von Natriumlichtt 
ergaben sich hierbei etwas andere Werte als bei den iibrigen Methoden, mit denen} 
man auf die Mitte des getrennt erscheinenden Na-Dubletts einstellen kann. —- 
Vert. zeigte experimentell, daB die Grenzlinie nicht dem Schwerpunkt des Dubletts, , 
sondern der schwacher brechbaren, langwelligen Komponente entspricht. Néahert! 
man die Kante eines zwischen Lichtquelle und Prisma gestellten Schirmes langsam) 
(Feinverstellung) der Verléngerung der Prismenebene, so wird der Lichtspalt im) 
Gesichtsfeld des Beobachtungsfernrohres sehr schmal und 1lést sich s¢hlieBlich) 
in zwei Streifen auf, deren Kanten die beiden Grenzlinien sind. — v. Angerer.. 


Percy Lowe. Der Einflu8 des Druckes auf die Anregung des Wasser-. 
stoffspektrums durch Elektronensto8. Proc. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 
20, Sect. III, 217—228, 1926. Verf. hat den EinfluB des Druckes und des Elek- 
tronenstroms auf die Balmerlinien des durch ElektronenstoB angeregten Wasser- 
stoffspektrums untersucht. Wenn das Spektrum bei einem Potential von. tiber 
50 Volt angeregt wird, sind die Intensitéten der Linien direkt proportional dem 
Gasdruck. Bei niedrigeren Spannungen fallt die Intensitat rascher ab als der 
Druck, wenn dieser bis zu 0,02 mm erniedrigt wird, und zwar ist der Abfall um 
so markanter, je niedriger die Spannung ist. — Die Intensitéten der Balmer- 
linien sind auch direkt proportional dem Elektronenstrom. Das Intensitats- 
verhaltnis H, : Hy; : H, : Hs hangt nur vom Potential und nicht direkt vom Druck 
oder der Elektronenstromstérke ab. Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, 
daf& angeregte Atome und wahrscheinlich auch einige ionisierte Atome sowohl 
durch direkten Elektronensto8 als auch durch StéBe zweiter Art zwischen ionisierten 
und neutralen Molekiilen erzeugt werden. St68e zweiter Art herrschen bei niederen 
Spannungen vor, ElektronenstéBe oberhalb von 50 Volt. *K. Josephy. 


B. Trumpy. Berichtigung zu meiner Arbeit: ,,Uber Intensitat und 
Breite von Spektrallinien™. ZS. f. Phys. 44, 156, 1927, Nr. 1/2. In der 
Arbeit ,,Uber Intensitét und Breite von Spektrallinien‘t (ZS. f. Phys. 40, 59 

192@ ist ein Fehler enthalten, indem bei Berechnung des Atomradius 7) des 
Quecksilberatoms nach der Holtsmarkschen Formel der Buchstabe N anstatt TN 
in dieser Formel angewandt ist, d. h. die Zahl der Atome anstatt Zahl der Re- 
sonatoren. Bei steigendem Fremdgasdruck nimmt St rasch ab, wie auch friiher 


gefunden. J. Holtsmark. 


Kwan-ichi Asagoe. Large Displacements and Broadening of th 

Spectral Lines of Bromine and Iodine. Jap. Journ. Phys. 4, 85—102, 
1926/27, Nr. 2. Verschiedene Linien von Brom und Jod erleiden ebenso wie die 
Chlorlinien (s. Asagoe, Mem. Coll. Sci., Kyoto Imp. Univ. (Ser. A) 10, 15, 1925) 
bei Erhéhung von Druck und Stromstirke eine starke Verschiebung nach Rot. 
Die Verschiebung erreicht einen Betrag bis zu 2A. Verf. gibt in Tabellen die 
Verschiebung der einzelnen Linien bei mittlerem und hohem Druck. JH. Gieseler 


Megh Nad Saha. A Note on the Spectrum of Neon. Phil. Mag. (7) 4 
223—231, 1927, Nr. 20. Nach einer kurzen Erlaéuterung des vom Verf. an andere 
Stelle (diese Ber. 8. 2045) vorgeschlagenen Schemas fiir den Atomaufbau wirc 
auf Grund dessen das Neonspektrum eingehender diskutiert. Dabei ergeben sicl 
die von F. Paschen (Ann. d. Phys. 50, 901, 1916) und G. Hertz (ZS. f. Phys 
32, 933, 1925) gefundenen Terme in der Bezeichnung von 8. Goudsmit, aucel 


die gestrichenen Terme, ferner die héheren Rydbergterme und einige Durch 


brechungen des Auswahlprinzips. G. Herzberg 
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 M. Shrum, N. M. Carter and H. W. Fowler. On the 1s — md Series of 
aesium and the other Alkali Metals. Phil. Mag. (7) 3, 27—31, 1927, 
r. 13. Verff. geben eine einfache Methode an, die 1 s — md-Kombinationslinien 
ler Alkalimetalle besonders lichtstark in Emission zu erzeugen. Sie benutzen 
inen Kohlebogen von 135 Volt und 1,8 Amp. Die Linge des Bogens ist 8 mm; 
bgebildet wird der mittlere Teil. Die Kohleelektroden werden mit den betreffenden 
Ikalisalzen gesittigt. Auf diese Weise erhalten sie z. B. von der Serie 1s — md 
ei Casium sechs Glieder. Die von ihnen gemessenen Werte stimmen gut iiberein 
it denen in Fowlers Reports on Series Spectra berechneten. Hi. Gieseler. 


.S. Bowen. Series spectra of boron, carbon, nitrogen, oxygen, and 
Tuorine. Phys. Rev. (2) 29, 231—247, 1927, Nr. 2. Fast alle starken, 
isher noch nicht eingeordneten Linien von B, C, N, O und F, die im extremen 
travioletten Spektrum des Vakuumfunkens auftreten, sind eingeordnet worden. 
Sie entsprechen Ubergaingen zwischen Termen in BI, CI, CII, NII, NII, 
Ol, OTT, OIV, FI, FI, FIT und FIV. Die so gefundenen Terme 
sind in Ubereinstimmung mit der von Russell, Heisenberg, Pauli und Hund 
gegebenen Theorie. Hi, Gieseler. 


K. R. Rao. On the spectra of doubly-ionised gallium and indium. 
Proc. Phys. Soc. 39, 150—160, 1927, Nr. 2. Verf. untersucht den Funken von 
Gallium und Indium in Wasserstoff, Luft und Vakuum unter verschiedenen 
Anregungsbedingungen. Hr analysiert verschiedene Linien als zu In III und 
Ga III gehérig und findet Dublettserien, wie sie nach der Theorie zu erwarten 
sind. Weil er nur das Gebiet bis etwa 2200 4 untersucht, kann er die tiefsten 
Terme der s- und p-Folge nicht finden. Ai. Greseler. 


K. R. Rao. On the spectrum of ionised tin (SnIII). Proc. Phys. Soc. 
39, 161—168, 1927, Nr. 2. Verf. hat versucht, GesetzmaSigkeiten in Sn IIT zu 
finden. Mit Hilfe von visuellen Beobachtungen findet er unter verschiedenen 
Anregungsbedingungen ein starkes Triplett in der Gegend von 5100 A, auBerdem 
noch zwei weitere Tripletts, darunter ein diffuses mit der gleichen Aufspaltung. 
Auch ein Glied der Bergmannserie wurde gefunden mit Hilfe von korrespondierenden 
Gliedern in Sn II und Ga II. Hi. Gieseler. 


(. Mihul. Sur les configurations électroniques -correspondant a 
l’émission du spectre du troisiéme ordre de l’oxygéne. C. R. 184, 
1055— 1057, 1927, Nr. 18. Verf. hat im Spektrum von O ITI verschiedene Triplett- 
und Quintetterme analysiert. Die Tripletterme gehdren zu den Elektronen- 
konfigurationen (ssp, 3s), (ssp, 3p), (ssp, 4p) und (ssp, 3d), die Quintetterme 
zu den Konfigurationen (spp, 3s), (spp, 3p) und (spp, 3d). Einige Linien, 
die Bowen und Millikan bei etwa 400 A beobachtet haben, analysiert er als 
Kombinationen des tiefsten Terms von O III °P (ssp) 2p mit den von ihm ge- 
fundenen Termen. Die Tonisierungsspannung von OJII betragt demnach 
54,8 Volt. H. Gieseler. 


W.FE. Meggers. The structure of the LalII spectrum. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 14, 191— 204, 1927, Nr. 3. Verf. hat etwa 180 Linien des La IT-Spektrums 
eingeordnet. Sie entsprechen Kombinationen zwischen 42 verschiedenen Termen. 
Er findet s&mtliche Terme, die den Elektronenanordnungen sd, d?, sp, dp zu- 
zuschreiben sind und einige Terme, die zu sf und df gehéren. Hin Vergleich mit 
Se II und YII zeigt, da bei La II die tiefsten Terme der Konfiguration d? zu- 


Physikalische Berichte. 1927. 132 


2098 6. Optik aller Wellenlangen. 


zuschreiben sind, wahrend bei Sc II und Y II die Konfiguration sd den Normal- 
gustand liefert. Au®Berdem scheinen die f-Elektronen bei La II fester gebunden 
zu sein als bei den beiden anderen Elementen, denn die Terme, die zu sf und df 
gehoren, liefern noch ziemlich starke Linien, wahrend bei Sc II und Y II keine; 
solche Kombinationen bekannt sind. Sehr stark treten im LaII die Inter-- 
kombinationslinien zwischen Singulett- und Triplettsystem auf, die bei Y II und] 
noch mehr bei Se II erheblich schwécher sind. H. Gieseler. . 


Alpheus W. Smith and Morris Muskat. The absorption spectra of Ga, In, 
Mn, Cr, Ni and Co inunder-water sparks. Phys. Rev. (2) 29, 663—672, 1927, , 
Nr. 5. Die Absorptionsspektren von Gallium, Indium, Mangan, Chrom, Nickel. 
und Kobalt werden mit Unterwasserfunken aufgenommen. Das beobachtete | 
Spektralgebiet erstreckt sich vom Sichtbaren bis zu etwa 2100 A. Die Resultate 
fiir Ga und In stimmen mit den Beobachtungen von Grotrian, Raound Frayne 
und Smith iiberein; bei Mangan werden auBer den von Grotrian und Zumstein 
gefundenen Linien noch die Linien 2605,70 A, 2593,72 A und 2576,80 A beob- 
achtet, die von Catalan und Back dem einfach geladenen Ion zugeschrieben 
sind. Bei Chrom erscheinen die Linien, die Ubergéingen vom Grundzustand 
(47S) und den beiden benachbarten Niveaus (4°, 4°D) entsprechen. Das gleiche 
gilt fiir die Beobachtungen am Nickel und Kobalt. Diese Befunde werden daher 
als Bestaétigung der Serienschemata ftir Chrom, Nickel und Kobalt angesehen. Bei 
Nickel und. Kobalt sind je tiber 100 Linien neu in Absorption beobachtet. Donat. 
} 
F.H. Newman. The Flash Are Spectrum of Sodium. Phil. Mag. (7) 3, 
364—368, 1927, Nr. 14. Verf. untersucht das Spektrum des Natriums in einem 
intermittierenden Bogen. Er hat eine Natriumlampe mit drei Elektroden. Die 
eine Elektrode dient zum Ziinden des Bogens. Zwischen den beiden anderen 
Elektroden brennt ein Bogen, den er mit Hilfe eines Kommutators dauernd 
unterbrechen kann. Die Spannung betrug 200 Volt, der Druck in der Lampe 
etwa 10—*mm. In einer solchen Lichtquelle tiberwiegen die Funkenspektren’ 
von Natrium. Er findet, da der Schwerpunkt des von ihm erzeugten Na-Spektrums_ 
etwa bei 3300 A liegt. Dieses Spektrum scheint dem roten Teile des Neonspektrums 
zu entsprechen. H. Gieseler 


F.H.Newman. The Flash Are Spectrum of Caesium. Phil. Mag. (7) 3, 
843— 848, 1927, Nr. 16. Verf. untersucht auf die gleiche Art, die er bereits bei den 
anderen Alkalimetallen angewandt, das Spektrum des Casiums in einem seve 
mittierenden Bogen. Er mift die Linien des Cs-Funkenspektrums und zeigt, 
daB bei den Alkalifunkenspektren der Schwerpunkt der Spektren, der fiir Na 
bei etwa 3300 A liegt, sich bei Kalium, Rubidium und Casium immer weiter nach 
Rot verschiebt. H. Gieseler. 


Sven Werner. Hydrogen Bands in the Ultra-Violet Lyman Region. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 118, 107—117, 1926, Nr. 763. Die Arbeit stammt 
aus dem Institut fiir theoretische Physik in Kopenhagen. Zwischen A = 1025 A.-E. 
und 1228 A.-E. sind 12 Banden entdeckt worden, die vermutlich dem Hy, zu- 
zuordnen sind. Es wurde ein Entladungsrohr benutzt, bei dem der Strom von 
einer Gliihkathode zu einer kastenférmigen, die Gliihkathode umgebenden Anode 
iberging. Strom und Spannung kann in weiten Grenzen geandert werden. Der 
Teil des Spektrums wurde mit einem Gitterspektrographen aufgenommen. Zwei 
Aufnahmen sind auf einer Tafel reproduziert. Jede der Banden hat einen Q- und 
P-Zweig, wahrend ein dritter R-Zweig nur angedeutet ist. Die Formeln fiir die 
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Banden sind aufgestellt. Das Tragheitsmoment berechnet sich fiir die Anfangs- 
zustaénde auf etwa 7. 10—* und fiir den Endzustand auf etwa 2 oder 3. 1041. Die 
Intensitéten der Bandenlinien andern sich mit der Temperatur. Ernst Lau. 


W. Steubing. Uber den Dopplereffekt in Wasserstoff-Kanalstrahlen 
und die Balmerserie. Ann. d. Phys. (4) 88, 822—834, 1927, Nr. 14. [S. 2070.] 
Herzberg. 

Karl Stéck. Aktiver Schwefel. Naturwissensch. 15, 700, 1927, Nr. 34. [S. 2047.] 
Gintherschulze. 

Harry Julius Emeléus and Ronald Herbert Purcell. The Origin of the Ultra- 
violet Spectrum of the Glow of Phosphorus. Journ. chem. soc. 1927, 
$8. 788—793, April. Es wird zunachst das Phosphoreszenzspektrum von Phosphor- 
pentoxyd bei verschiedenen Temperaturen aufgencmmen, und zwar einmal bei 
der Temperatur der fliissigen Luft, dann bei — 50°C, endlich bei Zimmertem- 
peratur. Das Phosphorpentoxyd befand sich dabei in evakuierten GefaBen, die 
ganz aus Quarz bestanden oder wenigstens Quarzfenster trugen. Als Lichtquelle 
dienten kondensierte Aluminiumfunken. Das Phosphoreszenzspektrum besteht 
aus einer kontinuierlichen Bande mit einem Intensitaétsmaximum bei etwa 4600 A, 
die auch schon von Ebert und Hoffmann (ZS. f. phys. Chem. 34, 80, 1900) 
beobachtet wurde und die ungefaéhr mit der von leuchtendem Phosphor emittierten 
Bande tibereinstimmt. Ein ultraviolettes Spektrum konnte nicht beobachtet 
werden. Das Spektrum einer Entladung durch Phosphorpentoxyddampf enthalt 
die genannte Bande ebenfalls, daneben noch eine grofe Anzahl weiterer im Gebiet 
von 4600 bis 2300 A, die zum Teil vielleicht den von Kayser (Handb. d. Spektro- 
skopie 6) angeftihrten Banden entsprechen. Aus diesen Resultaten wird gefolgert, 
da’ auch das Licht des leuchtenden Phosphors von einem Oxyd des Phosphors 
emittiert wird. Hine Neuaufnahme des Spektrums von leuchtendem Phosphor 
liefert auBer den bereits von Centnerszwer und Petrikaln (ZS. f. phys. Chem. 
80, 235, 1912) und Petrikaln (ZS. f. Phys. 22, 119, 1924) beobachteten Banden 
drei neue mit den ungefaihren Wellenlangen 2300 bis 2325 A, 2660 bis 2700 A und 
2740 bis 2795 A. Entsprechende Banden sind von Geuther (ZS. f. wiss. Photogr. 
5, 33, 1907) in der Entladung durch Phosphorpentoxyddampf gefunden. Dieser 
Umstand spricht fiir die erwahnte Anschauung tiber den Ursprung des Spektrums 
von leuchtendem Phosphor. Das Spektrum zeigt im Roten die Banden 5200 bis 
5400 A und 6000 bis 6800 A. _ Donat. 


P. Vaillant. Sur le réle que joue dans le déplacement de Kundt 
Pintensité du maximum d’absorption. C. R. 184, 1659—1660, 1927, 
Nr. 26. Das Kundtsche Verschiebungsgesetz setzt nach Ansicht des Verf. die 
Gleichheit der maximalen Intensitaét der Absorption in den verglichenen Lésungen 
voraus. Zum Nachweis dessen werden Messungen der griinen Absorptionsbande 
des Eosins in verschiedenen Mischungen von Wasser und Alkohol-Glycerin (auf 
das spezifische Gewicht des Wassers eingestellt) und von Alkohol und Benzin 
(vom spezifischen Gewicht des Alkohols) angefiihrt. Beobachtung und Rechnung 
stimmen iiberein bis auf diejenigen benzinreichen Lésungsmittel, in denen der 
maximale Absorptionskoeffizient des Eosins erheblich (bis auf die Halfte seines 
urspriinglichen Wertes) heruntergeht. H. Brandes. 


R. W. Wood. Self-reversal of the red hydrogen line. Phil. Mag. (7) 2, 
876—880, 1926, Nr. 10. Die Selbstumkehr der Balmerlinien ist mehrfach beob- 
achtet worden, immer nahm man an, man brauche zur Absorption ein schwach 
srregtes Rohr. Wood zeigt, daB die Selbstumkehr gerade in Rohren auftritt, 
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die mit einer sehr starken Stromstiarke erregt werden. Hierbei ist nur Bedingung, | 
da®B die emittierende bzw. absorbierende Schicht eine bestimmte Dicke hat. Mitt 
seinen Rohren beobachtet Wood die Feinstruktur von He in Umkehr. Wood) 
arbeitete mit einem Stufengitter. Ernst Lau.. 


Theodore Lyman. The reversal of the hydrogen series in the extreme: 
ultra-violet. Science (N. 8S.) 64, 89—90, 1926, Nr. 1647. Im Anschlu8 an) 
friihere Untersuchungen werden die Bedingungen gepriift, unter denen die ersten | 
‘Glieder der Lymanserie des Wasserstoffs umgekehrt erscheinen. Auf einem 
kontinuierlichen Spektrum, das durch kondensierte Funkenentladung in einer | 
Kapillare hervorgerufen wird, zeigen sich die vier ersten Glieder der Serie um- 
gekehrt: 1215,6, 1025,8, 972,5 und 949,7. Die Wasserstoffiillung betragt etwa_ 
1mm. Die absorbierende Schicht hat die Dicke von 3cm. Es scheinen geringe 
Spuren von Wasserstoff zu geniigen, um eine Umkehrung hervorzurufen. Ernst Lau. 


A. Dauvillier. La spectrographie des rayons x de grande longueur 
d’onde. Séries N et O, et jonction avec l’ultraviolet extréme. Journ. 
de phys. et le Radium (6) 8, 1—12, 1927, Nr. 1. Ein ausfiihrlicher Bericht tiber 
die nach kurzen Publikationen in ihren Hauptziigen bereits referierten Unter- 
suchungen; hervorzuheben ist besonders die eingehende Schilderung aller 
experimentellen Einzelheiten. Die Réntgenréhre, aus Pyrexglas mit wasser- 
gekiihlter Kupferantikathode, war bei den ersten Versuchen direkt mit dem 
groBen Exsikkator verbunden, in dem der Spektrograph im Vakuum angeordnet 
ist. Dieser war aus einem Jobinschen Polarimeter umkonstruiert; das Kristall- 
gitter wurde wahrend der Exposition durch ein ebenfalls im Exsikkator unter- 
gebrachtes Uhrwerk hin und her geschwenkt. Die Réntgenréhre wurde mit 
Wechselspannung von 500 bis 3000 Volt betrieben. Besondere Schwierigkeiten 
bereitete der Schutz der photographischen Platte vor stérenden Einfliissen, ins- 
besondeie vor Stieulicht. Bei Verwendung einer diinnen Al-Folie (5. 10—° em) 
unmittelbar vor der photographischen Platte wurde diese véllig verschleiert. 
Der Schleier stammte teils von diffuser Kathodenstrahlung, die daraufhin durch 
ein kollimatorartiges, auf Kathodenpotential gehaltenes Metallrohr zwischen 
Antikathode und Spektrograph ferngehalten wurde, teils von optischer Ober- 
flachenreflexion langwelliger Strahlung am Kristallpraéparat bzw. seiner Glas- 
unterlage. Nach verschiedenartigen vergeblichen Versuchen, diese st6érende 
Strahlung zu beseitigen, ergab sich als geeignetes Mittel die Einschaltung eines 
sie absorbierenden Filters. Zu diesem Zwecke brauchbar waren Celluloidhautchen, 
die mit einem diinnen Magnesiumbelag lichtundurchlassig gemacht wurden (mit 
Erythrosin oder chinesischer Tusche gefirbte Folien absorbierten zu stark); der 
Niederschlag wurde durch einen im Hochvakuum verdampfenden Mg-Draht 
erzeugt. Die hierfiir benutzte Apparatur wird naéher beschrieben. Diese Folien 
wurden unmittelbar vor der photographischen Platte angebracht; auSerdem erwies 
es sich als nétig, Réntgenréhre und Spektrograph durch eine Celluloidmembran 
voneinander zu trennen. Zu den Spektralaufnahmen wurden meist Schumann- 
platten von Hilger verwendet; auch nach der Methode von Duclaux und 
Jeantet behandelte Platten erwiesen sich als geeignet. Mit Calciumwolframat 
sensibilisierte Platten gaben keine besseren Resultate. Als Kristallgitter dienten 
zunachst diinne Niederschlage von Palmitin- oder Stearinsiure auf Glas; geeignete 
Dicke 10—* mm (250 Molekiile). Spiiter wurden Niederschlige von Melissylsaéure 
auf polierter Bleiunterlage verwendet. Das Bleisalz dieser Séure hat eine Gitter- 
konstante von 87,5 A und ein ausgezeichnetes Reflexionsvermégen. Die zu unter- 
suchenden Substanzen wurden teils als Kathode benutzt, von wo sie durch Ver- 
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dampfung oder Zerstéubung in diinner Schicht auf die Antikathode gelangen, 
oder direkt auf letztere aufgetragen. In diesen Fallen wurde, um ungewollte 
Niederschlage anderen Materials zu vermeiden, als Kathode eine auf der Riickseite 
aktivierte Wehneltkathode verwendet. Resultate: 1. K-Serie der leichten Elemente: 
es gelang, die K,-Linie von Sauerstoff (24,8 A), Kohlenstoff (45,5 A) und Bor 
(73,5 A) zu messen. Die K-Serie endet bei Bor als reine Réntgenserie; bei B und C 
sollte nur Kg, existieren, was aber wegen des stets sehr diffusen Charakters der 
Linien nicht verifiziert werden konnte. 2. L- und M-Serie: Die Untersuchung 
von Phosphor und Schwefel in der Gegend von 80 bis 100 A bei 2800 Volt ergab, 
daB in Ubereinstimmung mit der theoretischen Erwartung die Linien Ly und Lp 
nicht vorhanden sind. Die schwachen L-Linien £,, £;, 7, 1 sollten auftreten, fehlen 
jedoch ebenfalls. Zur Kontrolle wurden die L-Linien von Cu und Fe unter gleichen 
Bedingungen aufgenommen; die Linien Lg, Lp sind bei Cu viel intensiver und bis 
zar neunten Ordnung zu erkennen. Diese Linien sind auch in héheren Ordnungen 
wesentlich scharfer als die K-Linien der leichten Elemente. Die Linien Mz und M B 
konnten bei Zr, Mo und Ba nicht aufgefunden werden; sie sind intensiv bei Ta 
und W, wo sie bis zur siebenten Ordnung verfolgt werden konnten. 3. N- und 
O-Serie: drei Linien der N-Serie (Ubergainge zwischen O- und N-Niveau) wurden 
bei Barium mit 48,3, 61,0 und 71,5 A gemessen. Bei Thorium wurden die folgenden 
Linien der O- bzw. N-Serie gemessen: 


45,3 48,2 51,5 71,0 1 AVERY 


Ubergang N;—0Oy,, 9 O.—FPi,2 Ni, 2—91,9 Ose kg O;—Py3,9 


Mit den anderweitig direkt gemessenen Termwerten N,. = 23,0 und N, = 26,2 
(in Einheiten v/R) werden damit folgende Termwerte berechnet: 0, 9 = 5,2 (bzw. 
= 5,3), O; = 8,5, O, = 14,8, Og = 20,4, Pi,9 = 1,5 (bzw. = 1), P; = 2. EHinige 
beigegebene Reproduktionen von Spektralaufnahmen lassen leider nicht sehr 
viel Hinzelheiten erkennen. Kulenkampff. 


A. Dauvillier. Sur la nature des rayons X mous. C. R. 182, 927—929, 
1926, Nr. 15. Verf. polemisiert gegen die Mitteilung von Holweck (C. R. 182, 
779, 1926), wonach sich bei Variation der Antikathode im wesentlichen stets 
die gleichen sehr weichen Réntgenstrahlen ergaben und sich beim Celluloid eine 
Anomalie der Durchlassigkeit zeigte. Er findet auf Grund neuerer Versuche, 
da sowohl bei ihren alteren Versuchen als auch bei denen von Holweck das 
durchlassige Fenster der Rohre ebensogut als Strahlenquelle wirkte wie die Anti- 
kathode und da sich die reine, sehr weiche Antikathodenstrahlung nur mit Hilfe 
besonderer Vorkebrungen untersuchen laBt, die das Strahlen des Fensters ver- 
hindern. Giintherschulze. 


Jean Thibaud. Une technique nouvelle de l’emploi des réseaux appli- 
quée A l’étude de l’ultraviolet de Millikan. C. R. 182, 1141—1143, 
1926, Nr. 19. Es ist dem Verf. gelungen, mit einem Beugungsgitter mit Hilfe der 
yon ihm ausgebildeten Methode der streifenden Inzidenz das Ultraviolett bis 
hinab zu 200 A aufzunehmen. Es wurden auf diese Weise die Emissionsspektren 
von Al, Mg, Fe, Cu und Pt photographiert. Giintherschulze. 


Manne Siegbahn und Elis Hjalmar. Standardmessungen von Wellen- 
langen im Réntgengebiet. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 19, Nr. 24, 128., 
1926. Es werden Prazisionsmessungen der Linie CukKa, mit verschiedenen 
Apparaten durchgefiihrt. Als Mittel ergibt sich mit dem Vakuumspektrographen 


2102 6. Optik aller Wellenlangen. 


1537,259; mit dem Tubusspektrographen 1537,265 Réntgeneinheiten. Die Wertes 
sind saimtlich mit metallischen Kupferantikathoden gemessen, wobei der Veril 
darauf hinweist, daB die Beeinflussung der Atomfelder aufeinander bei Prazisions- 
messungen von Réntgenwellenlangen nicht zu vernachlassigen ist und es deshalbl 
darauf ankommt, in welchem Aggregatzustand und in welcher Verbindung sich! 
die strahlenden Atome befinden. Giintherschulze.: 


D. Nasledow und P. Scharawsky. Die Abhangigkeit der Intensitat der 
Roéntgenspektrallinien von der Zahl der Kathodenelektronen.. 
ZS. f. Phys. 41, 155—163, 1927, Nr. 2/3. Es wird die Abhangigkeit der Roéntgen- 
linien von der Anzahl der sie erzeugenden Kathodenelektronen untersucht. Als: 
MaB der Zahl der Kathodenelektronen wurde dabei die Stromstarke in der Réntgen- 
rohre angenommen. Es ergab sich, da die Intensitét der Linien CuK a und CuK 
bis 4 mA der Stromstarke proportional ansteigt. Bei 4 mA hért die Proportionalitat 
auf. Oberhalb des Ubergangspunktes ist aber der Zusammenhang zwischen 
Linienintensitat und Stromstarke wieder linear. Der Ubergangspunkt ist von 
der Spannung der Roéhre unabhangig. Gintherschulze. 


D. Nasledow und P. Scharawsky. Zur Frage nach der Abhangigkeit der 
Intensitéat der Roéntgenspektrallinien von der Spannung. ZS. f. 
Phys. 48, 431—441, 1927, Nr. 5/6. Es wurden die K-Spektren von Mo, Ag, Pd 
und Cu mittels der Ionisationsmethode untersucht. Es ergab sich, daB die Ab- 
hangigkeit der Intensitét der Spektrallinien AgKa, AgKf, PdKa, PdKf und 
MoKa vom Quadrat der Spannung eine streng lineare ist. Dabei gilt die lineare 
Abhangigkeit auch bei Spannungen, die mehr als fiinf- bis sechsmal so groB sind, 
wie die Erregungsspannung der K-Serie der betreffenden Elemente. Es wird 
ein Gesetz dieser Erscheinung von derselben Form, wie das friiher fiir niedrige 
Spannungen festgestellte, vorgeschlagen. Was die Linie CuK a betrifft, so nimmt 
deren Intensitaét mit dem Quadrat der Spannung (im Bereich 65 bis 90 kV) lang- 
samer, jedoch anscheinend auch linear zu. Giintherschulze. 


Kinar Friman. Prazisionsmessungen in der L-Serie der Elemente 
Wolfram bis Uran. ZS. f. Phys. 39, 813—827, 1926, Nr. 10/11. Mit einem 
neuen Prizisionstubusspektrometer von Siegbahn und Larsson wurden die 
staérksten JL-Linien (a,, f,, Bs, y,) von zehn Elementen, sowie an Wolfram 
auch die Mehrzahl der schwachen ausgemessen und tabellarisch mitgeteilt. 
Giintherachulzel 
Gunnar Kellstrém., Prazisionsmessungen in der K-Serie der Elemente 
Palladium und Silber. ZS. f. Phys. 41, 516—523, 1927, Nr. 6/7. Mit dem 
neuen Siegbahnschen Tubusspektrometer sind folgende K-Linien des Silbers 
und Palladiums in der ersten Ordnung ausgemessen worden: ag, a; Bs, By, Bo 
Die Linien a, und £, sind auch in der zweiten Ordnung absolut gemessen und 
die Brechungsindizes in Kalkspat fiir die betreffenden Wellenlangen berechnet. 
Giintherschulze. 
Ina Wennerléf. Prazisionsmessungen in der L-Serie des Elements 
Tantal. ZS. f. Phys. 41, 524—529, 1927, Nr. 6/7. Mit dem Siegbahnschen 
Prazisionstubusspektrometer wurden neun der starksten L-Linien (a,, dg, fy, Bos 
Bs, Bar Vir V2» Y3) des Elements Tantal ausgemessen. Giintherschulze. 


Gustav Ortner. Die Kf-Linien der Elemente der BEisenreihe II. 
Mitteilungen des Instituts fiir Radiumforschung. Nr. 205. Wiener Anz. 
1927, S. 88—84, Nr.12. Auf Réntgenspektrogrammen von Kobalt und Nickel 
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im elementaren Zustande ist die Linie Kf’ von Kf, nicht getrennt, ebenso bei 
einer komplexen Verbindung wie Nickelkaliumcyanid. Bei den untersuchten 
Verbindungen Co, 0, und CoCl,, ebenso bei NiO, ist f’ von f, getrennt. Bei Kalium, 
Calcium, Titan und Vanadium wurden sowohl im elementaren Zustande als auch 
in einigen Verbindungen die Kf-Linien untersucht, aber in den W ellenlangen- 
werten der einzelnen Linien kein Unterschied zwischen Element und Verbindung 
gefunden. Bei Kalium, Titan und Vanadium wurde sowohl beim Element als 
auch bei den Verbindungen auBer £’’ und f, noch ein kurzwelliger dazwischen- 
htegender Satellit gefunden. Es werden schlieBlich die verschiedenen Deutungen 
der #’-Linien der Eisenreihe besprochen und auf die Méglichkeit hingewiesen, 
daB innerhalb der Niveaus M,;, M,,, M,,, mehrere verschiedene Konfigurationen 
vorkommen. Zum Vergleich mit den réntgenspektroskopischen Resultaten 
werden einige Ergebnisse der Untersuchungen iiber kritische Potentiale und 
neuere optische Daten herangezogen. Guintherschulze. 


Axel Jénsson. Beitrag zur Kenntnis der Intensitaéten in der L-Réntgen- 
reihe. ZS. f. Phys. 41, 221—229, 1927, Nr. 2/3. An den Elementen 42 Mo. 45 Rh, 
46 Pd, 47 Ag, 48 Cd, 49 In, 50 Sn und 51 Sb wurden mit Hilfe der Geigerschen 
Kammer die relativen Intensitaten der Réntgenlinien Lf,, Lf, und Ly, gemessen. 
Aus den Ergebnissen geht hervor, dai die Intensitaéten der Linien f, und y, bei 
den zur Pd-Gruppe gehérigen Metallen Mo, Rh und Pd ungefahr linear mit der 
Ordnungszahl steigen. Bei Ag tritt eine sprungweise Verstérkung dieser Linien 
ein und auch bei den folgenden Elementen steigen die Intensitaéten etwas mit 
der Ordnungszahl. Die Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit der Smith- 
Stonerschen Theorie der Hlektronenbesetzung der verschiedenen Réntgen- 
niveaus. Giintherschulze. 


J.R. Katz. Hinflu8 der Polymerisierung auf das Réntgendiagramm. I. 
Hochpolymerisierung bei amorphen Réntgenspektra. ZS. f. phys. 
Chem. 125, 321—330, 1927, Nr. 5/6. Es wurde das Réntgenbild verschiedener 
hochpolymerisierter amorpher Substanzen (Harze) mit dem der Fliissigkeiten 
einfacher Molekulargré8e, aus denen sie hervorgehen, verglichen. Untersucht 
wurden die Systeme: Styrol—Metastyrol; Isopren— Kautschuk; Akrylsaure—poly- 
merisierte Akrylséure ; Dicyclopentadien—Cyclopentadien—Kautschuk; chinesisches 
Holzél, dasselbe kalt polymerisiert, dasselbe in der Hitze polymerisiert. Nach 
Staudinger soll in allen diesen Fallen die Polymerisierung in einem Aneinander- 
ketten der kleinen Molekiile bestehen. Ausgemessen wurde vorerst der Durch- 
messer des hauptsachlichsten amorphen Ringes; es zeigt sich in allen Fallen, 
da er bei der Polymerisierung konstant bleibt. Wenn man, wie Keesom bei 
seinen Untersuchungen an Fliissigkeiten, annimmt, dai der Durchmesser des 
amorphen Ringes den mittleren Abstand zweier Molekiile mit, ware eine starke 
Abnahme des Durchmessers zu erwarten gewesen. Kulenkampff. 


C. G. Barkla and W.H. Watson. The Control of the J Phenomenon 
(Part VI). Phil. Mag. (7) 2, 1122—1127, 1926, Nr. 11. Ein kurzer Bericht tiber 
weitere Untersuchungen des J-Phanomens. Gemessen wurde wieder die Aluminium- 
absorption der, spektral unzerlegten, direkten und der unter 90° an Paraffin 
gestreuten Strahlung, diesmal unter Benutzung einer Coolidgeréhre mit Wolfram- 
antikathode bei 60kV Scheitelspannung. Auer den schon friiher gefundenen 
traten hier weitere J-Diskontinuitaten auf, insgesamt sieben, die gut roprodanter bar 
sein sollen. Ihre Lage, ausgedriickt durch die Absorbierbarkeit der Strahlung, 
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bei der die Diskontinuitaét auftritt, wird als abhangig von der Réhrenstromstarke 
gefunden, und zwar derart, daB zwischen etwa 1 und 2,3 Milliamp. die Absorbier~ 
barkeit erst ab- und sodann wieder zunimmt. Kulenkampff 


Walther Rump. Energiemessungen an Roéntgenstrahlen. ZS. f. Phys. 
43, 254—295, 1927, Nr. 3/4. [S. 2108.] 


Guido Beck. Comptoneffekt und Quantenmechanik. ZS. f. Phys. 38, 
144—148, 1926, Nr. 1/2. ~ [S. 2037.] Giintherschulze. 


W. Kuhn. Polarisierbarkeit der Atomkerne und Ursprung der! 
y-Strahlen. ZS. f. Phys. 44, 32—35, 1927, Nr. 1/2. [S. 2046.] Kohlrausch. 


Megh Nad Saha. Uber ein neues Schema fiir den Atomaufbau. Phys. 
ZS. 28, 469—473, 1927, Nr. 13. [S. 2045.] Herzberg. 


M. Travniéek. Beitrage zur Kenntnis der Samariumphosphore. Ann. 
d. Phys. (4) 79, 237—260, 1926, Nr. 3. Inhalt: Vereinfachtes Verfahren zur Dar- 
stellung einiger Sulfidphosphore. Beschreibung eines Lichtsammeltrichters zur 
Erzeugung groBer Flachenhelligkeit. Die vollsténdigen Emissionsspektren der 
Sulfidphosphore. Intensititsénderungen einzelner Linien. Darstellung lumines- 
zierender Beryllium- und Magnesiumoxyde. Vergleich der Sulfid- und Oxyd- 
phosphore. Sulfidmischphosphore, Formeln und Nomenklatur. Eigenschaften 
der Grundmetallmischphosphore. Einflu8 aktiver Stoffe auf Phosphoreszenz und 
der Zusammenhang zwischen Lumineszenzspektren und chemischer Konstitution, 
Lumineszierende Sulfate und deren Emissionsspektren. Aufbau der Phosphores- 
zenzzentren. Parallelismus zwischen der thermischen Emission und der Phosphores- 
zenzintensitat. Giintherschulze. 


Robert Stadler, Uber die Phosphoreszenzerregung durch mittel- 
schnelle Kathodenstrahlen, Ann. d. Phys. (4) 80, 741—778, 1926, Nr. 16. 
Die Beobachtung der Emission der Phosphore zeigt, da8 durch Kathodenstrahlen 
keine neuen Banden erregt werden. Dagegen sind die relativen Intensitaten der 
Banden bei Erregung mit Kathoderistrahlen oft sehr verschieden gegentiber der 
Erregung mit Licht. Auch das Temperaturverhalten der Dauer- und Hitzbanden 
ist dasselbe. Dagegen speichern kalte Banden bei Kathodenstrahlen und kurz- 
welligem Lichte, also im oberen Momentanzustand, noch auf. Als notwendig fiir 
dieses Verhalten wird eine groBe Anfangsgeschwindigkeit des Elektrons beim 
Verlassen des Metallatoms angesehen. Es folgt daraus, da8 d-Zentren, deren 
oberer m-Zustand bei nicht allzu hoher Temperatur liegt, in diesem Zustande 
nicht ohne weiteres als zerfallen angesehen werden diirfen. Das m-Leuchten 
aller Banden tritt bei Kathodenstrahlen von tiefer bis zu hoher Temperatur auf. 
Quantitativ zeigte sich, daB die durch Kathodenstrahlen an CaS Bia erregte 
Lichtsumme kleiner ist als die mit Licht erregte. Weitere Beobachtungen iiber 
den u-ProzeB an Phosphoren mit verschiedenem starken m-Leuchten ergaben, 
daB sich der u-ProzeB an den d-Zentren abspielt und in fortwahrender Erregung 
und Abklingung besteht. Er entspricht seinem Wesen nach der gema den Vor- 
stellungen Lenards zu erwartenden Tilgung mit Lichtemission, die dann auftritt, 
wenn ein durch Bestrahlung aus irgend einem Teile des Phosphormaterials 
ausgeléstes Elektron mit geniigender Energie einen erregten Emissionskomplex 
trifft. Das Ergebnis ist der beobachtete Fehlbetrag von Kathodenstrahllicht 
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mme wegen der schnell abklingenden und daher nicht mitzumessenden 
-Hmission. Leuchtende Tilgung findet auch bei der Bestrahlung der Phosphore 
it kurzwelligem Lichte statt. Giintherschulze. 


. F. Bonhoeffer und G. Kaminsky. Uber das Nachleuchten des aktiven 
tickstoffs. ZS. f. phys. Chem. 127, 385—400, 1927, Nr. 5/6. Die wesentlichen 
rgebnisse wurden schon in einer vorlaufigen Mitteilung (diese Ber. 8. 530) 
utgeteilt. Es wird gezeigt, daB das Nachleuchten an das Vorhandensein minimaler 
erunreinigungen gebunden ist, dai es dagegen in vollig remem Stickstoff nicht 
tritt. Dabei spielen an den Wandungen haftende Verunreinigungen eine grobe 
olle. Deshalb ist es auch nicht ohne weiteres méglich, mit véllig reinem Stickstoff 
ine totale Beseitigung des Nachleuchtens zu erzielen. Auch die Wande miissen 
ei von Verunreinigungen sein. Da die Art der Verunreinigung auf die Intensitats- 
erteilung in den Nachleuchtbanden keinen Einflu8 hat, muB die anregende Reaktion 
ausschlieBlich zwischen N -Atomen oder Partikeln, die aus ihnen aufgebaut sind, 
tattfinden‘’. Es ergibt sich, daB diese Reaktion bimolekular verlauft, was gegen 
ie Deutung durch metastabile Zustande spricht. Es wird ferner gezeigt, daB es 
ich auch nicht, wie Sponer vorschlug, um Dreierstée bzw. um die Reaktion * 
Y+N-+N, = (N,) anger. + N, handeln kann. Die Natur des Nachleuchtens 
leibt somit noch ungeklart. Eine Absorption des nachleuchtenden Stickstoffs 
m ultravioletten (bis 2100 A.-E.) und sichtbaren Gebiet wird nicht gefunden. 
Ibensowenig zeigt sich ein Unterschied im Spektrum der anregenden Entladung, 
venn Nachleuchten stattfindet und wenn es nicht stattfindet. G. Herzberg. 


|. G. Winans. Impact fluorescence of zinc. Phys. Rev. (2) 80, 1—10, 1927, 
Yr. 1. Es wird die Anregung des Zinkspektrums durch St68e zweiter Art mit 
ngeregten Quecksilberatomen untersucht. Letzteres geschieht mit dem Lichte 
ines hei®Ben oder kalten Quecksilberbogens oder eines Aluminiumfunkens. Der 
ferf. schlagt fiir diesen Vorgang an Stelle der frither benutzten den Namen ,,StoB- 
‘luoreszenz‘‘ vor. Das in die mit Hg von 0,28 mm und Zn von 16,0 mm Druck 
efiillte Quarzroéhre eingestrahlte Licht wird in verschiedener Weise gefiltert, 
o da®B festgestellt werden kann, durch welche angeregten Hg-Atome die ver- 
chiedenen Zn-Linien angeregt werden. Es ergab sich unter anderem, da$ Hg- 
tome im 2'P,-Zustand (6,67 Volt) das erste Triplett der scharfen Nebenserie 
‘on Zn, das 6,62 Volt Anregung erfordert, anregten, aber nicht die Resonanzlinie 
3075, die nur 4,1 Volt erfordert. Dieses und einige 4hnliche Beobachtungen 
eigen, wie schon mehrfach beobachtet wurde, daB die Wahrscheinlichkeit fiir 
ine Ubertragung von Anregungsenergie durch Stdé8e zweiter Art um so gréBer 
‘t, je weniger Energie dabei in Translationsenergie umgesetzt wird. Hine 
sande, die wahrscheinlich einem HgZn-Molekiil angehért, wird auch in dem 
‘uoreszenzlicht beobachtet. G. Herzberg. 


irthur Bramley. Electric double refraction in relation to the optical 
nisotropy of gaseous molecules. Journ. Frankl. Inst. 204, 231—237, 1927, 
fr. 2. Ausgehend von der Kramersschen Formel fiir die Refraktion wird unter 
serticksichtigung der Abhangigkeit der Ubergangswahrscheinlichkeiten von der 
rientierung die elektrische Doppelbrechung von Gasen errechnet. Es ergibt 
ich fiir _Kerrkonstante K die Formel 
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aus der sich durch Messung von K, n und der Depolarisationskonstanten r d 
elektrische Moment pr, des betreffenden Molekiils bestimmen laBt. Fir H 
ergibt sich derselbe Wert, den Zahn aus dem Temperaturkoeffizienten der 
elektrizitatskonstanten abgeleitet hat. Eine Entscheidung zwischen der obigg 
Formel und der kiirzlich von Raman und Krishman vorgeschlagenen, in d: 


5 . 
statt 47 die Wurzel je auftritt, ist nach dem bisher vorliegendd 
6 r 


Beobachtungsmaterial nicht méglich. G. Herzb 


W. Bothe. Die Emissionsrichtung durch Réntgenstrahlen ausgeléste 
Photoelektronen. ZS. f. Phys. 26, 59— 73, 1924, Nr. 1. Die Richtung: 
verteilung der von verschiedenen harten Réntgenstrahlen in Luft, Methyljodid 
Athylehlorid und Chloroformdampf ausgelésten Photoelektronen wird nac 
der Geigerschen Zahlmethode untersucht. Die zahlenmaéBigen Resultate si 
in einer Tabelle zusammengestellt. Die Abhangigkeit der Starke der Phote 
emission vom Atomgewicht der Gaskomponenten macht sich in auBerordentli 
starker Weise bemerkbar. Giintherschulze 


W. Bothe. Theoretische Betrachtungen iiber den Photoeffekt. ZS.- 
Phys. 26, 74—84, 1924, Nr. 1. Es wird versucht, eine Deutung der in der von 
stehend referierten Arbeit gewonnenen experimentellen Resultate auf Grun: 
der friiher vom Verf. entwickelten theoretischen Grundlage zu geben. Danae‘ 
wird der mittlere Emissionswinkel im wesentlichen durch die Wellenlainge de 
Strahlung bestimmt und ist um so kleiner, je harter die Strahlung. Die Ver 
teilungsbreite hingt ab von dem Verhiltnis der einfallenden Wellenlange zu 
nachst gréBeren Absorptionswellenlange des Strahlers. Je mehr dieses Verhaltnii 
sich der 1 nahert, um so breiter ist die Verteilung. Fiir die Asymmetrie, welch: 
sowohl durch den mittleren Emissionswinkel als auch die Verteilungsbreit: 
bestimmt ist, ergibt sich ein Ausdruck, welcher die Abhangigkeit von der Strahlen: 
harte und vom Atomgewicht des Strahlers qualitativ und in einem gewisser 
Bereich auch quantitativ richtig wiedergibt. Giintherschulze 


KE. A. Baker. Measurement of Radiation Intensity by Photographie 
Methods. Nature 119, 707, 1927, Nr. 3002. Unstimmigkeiten bei Eichkurver 
auf Platten gleicher Sorte werden auf ihre Empfindlichkeit gegeniiber kleiner 
Anderungen der Entwicklergusammensetzung zuriickgefiihrt. Knipping 


Bernhard Schultze-Naumburg. Eine rechnerische Methode zur Bestimmung 
der Belichtungszeit in der Photographie. ZS. f. wiss. Photogr. 24, 38% 
—390, 1927, Nr. 10/11. Es wird eine neue Belichtungstabelle empfohlen. De 
Verf. macht dabei auf die Wichtigkeit der Gradienten aufmerksam. Knipping 


Friedrich Kahler. Uber Mikrophotographie opaker Gegenstande be 
schwacher VergréBerung. ZS. f. wiss. Photogr. 24, 361— 366, 1927, Nr. 10/11 
Der Gegenstand befindet sich auSerhalb der doppelten Brennweite vor eine 
positiven Linse, entwirft also ein verkehrtes, verkleinertes, reelles Bild, das durel 


Lupe oder Mikroskop vergréBert wird. Es wird so die notige Tiefenscharfe erreicht 
Technische Details. Knipping 


A. H. Taylor. Proportions of red, green and blue in synthetic whit 
light. Journ. Frankl. Inst. 2038, 583, 1927, Nr. 4. Es werden Mischungsverhailtniss¢ 
q 
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m roten, griinen und blauen Lichtern angegeben, die weiBes Licht ergaben. 
ie farbigen Lichter wurden durch Filter hervorgerufen. Zur Beleuchtung der 
ilter dienten gasgefiillte Lampen. Ernst Lau. 


enry A. Blair. On an integral relation between the slopes of the 
ranches of Porter graphs. Journ. Opt. Soc. Amer. 15, 1—16, 1927, Nr. 1. 
ine diffus reflektierende Halbkreisflache rotiere um den Kreismittelpunkt. Es 
istiert eine Grenzgeschwindigkeit, oberhalb deren jedes Flackern aufhért und 
ie gesamte Kreisflache gleichmaSig leuchtend erscheint. Diese kritische Frequenz 
ird als Helligkeitsma8 betrachtet; fiir die Abhangigkeit der Tourenzahl n, bei 
er das Flackern aufhért, von der Beleuchtungsstarke H wurde von Porter (Proc. 
oy. Soc. London 70, 313, 1902) die Form 


n=kInEH + p 


efunden, worin k und p Konstanten bedeuten. Ives hat diese Gleichung be- 
tatigt, jedoch gezeigt, dali k und p oberhalb und unterhalb eines bestimmten, 
ron der Farbe abhaingigen Grenzwertes verschiedene Werte haben; Allen will 
fezeigt haben, daB k und p in verschiedenen Bereichen etwa vier verschiedene 
Nertepaare zugeordnet werden miissen. Die vorliegende Arbeit deutet dieses 
\uftreten verschiedener Wertepaare von k und p als Uberlagerung verschiedener 
infacher Effekte von der Form k.inH + p mit verschiedenen Schwellenwerten 
ind zieht daraus eine Reihe von Folgerungen auf physiologischem Gebiet. Dziobek. 


‘rank Allen. The variation of visual sensory reflex action with 
ntensity of stimulation. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 383—430, 1926, Nr. 4. 
‘anachst wird ein kurzer Uberblick iiber friihere Arbeiten iiber den Portereffekt 
regeben. Es handelt sich um einen Knick in der Empfindlichkeitskurve fiir Licht- 
ntensitaten. Verf. arbeitet mit farbigem Licht und findet bei 17 neuen Emp- 
indlichkeitskurven statt des einen bisher bekannten Knickes in der Kurve mehrere 
drei bis fiinf). Bei Reizung des zweiten Auges, das die Intensitaétsmessung nicht 
ustthrte, fand eine Erhéhung oder Herabsetzung der Intensitatsempfindung 
les messenden Auges statt. Die Beziehung dieser Ergebnisse zu dem Fechner- 
aradox, dem Purkinjeeffekt, den Farbentheorien usw. wird diskutiert. Ernst Lau. 


>. W. Cobb and F. K. Moss. The relation between extent and contrast 
or the threshold visual stimulus. Journ. Frankl. Inst. 208, 585, 1927, 
Ir. 4. Die Empfindlichkeit des Auges wird auf zwei Arten gemessen. Der Ophthal- 
aologe 148t die kleinste noch erkennbare Schrift lesen. Im Photometer dagegen 
verden zwei benachbarte Felder méglichst gleich gemacht. Diese beiden Falle 
ind Spezialfalle aus einer unendlichen Reihe von Méglichkeiten. In dem ersten 
‘alle ist der Buchstabe klein und es besteht ein gro®er Helligkeitsunterschied 
wischen ihm und dem Hintergrund, im zweiten Falle werden verhaltnismaSig 
roBe Felder nahezu gleicher Helligkeit miteinander verglichen. Es wird eine 
‘ormel aufgestellt, die fiir simtliche Falle gilt: 


(C —a)(S —d)m= b. 
bedeutet den Kontrast (Helligkeitsunterschied in Prozenten), S bedeutet die 


r6Be des Objekts (GréBe des Sehwinkels), die anderen Buchstaben sind Kon- 
tanten. Ernst Lau. 
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Heinrich Mache. Uber den Nernstschen Warmesatz und die Unerreichl 
barkeit des absoluten Nullpunktes. Wiener Ber. 136 [2a], 75—80, 1927 
Nr. 1/2. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz.; vgl. diese Ber. 8. 1710. Schee: 


Walther Rump. Energiemessungen an Réntgenstrahlen. ZS. f. Phys 
43, 254—295, 1927, Nr. 3/4. Es wird ein Kalorimeter zur Messung der Warma 
wirkung der Réntgenstrahlen beschrieben, dessen Auffangkérper nach der 
umgekehrten Prinzip des schwarzen Hohlraumstrahlers gestaltet ist und das 
die Gesamtenergie der einfallenden Réntgenstrahlung samt der Riickstrahlun: 
in absoluten Einheiten zu messen gestattet. Mit diesem Kalorimeter wird dil 
Abhangigkeit der Réntgenstrahlenergie von der Spannung an der Rohre mm 
Bereich von 43 bis 150 kV gemessen und es scheint sich zu bestatigen, daB di 
Gesamtenergie mit dem Quadrat der Spannung ansteigt. Die Gesamtenergi’ 
der Rontgenstrahlung wird mit der ebenfalls auf kalorimetrischem Wege be 
stimmten Kathodenstrahlenergie der Réhre verglichen und daraus der Wirkungs 
grad der Roéntgenstrahlerzeugung ermittelt. Er steigt mit der Spannung vor 
43 bis 150 kV von 0,5 auf 1,6 Proz. Weiter wird aus kalorimetrischen Energie 
messungen und Jonisationsmessungen die Energie bestimmt, die notwendig ist 
um mit Réntgenstrahlen verschiedener Qualitét in Luft ein Ionenpaar zu er 
zeugen, und gefunden, da diese bei einer stark gefilterten harten Réntgenstrahluns 
40 Volt pro Ionenpaar betragt. Sie ist wahrscheinlich von 28 bis 107 kV mittlere: 
Elektronengeschwindigkeit, d.h. bei einer mittleren Wellenlinge der Réntgen 
strahlen zwischen 0,43 und 0,12 A konstant. Giintherschulze 


Ernst Cohen und K. Douwes Dekker. Physikalisch-chemische Studien an 
Zinn. IX. Die Umwandlungstemperatur graues Zinn — weiBes Zinn 
ZS. f. phys. Chem. 127, 178—182, 1927, Nr. 3/4. Gegeniiber fritheren Versucher 
von E.Cohen itiber die Umwandlungstemperatur des grauen Zinns in weifes 
Zinn, welche hierfiir das Intervall zwischen 10 und 18° nach verschiedenen Methoder 
ergaben, bestimmen Verff. fiir die Umwandlungstemperatur das engere Interv 
zwischen 12 und 13°. Die Messung geschah in einem Dilatometer, unter Zugahe 
von Dekalin. Mit Hilfe eines aus grauem und weiBem Zinn gebauten Um. 
wandlungselements gelang es hiergegen nicht, genaue Messungen aiazafihral 
St. Handel, 
Ernst Cohen und K. Douwes Dekker. Die Metastabilitat der Elemente a 
Verbindungen als Folge von Enantiotropie oder Monotropie. X. 
Die wahren spezifischen Warmen des chemisch und physikalisch 
reinen weifen und grauen Zinns. ZS. f. phys. Chem. 127, 183—217, 192 
Nr. 3 /4. Durch die Feststellungen dieser Arbeitsfolge erwiesen sich die bishe 
ermittelten physikalisch-chemischen Konstanten fester Stoffe haufig fiir unrichtig, 
indem sie nur fiir metastabile Gemische gelten und daher blo8 als Zufallswerte 
betrachtet werden kénnen. In der vorliegenden Abhandlung wird dies beim Zinn 
dargelegt. Das zur Untersuchung gelangte Banka-Zinn wurde analysiert, wobel 
der Oxydgehalt durch Reduktion mit Wasserstoff, im Mittel zu 0,22 Proz. Sn O, 
bestimmt, wurde. Das Metall enthielt 99,95 Proz. Zinn. Die Uriwandlaine des 
weiBen Zinns in die graue Modifikation wurde bei der Temperatur des fliissigen 
Ammoniaks, ohne Zusatz ausgefiihrt. Durch die hohe Dichtedifferenz der beiden 
Zinnarten konnte als Kriterium der physikalisehen Reinheit die Dichte angesehen 
werden. Letztere wurde deshalb mit groBer Genauigkeit bestimmt. Die Dichte 
des reinen grauen Zinns ergab sich hiernach zu d 18°/4° = 5,765 + 0,001. Das 


. 
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ine weiBe Zinn von der Dichte d 13°/4° = 7,285 + 0,001 wurde in ein- 
schmolzenen Réhren im fliissigen Ammoniakbad in graues Zinn umgewandelt, 
ozu 2304 Stunden notwendig waren. Auch réntgenographisch ergab sich die 
ichte des grauen Zinns zu 5,76 (4), wodurch die absolute, physikalische Reinheit 
S$ verwendeten grauen Zinns ebenfalls nachgewiesen wurde. Durch mehrere 
ersuche wurde weiterhin festgestellt, daB physikalisch reines graues Zinn durch 
rwarmen in keinem Falle quantitativ in die physikalisch reine weife Modifikation 
gewandelt werden kann. Zur Bestimmung der spezifischen Warmen der beiden 

arten diente ein genau beschriebenes, elektrisches, adiabatisches Kalorimeter, 
ssen spezifische Konstanten mehreremal bestimmt wurden. Nach der Er- 
ittlung des Wasserwertes des Kalorimeters wurde die spezifische Warme des 
s Kalorimeterfliissigkeit bei den Bestimmungen der spezifischen Warmen des 
inns dienenden Dekalins gemessen. Sie betragt zwischen 13 und 18° 0,38738, 

ischen 8 und 13° 0,38458 bzw. 0,38381. Die spezifische Warme des chemisch 
nd physikalisch reinen grauen:Zinns wurde zwischen 8 und 13° zu 0,0493 + 0,0002 
d zwischen 13 und 18° zu 0,0526, die des weiBen Zinns zwischen 13 und 18° zu 
,0537 gefunden. St. Handel. 


. A. Suteliffe, F.C. Lay and W. LI. Prichard. The Latent Heat of Vapori- 
ation of Benzene at Temperatures above the Boiling Point. Proc. 
toy. Soc. London (A) 115, 88—102, 1927, Nr. 770. Mittels eines besonderen in 
er Abhandlung naher beschriebenen Apparats zur Bestimmung der Verdampfungs- 
arme oberhalb des Siedepunktes wurde die Verdampfungswarme des Benzols 
i den nachstehend verzeichneten Temperaturen ¢ gemessen, wobei sich die 
mter L angegebenen Werte (in cal) ergeben: 

pt ES >, RO5869' 105/429 §125;25° 1435499 © 151,80° 

Pe nS gths ee ashe 89,20 85,53 81,74 79,86 


Jie Messungsergebnisse sind im EHinklang mit der von Griffiths und Marshall 
‘ir Temperaturen unterhalb des Siedepunktes abgeleiteten Gleichung 
L = 106,868 — 1,47106. 10-1. ¢ — 1,46582 . 10—* .  — 3,60266 . Omateutae 
Botiger. 
\. Sellerio. Einige Bemerkungen zur WAarmelehre. ZS. f. techn. Phys. 8, 
19— 321, 1927, Nr. 8. Der Verf. stellt zunachst die Formeln fiir den Warme- 
siderstand bei krummliniger Warmestrémung in Analogie zum elektrischen Wider- 
tand auf; er nennt den Warmewiderstand , Integralwiderstand“, seinen reziproken 
Vert ,,Integralleitfahigkeit“‘. Die zweite Bemerkung betrifft den mifverstand- 
chen Gebrauch von d fiir unendlich kleine G168en und unvollstandige Differen- 
iale; der Verf. empfiehlt dafiir 6. Drittens schlagt er vor, Umwandlungen, bei 
ienen keine Warme von auSen zugefiihrt oder nach aufen abgefiihrt wird, 
adiatherman“’ zu nennen und die Bezeichnung ,,adiabatisch“* nur fur ganz 
pezielle adiathermane Umwandlungen zu gebrauchen. Maz Jakob. 


fax Jakob. Zur Definition der Warmewiderstande. ZS. f. d. ges. Kalte- 
nd. $4, 141—143, 1927, Nr. 8. 

‘ltenkireh. Bemerkungen hierzu. Ebenda S. 143. Die von Jakob friiher 
ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 33, 21, 1926) empfohlene Bezeichnung ,,Warmeleit- 
yiderstand‘‘ kann ohne weiteres auch fiir radiale Strémung in einem Zylinder 
der in einer Kugel angewandt werden. Die von der Warme durchstrémte Flache 
+ dabei nicht konstant. Jakob schlagt vor, die Flache in mittlerer Tiefe des 
fohizylinders oder der Hohlkugel als Bezugsflache zugrunde zu legen und in der 
Jefinitionsgleichung einen Formfaktor einzufiihren, der fiir ebene Platten gleich 
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1 ware, fiir Zylinder und Kugeln gré8er als 1 und leicht berechenbar. Man kan: 
dann den Warmedurchgang durch hohlzylindrische Kérper, also fir den Fa: 
des Rohres, in vollkommener Analogie zu dem Vorgang der Elektrizitatsstr6mun: 
und genau so einfach behandeln wie bei ebenen Platten. Altenkirch macht dex 
Gegenvorschlag, diejenige Flache als Bezugsflache zu wahlen, fiir die der Form 
faktor gleich 1 wird. Max Jakob 


George Green. Some Problems in the Conduction of Heat. Phil. Mag. (7 
3, 784—800, 1927, Nr. 16. Der Verf. geht von dem Gedanken aus, dais’ man all 
Warmeleitungsprobleme als Probleme der Wellenbewegung behandeln kann 
Er nimmt daher an geeigneten Stellen Warmequellen an und berechnet die darau: 
entstehenden Wellenziige im wesentlichen nach der von Fourier ausgehender 
Methode. Insbesondere wird der Fall behandelt, da Wa1rmewellen auf eine 
Grenzflache treffen, von der Strahlung ausgeht oder wo ein anderes Medium 
beginnt. Die Rechnungen werden fiir ebene, zylindrische und kugelférmige Weller 
durchgefiihrt. Max Jakob 


S. English and W.E.S. Turner. Relationship between chemical com- 
position and the thermal expansion of glasses. Journ. Amer. Cer. Soe 
10, 551—560, 1927, Nr. 8. Es wird gezeigt, da die Einfiithrung verschiedener 
Oxyde in Glas den Ausdehnungskoeffizienten veréndert, und zwar linear pro- 
portional der zugegebenen Menge Oxyd. Eine Ausnahme bildet die Borsaure, bei 
der der Ausdehnungskoeffizient bei einer gewissen Menge ein Minimum erreicht. 
Der Zusammenhang zwischen linearem Ausdehnungskoeffizient und Menge 
zugesetztes Oxyd ist fiir eine Reihe von Glasern der allgemeinen Zusammen- 
setzung 6 SiO, . (2 — x)Na,O.x#RO (bzw. R,O, oder RO,) fiir die Oxyde CaO, 
MgO, BaO, PbO, Al,O; und ZrO, graphisch dargestellt. Auf Grund: der ge- 
fundenen Beziehungen werden die Konstanten der Winkelmann und Schott- 
schen Formel neu bestimmt und an zahlreichen Beispielen gezeigt, daB der 
experimentell ermittelte Ausdehnungskoeffizient gut mit dem nach der F ormel 
von English und Turner iibereinstimmt. Simtliche der Arbeit zugrunde gelegten 
Ausdehnungskoeffizienten beziehen sich auf einen Temperaturbereich zwischen 
25 und 90°C und wurden dilatometrisch ermittelt. WwW. Weyl. 


Hakar Masumoto. On the Magnetic, Electrie and Thermal Properties 
of Nickel-Cobalt Alloys. Se. Reports Téhoku Univ. 16, 321—332, 1927, 
Nr. 3. [S. 2072.) 


Hakar Masumoto and Sitisaburo Nara. On the Coefficient of Thermal 
Expansion in Nickel-Cobalt and Iron-Cobalt Alloys, and thé 
Magnetostriction of Iron-Nickel Alloys. Se. Reports Téhoku Univ. 16, 
333— 341, 1927, Nr. 3. [S. 2073.] Gumilich. 


J. E. Verschaffelt. Einige Betrachtungen zum Festwerden von Helium. 
Natuurwetenschappelijk Tijdschr. 8, 77—81, 1927. Bei den Versuchen von 
Keesom geht aus dem Verlaufe der Schmelzkurve hervor, daB diese nicht die 
Siedekurve schneidet. He hat also keinen Tripelpunkt, keine Sublimationskurve. 
Je mehr allgemein der Tripelpunkt sich dem kritischen Punkte néhert, um so 
mehr neigen die konstanten Aste von Flissigkeit und Sublimation zur Vereinigung; 
also bei Fehlen des Tripelpunktes befindet sich die Siedekurve mit dem kritischen 
Punkte vollig oberhalb der Sublimationskurve in der Gegend der itberkiihiten 
Fliissigkeiten. Die Schmelzkurve des He hat eine aus dem Verschwinden des 
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pipes beim absoluten Nullpunkt sich ergebende Form. Sehr wahrscheinlich 
rlauft die Schmelzkurve bis in das Gebiet der tiber dem kritischen Punkte 
egenden Temperaturen. SchlieBlich besteht in dem Rohre, in dem He unter 
ruck fest gemacht wird, ein stetiger Ubergang (continuité) zwischen der Fliissig- 
eit im Gleichgewicht mit dem festen Stoffe und dem Gase, das den Druck 
ervorruft. *Grossfeld. 


. E. Lennard-Jones and W. R. Cook. The Equation of State of a-Gaseous 
fixture. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 334—348, 1927, Nr. 771. ,,1. Eine 
reoretische Formel fiir die Zustandsgleichung von Gasgemischen wird angegeben. 
. Diese Formel zeigt die Abweichung von Daltons Partialdruckgesetz. 3. Es 
ird gezeigt, da der zweite Virialkoeffizient einer binéren Mischung eine 
uadratische Funktion der relativen Konzentrationen ist. Dies Gesetz stimmt 
efriedigend mit einigen neuen Versuchsergebnissen tiberein. 4. Ein Verfahren 
r Bestimmung der Krafte zwischen den ungleichen Molekiilen einer Mischung 
ird entwickelt. 5. Eine besondere Darstellung des Druckes eines binaéren Gas- 
emisches wird gegeben und theoretisch gedeutet.“ Max Jakob. 


. Simon und Cl. y. Simson. Ein Umwandlungspunkt der Ammonium- 
alze zwischen — 30 und — 40°. Naturwissensch. 14, 880—881, 1926, Nr. 38. 
usgehend von einer Anomalie in den mittleren spezifischen Warmen der Ammon- 
alze, ist den Verff. der Nachweis einer Umwandlung im Bereich zwischen 30 
nd 40° gelungen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Ammoniumjodid einer 


trukturbestimmung bei — 17° unterzogen; es ergab sich ein raumzentrierter 
Jalciumchlorid-) Typus mit einer Gitterkonstanten von 4,37 A, einer Dichte 
on 2,86 entsprechend. H. Brandes. 


. Ernest MacGee. Some Thermal characteristics of clays. Journ. 
mer. Cer. Soc. 10, 561—568, 1927, Nr. 8. Die Literatur tiber feuerfeste Tone 
ird gesichtet. Der Verf. zieht daraus vor allem folgende Schliisse: 1. Ziemlich 
lle Tone erfahren zwischen 100 und 650°C eine endothermische Reaktion, die 
ei etwa 550° C ein Maximum hat und etwa 40 bis 130 cal fiir 1 g lufttrockenes 
faterial absorbiert. Diese Reaktion umfaBt vor allem das Austreiben von hygro- 
<opisch und chemisch gebundenem Wasser und die Zersetzung des Tonmolektls 
der -aggregats. 2. Ziemlich alle Tone erfahren eine exothermische Reaktion, 
eren chemische Bedeutung noch nicht sicher bekannt ist, in der Nahe von 950° C, 
ie 5 bis 30 cal fiir 1 g lufttrockenes Material frei macht. 3. Die mittlere spezifische 
Jarme ziemlich aller Tone liegt fiir den Temperaturbereich von 20 bis 1100°C 
wischen 0,4 und 0,5, fiir den Bereich von 20 bis 100°C zwischen 0,2 und 0,3. 

Maz Jakob. 


lax Bodenstein und Gerhard Jung. Die Dissoziation der Wasserstoff- 
\olekel. ZS. f. phys. Chem. 121, 127—135, 1926, Nr. 1/2. [S. 2047.] 


. 1. Littleton, Jr. A method for measuring the softening temperature 
f glasses. Journ. Amer. Cer. Soc. 10, 259— 263, 1927, Nr. 4. [S. 2050.] 


y. Fischer. Zur Frage der Berechnung des Schmelzpunktes von 
ilikaten. Keram. Rundsch. 35, 381—382, 1927, Nr. 24. [S. 2050.] Giintherschulze. 


. Stockdale. Thermo-electric thermostat. Journ. scient. instr. 2, 392— 397, 
925, Nr. 12. Die Hauptschwierigkeiten bei Thermostaten fiir hohe Temperaturen 
nd, daB sie nicht lange Zeit bei Temperaturen tiber 1000°C und nicht direkt 
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zur Regelung von Widerstandséfen aller Art verwandt werden kénnen, daB de: 
im Ofen befindliche Teil ziemlich groB ist und der auBerhalb befindliche Tez 
nicht weit vom Ofen entfernt werden kann. Verf. beschreibt einen Thermostaten 
in dem diese Schwierigkeiten tiberwunden sind. Giintherschulze 


A. D. Keene and G. E. Luke. Rating of heating elements for electris 

furnaces. Test data and integration of interference betweer 

resistors. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 45, 222—226, 1926, Nr. 3. 
Giintherschulze 


Hermann Salmang. Uber die Erweichungspriifung feuerfester Stoffe 
Sprechsaal 60, 477, 1927, Nr. 27. Es wird ein Verfahren zur Erweichungspriifung 
feuerfester Stoffe beschrieben, das der Verf. seit 2 Jahren benutzt und das sick 
bewahrt hat. Durch einen mit Gewichten belasteten und an zwei genau senkrechi 
stehenden Staében gefiihrten Schlitten wird ein Druck gleichbleibender Stiarke 
in senkrechter Richtung auf den Priifling ausgeiibt. Die Bewegung des Schlittens 
wird auf eine Anzeigevorrichtung iibertragen. Giintherschulze 


René Dubrisay. Action de la chaleur sur les propriétés superficielles 
du kaolin. C. R. 188, 782—784, 1926, Nr. 19. Giintherschulze: 


William A. Bone and D. M. Newitt. Gaseous Combustion at High Pressures. 
Part VII. A Spectrographic Investigation of the Ultra-Violet 
Radiation from Carbonic Oxide-Oxygen (or-Air) Explosions. Proce. 
Roy. Soc. London (A) 115, 41—58, 1927, Nr. 770. Die bei der Explosion von 
Gemischen von der Zusammensetzung 2CO + O, + 4R, wo R ein als Ver- 
diinnungsmittel dienendes zweiatomiges Gas (N, O,, CO) bezeichnet, bei hohem 
Anfangsdruck ausgesandte Strahlung ist am stiarksten, wenn das verditinnende 
Gas Sauerstoff ist. Daraus geht hervor, daB Kohlenoxyd und Stickstoff die beim 
Verbrennen von Kohlenoxyd emittierte ultraviolette Strahlung kraftig absorbieren. 
Die Absorption erfolgt, wenn auch nicht gleichmaBig, in dem ultravioletten 
Wellenlangengebiet 4400 bis 3200 Asi: Absorptionsbanden und -linien treten 
nicht auf, die Absorption ist indes im groBwelligen Ultraviolett stirker als im 
kleinwelligen. Die Entstehung von Stickoxyd, die beim Verbrennen eines Ge- 
misches von Kohlenoxyd mit tiberschiissiger Luft bei dem Anfangsdruck von 
25 Atm. stets stattfindet, erfolgt nicht wahrend der eigentlichen Verbrennung. 
Ist wéhrend der Periode der eigentlichen Verbrennung in dem explodierenden 
Gemisch Stickoxyd vorhanden, so lagert sich ein deutliches, durch Absorption 
entstehendes Bandenspektrum iiber das kontinuierliche Spektrum des ver- 
brennenden Kohlenoxyds. Dienen als Verdiinnungsmittel einatomige Gase, 
so ergibt sich, daB die beim Verbrennen des Gemisches 2 CO + O, + 4 Ar beim 
Anfangsdruck von 14 Atm. emittierte ultraviolette Strahlung weit kraftiger ist als 
die bei demselben Anfangsdruck beim Verbrennen des Gemisches 2CO + O, + 4He 
ausgesandte, obwohl die bei der Verbrennung der beiden Gemische erreichten 
Héchsttemperaturen nur um 130° verschieden sind. Die Versuche stiitzen die 
Annahme, da& bei der Verbrennung der Gemische von Kohlenoxyd mit Sauerstoff 
und Stickstoff entweder eine Aktivierung des Kohlenoxyds oder des Stickstoffs 
durch die emittierte Strahlung stattfindet, da® die Aktivierung des Stickstoffs 
aber, falls sie erfolgt, geringer ist als diejenige, die zu der von Lord Rayleigh 
entdeckten Bildung des aktiven Stickstoffs fiihrt. Bottger. 
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. Gutenberg. Lehrbuch der Geophysik. Lieferung 4. Bogen 39 bis 50, 
.609—796. Berlin, Verlag von Gebriider Borntraeger, 1927. Inhalt: Die Ver- 
endung von elastischen Wellen zur Erforschung der obersten Erdschichten 
ande); von B. Gutenberg. Aufbau der Atmosphaére; von L. Weickmann. 
ptik der Atmosphére. A. Atmospharische Strahlungsvorgaénge mit besonderer 
eriicksichtigung ihrer Abhangigkeit von der Lufttriibung; von Franz Linke. 
,. Atmospharische Strahlenbrechung, optische Erscheinungen in Wolken; von 
lfred Wegener. Die elektrischen Vorgénge in der Atmosphare; von 
[. Benndorf. Scheel. 


, Angenheister. Erdmagnetische Messungen. Handb. d. Phys. XVI, 764 
—795, 1927. Scheel. 


. A. Heiland. Geophysical Methods as applied to prospecting for oil 
nd gas. S.-A. The Oil and Gas Journ. 1926, 22. Juli und 5. August. Zunachst 
ird die Frage behandelt, inwieweit es bei dem heutigen Stande der Methoden 
16glich ist, das Ol direkt, d.h. durch seine Wirkung als physikalisch selb- 
bandige Untergrunds-Inhomogenitat, oder aber indirekt nachzuweisen, d. h. durch 
ie Auffindung der geologischen Strukturen, an die es erfahrungsgema8 gekniipft 
usein pflegt. Als Vertreter der ersten Kategorie kommen Schwerkraftsmessungen 
nd elektrische Messungen in Frage, auSerdem noch geothermische und Radio- 
ktivitatsmessungen, welch letztere aber auf Bohrungen beschrankt bleiben. 
‘ir die Anwendung von Schwerkraftsmessungen zum direkten Nachweis von 
] fiihrt Verf. nur ein ihm bisher bekannt gewordenes Beispiel an und hebt hervor, 
aB ein Erfolg in diesem Falle nur dadurch méglich war, daB die dlfiihrenden 
‘chichten fast an der Oberflache lagen. Von den genannten direkten Methoden 
liebe also nur noch die elektrische iibrig. In letzter Zeit ist zwar sehr haufig 
ehauptet worden, daB der direkte Nachweis von Ol mit der elektrischen Methode, 
asbesondere der Stromlinienmethode, méglich sei, indessen steht der einwandfreie 
Jeweis noch aus und die Meinungen dariiber sind sehr geteilt. Aus den genannten 
‘riinden haben vorlaufig die direkten Methoden zum Nachweis von Ol wesentlich 
eringere Bedeutung als die indirekten. Die indirekten Methoden, besonders die 
Yrehwage, der Seismograph und das Magnetometer haben dagegen schon be- 
leutende Erfolge erzielt, und zwar die Drehwage speziell durch den Nachweis 
on Salzdomen, sowie von Antiklinalen, der Seismograph durch den Nachweis 
on Salzdomen, das Magnetometer durch die Auffindung und Verfolgung von 
ranitischen Antiklinalkernen. Wahrend des Jahres 1925 allein wurden drei 
‘alzdome in Texas mit der Drehwage neu entdeckt und durch Bohrungen be- 
tatigt und die gleiche Anzahl durch seismische Messungen. Die Beschreibung 
md Abbildungen von Instrumenten und Methoden sind zum Teil ahnlich wie in 
riiheren Verdéffentlichungen des Verf.; neu sind hingegen die Darstellung von 
Yradienten und Kriimmungsgré8en iiber einer Granitaufwélbung, eine Laufzeit- 
‘urve von seismischen Wellen iiber einem Salzdom und der magnetischen Stérungen, 
yesonders der Inklination, iiber einem Salzhorst, alle drei gewonnen aus theoreti- 
chen Berechnungen. Neu ist ebenfalls eine Darstellung von Drehwagenmessungen 


ler Exploration iiber dem Blue-Ridge-Salzdom in Texas mit geologischem Profil. 
Giintherschulze. 


‘A. Heiland. Prospecting with the Magnetometer. Engin. and Min. 
fourn. 1926, S. 59—61, 10. Juli. Einleitend wird gezeigt, da® sich nicht nur ein 
fusammenhang zwischen den Hauptformen der Tektonik und Erdmagnetismus 
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hat feststellen lassen, sondern da auch die lokale Geologie die Verteilung det 
erdmagnetischen Elemente weitgehend beeinfluBt bis herunter zu értlich seh: 
begrenzten magnetischen Ablagerungen, wie Eisenerzen, sowie unmagnetischer 
Lagerstatten, wie Salzstécken. HEingehender werden dann die magnetischer 
Stérungen behandelt, die sich iiber Ablagerungen ergeben haben, die den alluvialer 
oder diluvialen Goldlagerstétten sehr ahnlich sind: die glazialen Sedimente: 
Verf. hebt hervor, daB es Falle gibt, wo Geschiebemergel und dessen nachst! 
folgendes glaziales Aufbereitungsprodukt, die Geschiebesande, vielfach ein ver} 
schiedenes magnetisches Verhalten zeigen. Wenn Schmelzwasser den Geschiebe: 
mergel aufbereiten, so wird dessen Substanz in Form von kleinen Teilen hinweg: 
geftihrt, welche bei Verlangsamung ihrer Geschwindigkeit in verschiedener Weise 
wieder abgelagert werden. 1. Im allgemeinen werden zuerst die schwererer 
Partikel, also auch der Magnetit oder magnetithaltige Partikel, wieder abgelagert' 
Derartige fluvio-glaziale Sande erscheinen, wenn talférmig in Geschiebemerge! 
eingeschnitten, wegen der Anreicherung von Magnetit magnetisch positiv in 
Vergleich von Geschiebemergel. Daraus folgt 2., daB an Stellen, wo bei weiteren 
Verlangsamung der Geschwindigkeit die des Magnetits beraubten Sande ab- 
gelagert werden, dieselben sich magnetisch negativ gegeniiber dem Geschiebe- 
mergel verhalten. 3. Muf es zwischen diesen beiden Extremen ein Ubergangs- 
stadium geben, wo die Zusammensetzung der Geschiebesande, in bezug auf 
Magnetit, sich nicht vom Geschiebemergel unterscheidet, d.h. es wird keine 
magnetische Anomalie bemerkbar sein. Fiir alle drei Méglichkeiten gibt es Beispiele. 
Die Deutung der Laylanderschen Messungen, deren Darstellung leider ani 
manchen Stellen nicht so eingehend ist, wie es wiinschenswert ware, ist somit 
relativ einfach. Die Méglichkeit, alluviale Goldlagerstatten magnetisch nach- 
zuweisen, ist an zwei Voraussetzungen gebunden: daB entweder das goldhaltige 
Sandtal mehr Magnetit enthalt, oder aber, daB es Armer daran ist als das letztere. 

Giintherschulze. 
Fred E. Wright. Gravity on the Earth and on the Moon. Scientifie 
Monthly 24, 448—462, 1927. Die leicht faBlich und ausfiihrlich geschriebene 
Arbeit bespricht die Methoden der Schweremessung und ihre Anwendung auf 
das Problem der Isostasie und der Gebirgsbildung. Eine kurze Betrachtung 
betrifft den geringen Betrag der Schwere auf dem Monde und deren Beziehung 
zu dem Problem der Entstehung der Mondkrater. K. Jung. 


H. Jung. Die Reduktionen der Schwerebeschleunigung und di 


Lehre von der Tsostasie. Phys. ZS. 28, 460, 1927, Nr. 12. Berichtigu 
eines Druckfehlers. K. Jung. 


George R. Putnam. Notes and reflections on isostasy. Science (N. S.) 
65, 245—248, 1927, Nr. 1680. Der vorliegende Aufsatz ist ein Auszug aus einer 
groBeren Arbeit (The Equilibrium of the Earth’s Crust, Journ. Wash. Acad., 
Juni 1926). Nach einer sehr klaren Darstellung des Problems der Isostasie und 
der Hypothesen von Pratt und Airy werden die Ergebnisse alterer, vor etwas 
tiber 30 Jahren erschienenen Arbeiten des Vert. kurz beleuchtet, wobei sich zeigt, 
daB hierin mit einfachen und handlichen Reduktionen dasselbe erreicht wurde, 
wie mit dem viel genaueren Hayfordschen Verfahren, weswegen der Verf. gar 
zu detaillierte Reduktionen ablehnt. Ein Hinweis auf die in dem Jahre 1896 
ausgefiihrten Pendelmessungen in Grénland und Alaska schlieBt den Aufsatz. 

K. Jung. 
Motonori Matuyama. On the Subterranean Structure around Sakura- 
zima Volcano Considered from the State of Gravitational Field, 


: 
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p. Journ. Astron. 4, 121—138, 1927, Nr. 3. Diese Arbeit bringt ein schénes 
eispiel, wie man aus geologischen Daten und den Resultaten von Drehwage- 
essungen recht eingehend Auskunft tiber die Untergrundsverhiltnisse 
thalten kann. Lage und Ausdehnung einer unterirdischen Gesteinsstufe 
nd eines fast senkrecht aufsteigenden Basaltganges werden bestimmt. 
us der nach den geologischen Befunden ungeféhr bekannten Gestalt wird die 
irkung auf die Drehwage (Gradient und Kriimmungsgré8e) fiir verschiedene 
usdehnungen der EKinbettung berechnet und das Resultat mit den Messungen 
erglichen. Die qualitativen Angaben erscheinen tiberzeugend, jedoch diirften die 
ahlenangaben, insbesondere der Winkel, unter dem die Basaltmasse aufsteigt, 
n Anbetracht der recht geringen Zahl von Drehwagestationen in ihrer Genauig- 
eit ein wenig tibertrieben sein. K. Jung. 


St. Mohorovitié. Uber Nahbeben und iiber die Konstitution des Erd- 
nd Mondinnern. Gerlands Beitr. 17, 180—231, 1927, Nr.2. Jeffreys hat 
n seiner Arbeit: ,,On near earthquakes, Month. Not. R. Astron. Soc. Geophys. 
Supl. 1, 835—402, 1926, Nr. 8, fiir die alleroberste Erdschicht eine Tiefe von 
12km und fiir die darauffolgende basaltische eine Tiefe von 25 km gefunden; 
wlso Tiefen, die weit unter denjenigen liegen, die A. Mohorovitié errechnet hat. 
Der Verf. weist in der vorliegenden Arbeit nach, daB Jeffreys nur auf Grund 
srober Na&herungsmethoden zu seinen Ergebnissen gelangt ist, und zeigt, dab 
yei exakter Behandlung der Laufzeitkurven und Beriicksichtigung der Herd- 
jiefen von Nahbeben die Tiefe des sauren granitischen Gesteins, des Sial, 40 km 
ind die Tiefe des Sialma (SiAlMg) — so nennt,Mohorovicié die Schicht der 
sasischen basaltischen Gesteine — 60 km betragt. Da Granit durch den Zerfall 
‘adioaktiver Substanzen viermal so viel Warme abgibt als Basalt, fiihrt die An- 
1ahme von mehr als 20 km Dicke fiir die Granitschicht zu einer Diskrepanz mit 
len Temperaturmessungen. Diese Tatsache scheint A. Mohoroviéié nicht 
wwingend, da man iiber den Gehalt an radioaktiven Stoffen des Granits in der 
Tiefe nichts wei. Um weitere Beweise fiir die Richtigkeit der Schichtdicken 
von 40 bzw. 60 km zu bringen, wird die von L. H. Adams und C. D. Williamson 
wuf Grund von Laboratoriumsversuchen zusammengestellte Tabelle tiber die 
Konstanten (Dichte, Geschwindigkeit der longitudinalen und transversalen Wellen) 
verschiedener Gesteinsarten, sowie fiir Stahl, Siderit und Palasit angefiihrt. Diese 
is Grundlage dienenden Konstanten werden dazu benutzt, die Dichte und die 
Jeschwindigkeit der Erdbebenwellen ‘in den verschiedenen Erdschichten (iiber 
leren Zusammensetzung bestimmte Annahmen gemacht werden) zu berechnen. 
Die gute Ubereinstimmung der errechneten Werte mit den aus der Seismik ge- 
nessenen fiihrt Mohorovi¢ié zu einem neuen Bilde iiber den Bau unserer Erde. 
Auf Grund der Hypothese, da®B sich der Mond von der Erde losgerissen hat, wird 
lie innere Struktur und die Starrheit des Mondes berechnet. Zur Berechnung der 
Herdtiefe eines Bebens werden Angaben gemacht. W. Schneider. 


R. Spitaler. Beziehungen zwischen Erdbeben und Gebirgsfaltung, 
Jerlands Beitr. 17, 243—253, 1927, Nr. 2. Der Verf. hat an anderer Stelle (ZS. f. 
Jeophys. 2, 113—126) eine Formel abgeleitet, mit deren Hilfe man aus der augen- 
licklichen Lage des Rotationspols der Erde die Druckrichtung der durch die 
Polverschiebung hervorgerufenen Krafte bestimmen kann. Von Albrecht und 
Wanach sind die Abweichungen des Pols von seiner mittleren Lage berechnet 
vorden. Mittels der Formel des Verf. wird in der vorliegenden Arbeit aus diesen 
Werten die mittlere Druckrichtung im Gebiet der Alpen, Apenninen, des Semmering 
ind der Dinaren fiir jedes Jahrzehntel der Jahre 1906 bis 1923 bestimmt, ferner 
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die mittlere Druckrichtung zur Zeit der in denselben Jahrzehnteln in den ani 
gegebenen Gebieten nach einer Zusammenstellung von Conrad aufgetretene 
Erdbeben. Aus der wegen der unbestimmten Angaben des Bebenherds nur ungenam 
durchfiihrbaren statistischen Untersuchung zeigt sich bereits, daB in den ver- 
schiedenen Gebieten je eine bestimmte Druckrichtung bei der Auslésung vont 
Erdbeben bevorzugt ist. Die Bevorzugung ist derart, da} daraus die von Conradi 
gefundene Spiegelbildlichkeit des zeitlichen Verlaufs der Bebenhaufigkeit in dent 
Gebieten der Alpen und des Semmering gegentiber dem Verlauf in den Apenninent 
und Dinaren erklart werden kann. Man ist somit wohl zu dem Schlu8 berechtigt,; 
daB die wechselnde Bebenhaufigkeit im wesentlichen von der Polwanderung; 
abhangt. K. Jung. 


Saemontaro Nakamura. On the Estimation of the First Motion of! 

Earthquake. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8, 32— 34, 1927, Nr. 1. Aus der Differential- 

gleichung dté dt aa 
eS 225 fat ee a led 

qa 1 Pegg mrs dt 


(x = Amplitude der Bodenbewegung, § = Amplitude der Registrierung, ¢ = Damp- 
fung, % = Eigenperiode des Seismographen) wird unter der Annahme x = @ 
. sin nt, wenn t=>0 und x = 0, wennt<0, die Gleichung & = f (t, n, C, e, Np) der 
registrierten, Kurve berechnet. Unbekannt sind m und C, bekannt sind ¢ und m9, 
aus dem Seismogramm kann man die Zeitspanne t,; vom Beginn des Bebens bis 
zum ersten Maximum der Registrierung, die Zeitspanne ¢, vom Beginn des Bebens 
bis zum ersten Nullwert von §,und das erste Maximum §&, ablesen. Aufgabe ist 
also, n und C abhangig von 4, ¢,, §,, ¢ und m») darzustellen. Der Verf. bringt Tabellen, 
die die numerischen Beziehungen zwischen 


a Se se SS Rt a 
0G = ——-V==. a= FF? Pate. s ge und hee 
angeben, und zwar gibt Tabelle 1 diese Beziehungen fiir h = 0, 0 < p, <1 sowie 
h = 1, 0S p, S00, waihrend Tabelle 2 die ,,asymptotischen‘t Werte von p, und p,, 
d. h. deren Betrage fiir U = cc und verschiedene Werte von h (0<h < 1) bringt. 
In spaéteren Veréffentlichungen sollen weitere Tabellen fiir andere Werte von h 
gegeben werden. K. se 


Saemontaro Nakamura. On the Effect ‘of the Tides on the Occurrence 

of Karthquakes in Kwant6 District. Jap. Journ. Astron. 4, 139—165, 
1927, Nr: 3: Mit Hilfe von empirischen Formeln, die die Wirkung des 
Barometerstandes und der Windrichtung auf den Wasserstand in Tokio und 
Ty6si wiedergeben, werden die in der Zeit kurz nach dem groBen japanischen 
Erdbeben gemessenen Wasserstinde der beiden angegebenen Hafen reduziert. 
Die iibrigbleibenden Anomalien des mittleren Wasserstandes werden statistisch 
auf ihre Beziehung zu den in der angegebenen Zeit aufgetretenen Erdbeben unter- 
sucht. Hierbei werden noch die in einer friiheren Arbeit des Verf. berechneten 
entsprechenden Werte der Station Yokosuka herangezogen. Die statistischen 
Resultate werden als Tabellen und in iibersichtlichen Karten wiedergegeben. 
Wahrend es nach den bisherigen Untersuchungen schien, als ob die im Kwanté- 
Becken auftretenden Erdbeben von negativen Anomalien des Wasserstandes in 
Tokio und Tyési und positiven Anomalien in Yokosuka begleitet sind und bei 
Beben an der Kiiste die umgekehrten Anomalien vorliegen, zeigt die neue Unter- 
suchung, da die Verhialtnisse nicht so eindeutig und klar sind. Hierautf werden 
die Untersuchungen in anderer Richtung weitergefiihrt. Der Verf. nimmt an, 
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f die Anomalien des mittleren Wasserstandes durch Neigung des Erdbodens 
wischen den betrachteten Stationen Tokio, T'yési und Yokosuka hervorgerufen 
ind, und berechnet die Neigungen. Sie werden als Tabelle und in einer Karten- 
kizze abhangig vom Epizentrum dargestellt. Ein Pfeil im Epizentrum bezeichnet 
ichtung und Betrag der Neigung, die zur Zeit des betreffenden Bebens der Erd- 
oden bei Tokio, Tyési und Yokosuka hatte. Hierbei zeigt sich, da gleich- 
erichtete Pfeile stets in geschlossenen Teilen des Kwant6-Distrikts auftreten, die 
ureh scharfe, nordwest-stidéstlich gerichtete Linien voneinander getrennt sind. 
angs dieser Linien liegen die Pfeile am dichtesten, sie fallen also mit den Gebieten 
sroBter Bebenhaufigkeit zusammen. K. Jung. 


J. J. Nolan and J. Enright. Distribution of Sizes among Rain-drops. 
Nature 119, 922, 1927, Nr. 3008. Es wird eine Kurve der GréBe von 3026 Regen- 
ropfen als Funktion ihrer Haufigkeit gegeben. Die Messungen reichten vom 
Iktober 1924 bis Juni 1925. Die Kurve steigt schnell zu einem Maximum bei 
),1 mm Durchmesser an und sinkt dann asymptotisch ab. Verff. betonen jedoch, 
jaB eine sehr groBe Haéufung von Beobachtungen nétig ist, ehe sich eine sichere 
Kurve gewinnen lait. Giintherschulze. 


Hans Benndorf. Grundziige einer Theorie des elektrischen Feldes der 
Arde. I. Wien. Anz. 1925, S. 138—139, Nr. 13. Inhalt: I. Die Erde als Ganzes. 
|. Einleitung. 2. Bezeichnungen, Hinheiten und Zahlenwerte. 3. Elektrische GréBe. 
4. Abhangigkeit der GréB8e von den Koordinaten und der Zeit. 5. Mittelwerte 
ler elektrischen Gré8e. 6. Einheiten und Zahlenwerte. 7. Die Erde als elektrisches 
System im Weltenraum. 8. Dielektrische Vorgiinge in einem Kugelkondensator, 
lessen Dielektrikum eine gewisse Leitfahigkeit hat. 9. Den Kondensatorbelegungen 
wird Elektrizitat zugefiihrt. 10. Anwendung auf die Erde. II. Das Innenfeld mit 
<ugelsymmetrischer Anordnung. 1. Leitfahigkeit nur abhéngig vom Radius. Der 
Zustrom. zeitlich konstant. Stationarer Zustand. 2. Die Leitfaéhigkeit der Luft 
st nur abhangig vom Radius, der Zustrom ist konstant, Anfangszustand beliebig. 
Wie stellt sich der stationare Zustand ein? 3. Die Leitfahigkeit der Luft ist eine 
Funktion von Radius und Zeit. Der Zustrom ist konstant. 4. Die Leitfahigkeit 
ler Luft ist konstant und der Zustrom zeitlich variabel. 5. Anwendung der bis- 
1erigen Untersuchungen auf die wirklichen Verhaltnisse in der Atmosphére. 
3. Hinige Festsetzungen tiber Mittelbildungen. 7. Allgemein giiltige Beziehungen 
iber gewisse Mittelwerte in der Atmosphére. Giintherschulze. 


William C. Reynolds. The Distribution of the Two Electrical Zones in 
she Atmosphere. Nature 116, 394—395, 1925, Nr. 2915. Verf. berichtet tiber 
Untersuchungen des Schénwettergradienten auf verschiedenen Bergen des Berner 
Aberlandes. Das positive Potential war bei Sonnenaufgang am geringsten, erreichte 
wm Nachmittag ein Maximum, das bis Sonnenuntergang blieb. Die Zone positiver 
Ladung reicht bei Tage anscheinend von Meereshéhe bis in eine Héhe zwischen 
1500 und 6700 m. In der Nacht riickt die Zone der negativen Ladung aus der 
Téhe bis ziemlich nahe an die Erde heran. Die ,,Wolken‘‘ auf den Bergen des 
Berner Oberlandes sind fast stets Bodennebel mit positiver Ladung. Doch kommen 
ei unsicherem Wetter gelegentlich auch echte Wolken mit negativer Ladung 
vor. Verf. vermutet, daB die beiden auf hohen Bergen bei Sonnenauf- und -unter- 
yang gut zu unterscheidenden optischen Zonen mit den elektrischen identisch 
ind und daB die optischen Unterschiede durch verschiedene Absorption der 
Sonneristrahlung durch die verschiedenen Ladungen in Verbindung mit ver 
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schiedener Absorption von Wassermolekiilen entstehen. Systematische Beob» 
achtungen der Héhe der positiven Zone wéhrend des Tages und der Nacht ir 
méglichst groBen Héhen werden dringend empfohlen. Gintherschulzee 


Hantaro Nagaoka. On Clicks and Grinders of Atmospherics. Proc. Imp) 
Acad. Tokyo 8, 64—67, 1927, Nr. 2. Beim Abhoéren elektromagnetischer Stérungert 
mit dem Telephon lassen sich deutlich zwei Typen unterscheiden: Solche, did 
ein explosionsartiges Gerdéusch, Krachen oder Knacken verursachen (clicks), und 
solche, die stark in die Lange gezogen sind und Schwanze haben (grinders). Unter 
Annahme eines exponentiellen Verlaufs der Anfangsstérung weist der Verf. (aut 
Heaviside fuSend) theoretisch nach, daB die Schwanze beim Durchgang der 
Stérung durch ein ionisiertes Medium entstehen. Man kann also daraus schlieBen. 
daB8 die Stérungen mit Schwénzen entweder aus der Heavisideschicht kommen 
oder nur bei Gewittern entstehen, wahrend die kurzen Stérungen in niedrigen 
Schichten ihren Ursprung haben. Die Stérungen mit Schwiinzen machen sich! 
hauptsachlich auf langen Wellen bemerkbar. Schindelhauer.: 


E. V. Appleton, R. A. Watson Watt and J. F. Herd. On the Nature of Atmo- 
spherics. II. Proc. Roy. Soc. London (A) 111, 615—653, 1926, Nr. 759. 

E. V. Appleton, R. A. Watson Watt and J. F. Herd. On the Nature of Atmo- 
spherics. III. Proc. Roy. Soc. London (A) 111, 654—677, 1926, Nr. 759. Fort- 
setzung fritherer Versuche [Proc. Roy. Soc. London (A) 108, 84, 1923]. Es werden: 
die weiteren Ergebnisse oszillographischer Aufnahmen elektrischer St6rungen: 
kurzer Dauer in der Atmosphire mitgeteilt. Als Instrument wird ein Kathoden- 
strahloszillograph mit linearer Zeitachse verwandt. Etwa 8000 Einzelaufnahmen 
werden statistisch behandelt. Die aperiodischen Stérungen waren dreimal so 
zahlreich als die quasi-periodischen, vorwiegend positive Entladungen 1,5 mal 
so héufig wie vorwiegend negative. Die quasi-periodischen Entladungen hatten 
im Mittel eine Maximalfeldstiarke von 0,156 Volt/m, die aperiodischen von 
0,075 Volt/m. Die negativen Entladungen waren bei beiden Typen 20 bis 30 Proz. 
starker als die positiven. Die Schwingungsdauer der quasi-periodischen Entladungen 
war im Mittel 3,1 .10—6 see und um 30 Proz. gréBer als die der aperiodischen. Die 
haéufigste St6rung war eine positive periodische mit symmetrischer Abrundung, die 
14 Proz. aller vorkommenden Stérungen bildete. Die haufigste quasi-periodische 
Stérung hatte eine spitze positive Halbwelle, auf die eine negative Halbwelle 
folgte. Hine genauere Untersuchung der Feinstruktur der Stérungen ergibt of 

eine Wellen-,,Periode‘’ von 100 Mikrosekunden. Die Versuche wurden durch 
Untersuchung der Vorgiinge im elektrischen Felde der Erde ergénzt, die durch 
Blitzentladungen hervorgerufen wurden. Es zeigte sich, daB in gréBeren Ab- 
sténden als 50 km von der Entladung negative Feldaénderungen 1,7mal so héufig 
waren als positive, woraus sich schlieBen laBt, daB die Wolken liberwiegend positiv 
geladen sind. Wilson fand in 25 km Abstand ein Uberwiegen negativer Feld- 
anderungen. Beides 148t sich vereinen, wenn angenommen wird, da Gewitter- 
wolken bipolar geladen sind, was wahrscheinlich ist. Der Gewittermechanismus 
besteht haufig in der Erhebung einer positiven Ladung iiber eine negative. Dieser 
Typus befindet sich im Einklang mit der Wilsonschen Theorie der Aufrecht- 
erhaltung der negativen Erdladung. Blitzschlage geben Strahlungsfelder, die in 
groBer Entfernung in Wellenform und -gréBe atmospharischen Stérungen gleichen, 
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Verf. registriert schon seit Jahren in Palo-Alto etwas, das er Erdpotential nennt 
nd das in Wirklichkeit wahrscheinlich die Raumladung in seinem Beobachtungs- 
aum sein diirfte. Da ihm wichtige Satze aus der Elektrostatik und eine Reihe 
on Tatsachen der Luftelektrizitét unbekannt sind, ist die groBe Miihe, die er 
uf seine Untersuchungen verwendet, nutzlos und die theoretischen Schliisse, 
ie er gibt, sind vollkommen wertlos. In dem vorliegenden 4. Heft werden die 
eobachtungsresultate des Jahres 1926 mitgeteilt. H. Benndorf. 


A. Staiger. Uber atmospharische disperse Systeme und ihre physi- 
alisch-chemischen, insbesondere elektrischen Higenttimlichkeiten. 
Kolloid-Z8. 42, 223— 229, 1927, Nr. 3. Ein auf der Tagung der Kolloid-Gesellschaft 
in Essen gehaltenes Referat, das in recht tibersichtlicher Weise eine Zusammen- 
stellung aller jener Erscheinungen in der Atmosphare gibt, die kolloidchemisch 
erfaBbar sind: 1. der Dammerungserscheinungen, 2.der Polarisation und Extinktion 
der Sonnen- und Himmelsstrahlung durch Luftmolekiile und Beimengungen, 3. der 
Wolken, Nebel und Kondensationskerne, sowie der Methoden zu ihrer quantitativen 
Erforschung, 4. der Erschemmungen der Staub- und Vulkanelektrizitat (des 
spezifischen Arbeitsgebietes des Vortragenden) und 5. der normalen und gestérten 
luftelektrischen Erscheinungen. Er analysiert die Herkunft der elektrischen 
Ladungen der kolloidalen atmospharischen Beimengungen, wie Wolkenteilchen, 
Staub und Schnee. Verf. halt die genaue Bestimmung der spezifischen Ladungen 
dieser Teilchen in ihrer Abhangigkeit von den meteorologischen Begleitumstanden 
und dem Dispersitaétsgrad und die Ermittlung des Quotienten zwischen ge- 
wonnener elektrischer Energie und aufgewendeter mechanischer Energie ftir 
die weitere Forschung besonders beachtenswert. V.F. Hess. 


Wilhelm Anderson. Uber die heutzutage popularsten Erklarungen der 
Aufrechterhaltung der negativen Erdladung. ZS. f. Phys. 44, 376—384, 
1927, Nr. 4/5. Ubersicht: Es wird die ,,Blitzstrahlhypothese“ einer eingehenden 
Kritik unterzogen, wobei sich herausstellt, da diese Hypothese zurtickgewiesen 
werden mu. Auch die Hypothese des Bombardements der Erde durch eine 
extreme $-Strahlung scheint unhaltbar zu sein; desgleichen T. Schlomkas 
,,Influenzhypothese“‘. Der Verf. glaubt, daB nur die Hypothese der spontanen 
Protonenvernichtung akzeptiert werden kénne, aber freilich nicht in der Form, 
wie sie von W.F.G. Swann aufgestellt worden ist. Scheel. 


Malmerén et Béhounek. Mesures de la conductibilité électrique de 
l’atmosphére dans la région du Péle Nord. C. R. 184, 1185—1187, 1927, 
Nr. 20. Der erstgenannte der beiden Verff. hat auf der Fahrt des Luftschiffes 
»Norge‘‘ von Kingsbay (Spitzbergen) nach Teller (Alaska) tiber der Nordpol- 
region Messungen der elektrischen Leitfahigkeit der Luft in Héhen von 200 bis 
700 m iiber dem Meere ausgefiihrt mittels eines Gerdienschen Aspirators mit 
Wulfelektrometer, wobei der Fahrtwind zur Aspiration ausgenutzt wurde. Die 
Resultate sind durchaus nicht verschieden von den bekannten Werten tiber Mittel- 
europa; in 89,5° nordl. Br. war A, = 1,7 . 10—*, A_= 1,87. 10—* elst. E. Im ganzen 
wurden zehn Messungsreihen wahrend des zweitaigigen Fluges ausgefiihrt, die 
ersten iiber offener See, die anderen iiber Polareis. Der zweitgenannte Verf. hat in 
Spitzbergen ganz ahnliche Resultate erhalten. Da hier wie dort so gut wie gar keine 
radioaktiven Substanzen in der Atmosphare vorhanden sind, und man trotzdem 
gleiche Leitfahigkeit erhalt, wie iiber Festland in mittleren Breiten, so denken 
die Verff. an eine Beeinflussung der untersten atmospharischen Schichten durch 
die gutleitenden obersten Schichten. Die Resultate der Verff. sprechen jedenfalls 
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nicht fiir das Vorhandensein eines vermehrten Zustroms von Elektronen in der: 
Polarzone, auSer man nimmt mit Swann an, daB diese derartig hohe Geschwin 
digkeiten besitzen, da sie nicht mehr ionisierend wirken. V.F. Hess: 


J. Mac Laughlin. Mesures sur les gros ions & Paris. C. R. 184, 1183—1186,) 
1927, Nr. 20. Verf. hat nach der Methode von Nolan-Boylan-de Sachy dies 
Zahl der groBen und kleinen Ionen in Paris bestimmt. Im Champ-de-Mars ergabt 
sich fiir die groBen Ionen im Mittel pro Kubikzentimeter N, = 9000, N_ = 9200! 
mit den Extremwerten 1600 und 33500, im Quartier du Val-de-Grace N, = 16700, 
N_ = 16700 mit den Extremwerten 3600 und 80000. Die Zahl der kleinen Ionen: 
ist dementsprechend in der unreinen Grofstadtluft sehr gering: im Quartier du 
Val-de-Grace n, = 86, n_ = 70 mit den Extremwerten 0 und 224. Die Ioni- 
sierungsstarke ergibt sich zu 25 Ionenpaaren pro Sekunde und Kubikzentimeter. 
Die Zahl der groBen Ionen zeigt eine sehr deutliche Abhangigkeit von der Wind- 
richtung an beiden Beobachtungspunkten, wobei die Maxima dann erreicht werden, 
wenn der Wind direkt von den Orten gré8ter Industrietatigkeit bzw. dichtester 
Besiedlung kommt. Auch die Auspuffgase der Motoren und Automobile machen 
sich deutlich bemerkbar. Die Zahl der groBen Tonen zeigt im Laufe eines Tages 
zwei Maxima (8 und 19 Uhr) und zwei Minima (4 und 15 Uhr), analog wie das 
atmospharische Potentialgefalle innerhalb von GrofSstadten. Im Winter sind die 
Zahlen der groBen Ionen etwa 1144mal so gro8 wie im Friihling, wiederum in 
Analogie zur jahrlichen Anderung des Potentialgefalles. V.F. Hess. 


G. B. Deodhar. Electricity of dust clouds. I. Proc. Phys. Soc. 39, 243—249, 
1927, Nr. 3. Verf. benutzt zum Studium der Elektrisierungseffekte beim Zer- 
blasen von Staub einen groBen Hisenkessel, der mit einem Quadrantenelektrometer 
verbunden ist und in dessen Boden ein von diesem isoliertes Blasrohr hineinragt, 
das durch einen elektrischen Ventilator betétigt wird. An der Einmiindungsstelle 
des Blasrohres befindet sich ein feinmaschiges Drahtnetz, auf welches die zu zer- 
blasende, vorher abgewogene Menge einer gepulverten Substanz gebracht wird. Die 
qualitative Priifung einer groBen Anzahl von gepulverten Substanzen zeigt, daB das 
Vorzeichen der Elektrisierung des Staubes bei manchen Substanzen nicht immer 
gleich bleibt. Die Luftgeschwindigkeit war von gleicher GréRenordnung wie die bei. 
den Sandstiirmen, welche am Beobachtungsort in Allahabad sehr haufig wehen. 
Im vorliegenden ersten Teile der Untersuchung wurden nur die von den Pulvern 
selbst angenommenen Ladungen (nicht die Raumladungen in der Luft) bei 40° 
Lufttemperatur untersucht. Verf. schlieBt, daB bei den Sandstiirmen die Elektri-’ 
zitétserzeugung von folgenden Faktoren abhiingt: 1. Vom Material und der GréBe 
der gepulverten Substanz, 2. von der Natur des Gases, welches den Staub auf- 
wirbelt, 3. von der Geschwindigkeit und der Temperatur des Gases. Quantitative 
Vergleiche sind schwierig, doch ergibt immerhin z. B. ein Vergleich der Ladungen 
bei Staub von NaCl, KCl, NaNO, und KNO,, da&B bei einheitlicher GréBe der 
Teilchen (5 mg) NaNO, 41%4 mal starker positiv elektrisch wird wie KN O;, wahrend 
NaCl und KCl fast gleiche Effekte liefern. Bei einer und derselben Substanz 
nimmt die Elektrisierung gewaltig zu, wenn die TeilchengréBe abnimmt. Verf. 
bestatigt auch die wohlbekannte Tatsache, daB zwei Stiickchen einer und derselben 
Substanz bei Reibung aneinander unter Umstinden Ladungen von gleichem 
Vorzeichen annehmen. In einer anschlieSenden Diskussion macht P. E. Shaw 
darauf aufmerksam, dafs die Versuchsbedingungen des Verf. zu komplex seien: 
Die Teilchen kénnen einander unter allen méglichen Winkeln und mit allen 
médglichen Geschwindigkeiten treffen. Auch vermiBt er eine Diskussion des 
Einflusses der Feuchtigkeit auf die Erscheinung. J. H. Coste schlagt vor, Teilchen 
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on gleicher Gr68e nicht durch Sieben, sondern durch chemische Ausfallung aus 
Osungen zu gewinnen. Dem Ref. fallt auf, daB Verf. in semem Literaturverzeichnis 
ie grundlegenden neuen Arbeiten von Staiger, sowie die Arbeiten von Dorno 
d Kahler nicht anfiihrt, also anscheinend nicht kennt. V.F. Hess. 


-F. J. Schonland and J. Craibh The Electric Fields of South African 
hunderstorms. Proc. Roy. Soc. London (A) 114, 229--243, 1927, Nr. 767. 
ie Verif. stellen in Somerset in Kapland mit der Apparatur, die C. T. R. 
ilson [Proc. Roy. Soc. London (A) 92, 555, 1916; Phil. Trans. (A) 221, 73, 1921] 
mgegeben hat, Messungen der plotzlichen Anderung des Gewitterfeldes, die bei 
inem Blitz eintritt, an. Es wird-die Aufstellung der Apparatur beschrieben und 
ie Beobachtungen bei 18 Fern- und 5 Nahgewittern diskutiert. Die plétzlichen 
iderungen des Potentialgradienten waren bei tiber 8km entfernten Blitzen 
orwiegend negativ (Verhaltnis positiv zu negativ 1: 5), bei Blitzen unter 6 km 
mtfernung war das Umgekehrte der Fall (Verhaltnis positiv zu negativ 4,3: 1). 
er Potentialgradient war bei den fiinf Nahgewittern stark negativ. Die Verff. 
einen, daB aus ihren Beobachtungen hervorgehe, da8 die Polaritét der Gewitter- 
olken vorwiegend positiv war, d.h. der obere Wolkenteil positiv, der untere 
egativ, was gegen die Simpsonsche Gewittertheorie sprache. Als Mittelwert 
er Momente der durch die Blitze entladenen Elektrizitaétsmengen finden sie 
4 Coulomb-Kilometer. Es sei gleich hier auf eine Entgegnung von G. C. Simpson 
Proc. Roy. Soc. London (A) 114, 376, 1927] hingewiesen, der meint, bei richtiger 
eutung der Versuche der Verff. stiinden sie in voller Ubereinstimmung mit 
einer Gewittertheorie. HI. Benndorf. 


. L. Eckersley. Magnetic Storms and Wireless Communication. Nature 
18, 803—804, 1926, Nr. 2979. Es wurde beobachtet, dai wahrend der starken 
agnetischen Stérungen vom 14. und 15. Oktober 1926 die Ubermittlungssignale 

ler Kurzwellenstation in Kanada sehr schwach empfangen wurden. Verf. sucht 

lie Erklarung dafiir darin, daB wahrend dieser Zeit die Absorption in der ioni- 
ierten Schicht stark anwuchs. Die infolge der starken Sonnentatigkeit vermehrte 

Jmission von Korpuskularstrahlen erzeugte in den héheren Atmospharen- 

chichten eine vermehrte Ionisation. Der Absorptionsfaktor einer elektromagneti- 

22 

chen Welle in einem ionisierten Medium ist proportional = a wo N die 

Mektronenzahl im Kubikzentimeter, e die spezifische Ladung, Z' die Schwin- 

rungszahl der Welle und 7 die mittlere Zeit zwischen zwei ZusammenstéBen 

ines Elektrons mit einer Molekel oder einem positiven Ion bedeutet. Die Ab- 
orption wird also gréRer mit wachsender Ionisation. Auch der Unterschied bei 
dmpfang im Sommer und Winter 148t sich so erklaren, ebenso der Unterschied 
yei Verkehr in niederen und hohen Breiten. Bei kurzen Distanzen zwischen Sender 
ind Empfanger iiberwiegt bei magnetischen Stérungen der Einfluf der gréBeren 
3eugung gegen den der vermehrten Absorption, so da die Lautstirke bei kleinen 
Intfernungen anwachst, was tatsaéchlich auch beobachtet wurde. Baumann. 


i. V. Appleton. Magnetic storms and wireless transmission. Electrician 
8, 256—257, 1927, Nr. 2545. Zur Erklarung der taglichen Variation des Erd- 
nagnetismus wurde in neuerer Zeit die Heavisideschicht hinzugezogen. Die daraus 
rrechnete Leitfahigkeit der Schicht kommt aber im Verhaltnis zu der aus Daten 
ber die Ausbreitung kurzer elektromagnetischer Wellen bestimmten Leitfahigkeit 
u hoch heraus. Verf. zeigt nun, daB dieser Widerspruch verschwindet, wenn man 
icht den Ionengradienten in der Schicht bestimmt, der dazu notig ist, damit die 
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Wellen der Erdkriimmung folgen, sondern wenn man die Ionenzahl berechne 
die geniigt, einen vom Sender nach oben gehenden Wellenstrahl der Erdoberflack 
parallel zu machen. Unter der Annahme, dai die Ionisation proportional der: 
Abstand vom Erdmittelpunkt ist, erhélt man fiir diese Elektronenzahl mit dd 
Nauener 20-m-Welle (Nauen—Buenos-Aires), bei der der Einfallswinkel in 
Schicht mittels eines Reflektors zu etwa 20° gemacht wird, N = 2,5. 10°/em 
Nimmt man an, dieser Wert werde in einer Héhe von 100 bzw. von 300 
erreicht, so ergeben sich  spezifische Leitfahigkeiten von 10—-  b 
2.10—-!°el. magn. E. Mit diesen Werten laBt sich die aus erdmagnetischen Date 
ermittelte Gesamtleitfahigkeit der Schicht von 3.10—* el. magn. E. leicht er 
klairen. Weiter war es nun auch méglich, bestimmte Zusammenhiange zwische! 
erdmagnetischen Stérungen und elektromagnetischen Wellen nachzuweisen. 

zeigte sich, dafgSZ magnetische Stiirme die Ausbreitungsvorginge bei Nacht f 
in die bei Tag verandern. Diese Tatsache laBt sich leicht erklaren, wenn ma: 
annimmt, da bei magnetischen Stiirmen ionisierende Partikeln in die obere 
Schichten der Atmosphare eindringen. Verf. weist darauf hin, daB bei ei 
Theorie der ,,toten Zone‘‘ nicht nur die Kriimmung des Wellenstrahles in d 
Schicht, sondern auch seine Absorption in dieser zu beriicksichtigen ist. Bawma 


E. Mathias. Contribution 4 1’ étude de la matiére fulminante: Exemple 
de décomposition spontanée. C. R. 184, 565—568, 1927, Nr. 10. Aufzahlun 
einzelner Beispiele nebst Erklarung derselben. Ph 


E. Mathias. Contribution A 1’étude de la matiére fulminante. Celle-e: 
est-elle chaude ou froide? C. R. 184, 653—655, 1927, Nr. 11. Der Verf 
diskutiert vier Meldungen iiber Kugelblitze, bei denen in zwei Fallen die Leucht! 
masse angeblich kalt, in den beiden anderen hei war. Die Ausfiihrungen eri 
scheinen dem Ref. nicht iiberzeugend. H. Benndorf. 


Torahiko Terada, Ukitiro Nakaya and Kiyohiko Yumoto. Mechanism of Light: 
ning Discharge. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 15—16, 1926, Nr. 1. Ballonstoff' 
der mit einer diinnen Schicht von Al nach dem Spritzverfahren iiberzogen ist: 
ist unter normalen Verhaltnissen ein guter Isolator, wird jedoch zu einem Leiter: 
wenn er von einer elektrischen Welle geniigender Intensitat getroffen wird. Werden 
schwere Entladungsfunken einer Influenzmaschine iiber die Oberflache geschickt: 
so wird die Oberflache durch Ablésen des Al-Uberzuges so weit beschadigt, 

ihr Zusammenhang verlorengeht. An einem so vorbehandelten Material kénner 
sehr lange Funken erzeugt werden. Beispielsweise gelang es, Funken von 60 em 
Lange mit einer Maschine zu erhalten, deren Funkenlange in Luft nur 7 bis 8 ex 
betrug. Photographien soleher Funken zeigen eine Entladung, die einem Perl- 
schnurblitz ahnlich ist. Verff. glauben, daB diese Art der Funkenentladung der 
Blitzentladung in der Atmosphére sehr Ahnlich ist. Abhnliche Erscheinungen 
zeigen sich nach den Verff. ferner an einer stark belichteten und entwickelten 
photographischen Platte. Giintherschulze. 


C. D. Perrine, C. V. Boys. Progressive Lightning. Nature 119, 816, 1927, 
Nr. 3005. Perrine lehnt die Vermutung Boys’, daB Mehrfachblitze in der Nahe 
nicht beobachtet werden kénnen, weil der erste Blitz zu sehr blendet, ab, da viele 
nahe Blitze indirekt beobachtet wurden, so da keine Blendung vorlag, und 
trotzdem nie Mehrfachblitze gesehen wurden. Ferner wird darauf hingewiesen. 
daB bei fernen Blitzen das Aufleuchten auch langer zu dauern scheint als bei 
nahen, eine Tatsache, die sehr schwer zu erklaren ist. Doch sollte vor endgiiltigen 
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rklarungsversuchen versucht werden, photographische Aufnahmen von Mehr- 
chblitzen zu erhalten. Boys entgegnet, da in diesem Falle das Experiment 
er ist als die Diskussion und dafi der von ihm angegebene Apparat, bei dem 
ei Bilder mit gleicher Geschwindigkeit, aber in entgegengesetzter Richtung 
ber die photographische Platte bewegt werden, zur Aufklarung der Erscheinung 
enutzt werden soll. Giintherschulze. 


alther Gerlach. Uber die Beobachtung eines Kugelblitzes. Natur- 
issensch. 15, 522—523, 1927, Nr. 25. Am 9. Mai 1927 wurde ein Kugelblitz in 
er Luft beobachtet, welcher sich mit etwa 1200 m in der Sekunde bewegte. Es 
erden Beobachtungen mitgeteilt, aus welchen folgt, da langs der Flugbahn starke 
eeinflussungen der elektrischen Stadtleitung eingetreten sind. Gerlach. 


. Chree and R. E. Watson. A comparison of the records from British 
agnetic stations underground and surface. Meteorol. Office, Geophys. 
emoirs 4, 39 S., 1927, Nr. 5 (Nr. 35). [Auszug in Proce. Roy. Soc. London (A) 
12, 304—313, 1926.) In der Sandwell-Park-Kohlengrube bei Birmingham 
egistrierten von April bis November 1923 zwei Deklinationsmagnetographen, 
er eine an der Oberflache, der andere in einem 550 m tiefen Stollen; unten wurde 
uBerdem H registriert. Die Aufzeichnungen werden zusammen mit denen von 
ew, Eskdalemuir und Lerwick ausftihrlich diskutiert. Sowohl der mittlere 
agliche Gang an ruhigen und gestérten Tagen wie die unregelmaéBigen Be- 
wegungen zeigten keine deutlichen Unterschiede zwischen den Stationen oben 
md unten; allerdings fehlten rasche starke Schwankungen wegen des Sonnen- 
leckenminimums. Fiir praktische Vermessungszwecke reichen an ruhigen Tagen 
lie Angaben einer einzigen magnetischen Station fiir ganz GroB-Britannien aus. 
An gestérten Tagen wachst die Amplitude der unregelmaBigen Bewegungen 
yon Siiden nach Norden, z. B. in D von Kew bis Lerwick aufs Doppelte. Bartels. 


§. Chapman. On Certain Average Characteristics of World Wide Mag- 
netic Disturbance. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 242—267, 1927, Nr. 771. 
Fortsetzung einer fritheren Arbeit (ebenda 95, 61, 1918). Den normalen magneti- 
schen Variationen iiberlagern sich zur Zeit magnetischer Stiirme zusitzliche 
Variationen, die sich in zwei Teile zerlegen lassen. Der eine Teil verlauft nach 
,Sturmzeit’:, die vom Sturmbeginn an gerechnet wird, der andere als tagliche 
Schwankung nach Ortszeit. In nichtpolaren Breiten hat der Unterschied des 
‘aglichen Ganges an allen Tagen gegeniiber den ruhigen Tagen denselben Typus 
wie der erwahnte zusitzliche tagliche Gang zur Zeit der Stiirme. Der durch- 
schnittliche Charakter des zusatzlichen taglichen Stérungsfeldes ist also von 
Jer Starke der Stérung weitgehend unabhangig. An polaren Stationen besteht 
die Differenz des mittleren horizontalen Vektors an allen minus ruhigen Tagen 
nm einer Verminderung der Komponente langs des Meridians durch den magneti- 
schen Pol, ebenso wie in niederen Breiten. Die Differenz des taéglichen Ganges 
alle minus ruhige Tage) héngt von der Lage der Station in bezug auf die Polar- 
ichtzone ab. Da diese Zone sich zur Zeit heftiger Stérungen verbreitert und dem 
Aquator nihert, so kann eine Station, die gewohnlich auBerhalb der Zone liegt, 
bei starken Storungen auf ihre Innenseite versetzt werden, wie fiir Nowaja Semlja 
sezeigt wird. Das elektrische Stromsystem in der hdheren Atmosphéare, das den 
musatzlichen magnetischen Sturmvariationen entspricht, war bisher nur bis 
60° Breite gezeichnet; es wird polwarts ergaénzt durch starke Stréme langs der 
Polarlichtzone, wodurch die Stationsbeobachtungen befriedigend erklart werden. 
Kinige vorlaufige Bemerkungen tiber den Ursprung dieses Stromsystems schlieBen 
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sich an. Die Leitfahigkeit der Atmosphare scheint pol- und aquatorwarts von 
etwa 60° Breite verschieden bedingt zu sein. Die priméren Stréme werden bet 
Stérungen in polaren Breiten erzeugt; sie induzieren sekundare Stréme in niederer 
Breiten, wofiir mathematische Untersuchungen im Gange sind. Die Hypotheses 
vertikaler atmospharischer Bewegungen wird aufgegeben, zugunsten standig 
vorhandener horizontaler Luftversetzungen, deren stromerzeugende Wirkung 
von der wechselnden Leitfahigkeit abhingt. Es besteht die Méglichkeit einer 
unabhangigen taglichen Zirkulation der héchsten Atmosphérenschichten infolge der 
Absorption ultravioletter oder korpuskularer Strahlung. Bartels: 


Marcel Brillouin. Le champ magnétique terrestre et les propriétés 
électromagnétiques internes du globe. C.R. 184, 1381—1385, 1927) 
Nr. 24. Ausgehend von den allgemeinen Betrachtungen, wie sie tiblich sind, um 
aus den Schweremessungen an der Erdoberflache ein Bild tiber die Dichteverteilung 
im Erdinnern zu gewinnen, wird hier der Versuch gemacht, ganz allgemeine 
Gleichungen zu entwickeln, welche aus den Messungen des magnetischen Feldes 
an der Oberflache der Kontinente und der Meere Aufschliisse itiber die permanenten 
magnetischen und elektrischen Eigenschaften des Erdinnern geben sollen. Stéckl. 


Wilhelm Anderson. Uber Fernando Sanfords Hypothese, da& die 
Sonne und der Mond hohe negative Eigenladungen haben. ZS. f. 
Phys. 48, 591—596, 1927, Nr. 8. Fernando Sanford meint, daB die Sonne 
und der Mond hohe negative Eigenladungen haben. In der vorliegenden Unter- 
suchung wird gezeigt, da dies nur dann méglich ist, wenn 1. nahe der Sonnen- 
oberflache eine dem ,,Ramsauer-Effekt‘‘ analoge Erscheinung zustande kommt, 
wodurch das grofe elektrostatische Feld gegeniiber langsamen Elektronen 
wirkungslos (oder beinahe wirkungslos) wird, und 2., wenn im Innern der Sonne 
und des Mondes Protonen sich in strahlende Energie verwandeln, wodurch immer 
neue Mengen von Elektronen frei werden. Ohne diese beiden Bedingungen kann 
Sanfords Theorie nicht aufrechterhalten werden. Scheel. 


Heinz Pelzer. Zur Frage des Vorhandenseins von festem Stickstoff 
in der Erdatmosphiare. Ann. d. Phys. (4) 83, 362—384, 1927, Nr. 11. Vegards 
Hypothese von der Entstehung der griinen Nordlichtlinie 5577 A durch Leuchten 
von festem Stickstoff unter Einwirkung von Korpuskularstrahlen fordert fiir 
Héhen iiber 100 km Temperaturen unter 35° abs. Zu den vielen Widerlegungen 
dieser Hypothese fiigt Verf. eine neue auf dem Wege der theoretischen Thermo- 
dynamik durch den Nachweis, da nur unter auBerst unwahrscheinlichen An- 
nahmen diese niedrige Temperatur erreicht werden kénnte. Ein kleiner Ké6rper 
im Strahlungsgleichgewicht, bestrahlt von Erdoberfliche und Sonne, nimmt bei 
schwarzer und grauer Absorption eine gewisse Temperatur an, bei selektiver 
Absorption im Ultraviolett eine hdhere, bei soleher im Ultrarot eine tiefere 
Temperatur. Die tiefste erreichbare Temperatur bei alleiniger Absorption 
im auBersten Ultrarot ist 88° abs., also fiir die Vegardsche Annahme zu 
hoch. Wird auBerdem noch die strahlende und absorbierende Wirkung der 
zwischen Erdoberfliche und dem betrachteten Element gelegenen Atmosphare 
betrachtet, so sind noch niedrigere Temperaturen theoretisch méglich, wie eine 
langere Rechnung, die auf Arbeiten von Schuster, Schwarzschild, Emden, 
Milne usw. beruht, zeigt. Die verlangte Temperatur von 35° abs. kann aber nur 
unter folgenden beiden, tatsd&chlich beliebig unwahrscheinlichen Annahmen 
erreicht werden: entweder miiBten die tieferen Atmospharenschichten die Erd- 
strahlung gleichférmig bis auf einen Bruchteil, 10-1480, absorbieren, oder bei 
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lektiv ultraroter Absorption mindestens 99,5 Proz. der Strahlung in diesem 
ektralbezirk. Bei Mitberiicksichtigung der Sonnenstrahlung nach Milne ergibt 
numerisches Beispiel als tiefstmégliche Temperatur am Tage in Polnahe 
0° abs. K. Biitiner. 


arl Stérmer. Action remarquable de la lumiére du Soleil sur la 
auteur des aurores boréales. C. R. 185, 262—263, 1927, Nr. 4. Die Photo- 
amme einer Nordlichtdraperie am 8. September 1926 abends in Oslo ergaben 
ie fiir diese Form bisher unbekannte Hohe von 300 bis 500 km (sonst 80 bis 
00 km). Die Rechnung ergab fiir diese im Westen gelegene und weiterhin fiir alle 
ormal hohen Nordlichtstrahlen, die bisher gemessen wurden, ergab, da sie 
amtlich dem Lichte der Sonne ausgesetzt waren. Die Sonne mu& also einen 
och nicht genauer bekannten Einflu8 auf diese hohen Schichten haben, der 
as Erscheinen von Polarlicht erméglicht. K. Biitiner. 


-Deslandres. Remarques sur la Communication précédente de 
arl St6érmer ,,Action remarquable de la lumiére du Soleil sur la 
auteur des aurores boréales‘. C. R. 185, 263—264, 1927, Nr. 4. Verf. 
eist auf die Analogie mit den Wirkungen der Sonne auf die Kometen hin. Zur 
eit des von St6rmer beobachteten Nordlichtes, 6 Stunden vorher beginnend, 
t in Meudon eine heftige magnetische Stérung registriert worden. K. Biéittner. 


- Gruner und H. Kleinert. Die Dammerungserscheinungen. Mit 30 Figuren 
m Text, 6 farbigen Tafeln, einem mehrfarbigen Ubersichtsblatt und 11 Tabellen. 
VIII und 1248. Hamburg, Verlag von Henri Grand, 1927. (Probleme der kosmi- 
chen Physik, herausgegeben von Christian Jensen und Arnold Schwass - 
mann.) Inhalt: Allgemeine Schilderung des Daémmerungsverlaufs. Die Haupt- 
rscheinungen der Dammerung und ihre Abaénderungen. Die Schwankungen des 
Jammerungsverlaufs in ihren geophysikalischen, meteorologischen und kosmischen 
3eziehungen. Theorie der Dammerungsfarben. Scheel. 


idison Pettit. Ultra-violet solar radiation. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 
380—387, 1927, Nr. 6. Das Verhaltnis des ultravioletten (A 0,32 uw) zum griinen 
20,50 «) Sonnenlicht ist mit Hilfe eines Thermoelementes und geeigneter Filter 
vahrend dreier Jahre in Pasadena registriert worden. Durch Extrapolation der 
mi verschiedenen Tageszeiten gefundenen Werte léBt sich der Einflu8 der Atmo- 
phare eliminieren.. Die so erhaltene Kurve zeigt im groBen und ganzen einen 
fanz ahnlichen Verlauf wie die der Solarkonstanten nach Abbot und die der auf 
lem Mount Wilson beobachteten taglichen Sonnenfleckengruppenzahl. Be- 
ondere Messungen zeigen, daB die Beriicksichtigung des Ozongehaltes der Luft 
lie erhaltenen Zahlen nur um wenige Prozent andern wiirde. SchlieSlich wird 
lurch Messungen in verschiedenen Héhen (Mt. Whitney, Mt. Wilson usw.) die 
Jurchlassigkeit der Atmosphare fiir Ultraviolett in Abhangigkeit von der Héhe 
estimmt. Die erhaltene Kurve weicht in charakteristischer Weise von der 
heoretischen (Rayleigh, Cabannes und Dufay) ab. G. Herzberg. 


Verner Kolhérster und Gubert von Salis. Die tagliche Periode der Héhen- 
trahlung. Berl. Ber. 1927, 8.92—104, Nr.11. Friihere Arbeiten auf dem 
Fungfraujoch (Schweiz) hatten eine eben die Fehlergrenze tiberschreitende 
igliche Periode der durchdringenden Héhenstrahlung ergeben. Sie zeigte sich 
etzt auch bei Messungen in Berlin und Davos angedeutet. Ihre vier Maxima 
chienen sich entsprechend der Sternzeit zu verschieben. Die benutzten Apparate 
varen im wesentlichen die schon friiher beschriebenen; neu ist eine transportable 
hotographische Registriereinrichtung. Messungen August/September 1926 im 


2126 8. Geophysik. 


Gebiete der Jungfraubahn ergeben zunachst als mittleren Betrag der Strahl 

in 3500 und 4105 m Hohe 4,8 und 7,8 J, d. h. etwa 50 Proz. weniger als in gleiche 
Hoéhe bei Messungen im Ballon oder Flugzeug. Die tagliche Periode ergab sich 
auf dem Jungfraujoch, auch unter 3 bis 4m Eis, an fiinf tiber einen Monat ver 
teilten Tagen auf dem Ménchsgipfel, ferner auch bei Messungen und Registrierunger 
am FuBe eines grofen EKistrichters von etwa 45° Offnung auf dem Joch, der die 
natiirliche Blendenwirkung der Atmosphare verstirken sollte. Die Amplitudd 
der Periode betragt durchweg etwa 30 Proz. des Mittelwertes der Héhenstrahlung; 
(bei fritheren Arbeiten und bei solchen des Ref. nur etwa 10 Proz.), auch im Eis: 
trichter. Die Kurven werden deutlicher, wenn man sie nach Sternzeit mitteltl 
und zeigen dann Eintrittszeiten der Maxima um 6, 13, 17, 21 Uhr Sternzeit! 
Die Mefgenauigkeit betrigt fiir die Registrierungen + 8 Proz., die Periode 
+ 13 Proz. des Mittelwertes, die Eintrittszeiten der Extreme sind auf etwa 
+ 30min genau. Abblendungsversuche mit Bergwanden werden an vier Stellen 
gemacht. Besonders an einer (Station EKismeer, 3161 m Héhe), wo im wesentlichen 
der Osthimmel einstrahlt, ergibt sich ein verandertes (friiheres) Eintreten der 
Maxima. Dies wird gedeutet aus dem Voriibergang der strahlenden Zentren ami 
Himmel im Verlauf der taglichen Umdrehung. Zusammenhiange von Periode und 
Stellung der Mira-Sterne — entsprechend der Arbeit von A. Corlin — werden 
besprochen. K. Biittner. 


G. Hoffmann. Uber neue Apparaturen zur Messung der durchdringen- 
den Strahlung. ZS. f. Phys. 42, 565—569, 1927, Nr. 8. Die in einem [oni- 
sationsgefaB von a-Teilchen hervorgerufene Ionisation kann durch die Verwendung 
eines Drahtnetzes ausgeschaltet werden, es ist aber nicht méglich, eine genaue 
Schatzung der noch verbleibenden f-y-Ionisation durchzufiihren. Zahlenangaben 
tiber mittlere Schwankungen der a-Ionisation werden fiir einige IonisationsgefiBe 
gegeben und auf im Bau befindliche Apparate sowie auf das Instrument ver- 
wiesen, mit dem Steinke (s. folgendes Referat) gearbeitet hat. Kolhérster. 


Eduard Steinke. Uber die durchdringende Strahlung im Meeresniveau, 
ZS. f. Phys. 42, 570—602, 1927, Nr. 8. Zu den Messungen wurde ein Ionisations- 
gefaB aus Messing von 2,5mm Wandstirke benutzt, in welchem ein Drahtnetz 
zur Unterdriickung der Wandstrahlung ein wirksames Volumen von 16 Litern 
frei lieB. Als Fiillgas diente Kohlenséiure. Es wurde nach der Auflademethode 
mit Wulfeinfadenelektrometer registriert. Zur Abschirmung der Erd-, Luft- und 
Gebaudestrahlung dienten 10cm Blei, wihrend die Héhenstrahlung durch om 
Erd- und Betonmassen einer alten Kénigsberger Befestigungsanlage (Blei- 
aquivalent etwa 1,3 bis 1,9 m) absorbiert werden konnte. Selbst noch nach 10 em 
Blei machte die Héhenstrahlung 0,47 J aus, woraus in Verbindung mit friiheren 
Messungen Hoffmanns ein Absorptionskoeffizient von ppp = 0,012 em 
errechnet wird. Zu Schwankungsmessungen konnte die Héhenstrahlung in einem 
Kegel von 33° halbem Offnungswinkel, der aus Bleiklétzen zusammengebaut worder 
war, auf das Instrument wirken. Registrierungen vom 13. bis 19. und 20. bis 
25. November 1926 zeigten deutlich entgegengesetztes Verhalten zwischen Luft: 
druck und Strahlungsintensitaét, so daB die Werte daraufhin korrigiert werder 
konnten. Die Mittelwerte aus den beiden Reihen laufen zeitweilig merkwiirdig 
konform, andererseits auch gerade entgegengesetzt. Die Amplitude der Schwan: 
kungen ist fiinf- bis zehnmal geringer, als sonst angegeben, so da® die Schwan. 
kungen als statistische Schwankungen durch a-Teilchen erklirt werden. Der 
hierdurch hervorgerufene Restgang wird zu 0,5 J bestimmt und unter der Annahme 
dafi die Kigenstrahlung verschwindend klein sei, der Hoffmannsche Wert vor 
1J bei 20cm Bleiabschirmung als allein von der Ho6henstrahlung herriihrenc 


6. Kosmische Physik. : 2127 


edeutet. Aus Richtungsmessungen werden ferner Héhenstrahlung und Umgebungs - 
rahlung abgeleitet und an einer Treppenkurve die Verhaltnisse darzustellen 
ersucht, aus der sich fiir 0 bis 10 cm Bleiabschirmung der Absorptionskoeffizient 
etwa 0,02 cm—! errechnet. Aus diesen und weiteren Messungen mit 3 cm Blei 
let fiir die Intensitat der Héhenstrahlung in Meereshéhe dann der ubliche Wert 
on 1,85 J. Absorptionsmessungen mit allseitiger Abschirmung an Blei werden 
it solchen von Hoffmann kombiniert, aus denen sich je nach der Annahme 
ber die Reststrahlung verschiedene Werte zwischen 0,051 bzw. 0,090 und 0,0042 
zw. 0,012 cm—tergeben. Weitere Absorptions- (,,Vertikal-“*) Messungen, bei denen 
ie absorbierende Substanz im Offnungskegel der Bleiabschirmung sich befand, 
timmen ungefahr mit den vorhergehenden tiberein, doch treten hier innerhalb 
er eigenen Messungen Gegensatze auf, die sich vorlaéufig nicht vereinen lassen. 
0 ist z. B. der partielle Absorptionskoeffizient mehr als doppelt so groB und geht 
ogar bis auf 0,11 cm—! fiir Blei. Den Schlu8 bildet eine vergleichende Darstellung 
it friiheren Messungen, wobei die wenigstens zum Vergleich erwtinschten Um- 
echnungen in der Tabelle fehlen. Werner Kolhérster. 


. Myssowsky und L. Tuwim. Absorptionskurve der Héhenstrahlung im 
asser. (Bemerkungen zur Arbeit von E. Steinke: Uber die durch- 
ringende Strahlung im Meeresniveau.) ZS. f. Phys. 44, 369—372, 1927, 
r. 4/5. Verff. berichten iiber Absorptionsmessungen der Héhenstrahlung in 
asser bei Balaklawa (Krim). Beobachtet wurde bis zu 3,25 m Versenktiefe bei 
eniigender Wassertiefe in der Zeit vom 23. bis 29. Juli 1926 mit emem Strahlungs- 
pparat Kolhérster III. Zusammengestellt mit den seinerzeit von den Verff. 
us ihren Newa- und Onegaseemessungen gewonnenen Ergebnissen errechnet 
sich der Absorptionskoeffizient unter Benutzung des Absorptionsgesetzes 2 (ux) 
mM H,o = 2,9 + 0,2. 10S ems. Weitere Bemerkungen beziehen sich auf 
Berichtigungen zu einer Arbeit Steinkes (ZS. f. Phys. 42, 570, 1927). 

/ Werner Kolhérster. 
Konrad Bittner. Versuche tiber die durchdringende Strahlung. ZS. 
. Geophys. 8, 161—184, 1927, Nr.4. Die vorliegende Abhandlung bildet eine 
Zusammenfassung und Ergénzung der drei vorlaufigen Mitteilungen des Verf., 
lie im Jahre 1926 in der gleichen Zeitschrift erschienen sind. Im ersten Teile der 
Abhandlung wird eine Beschreibung der Versuchsanordnung und ihrer Fehler- 
yuellen gegeben. Benutzt wurde je ein Kolhorsterscher Strahlungsapparat 
ilterer Type (mit Nickelstahl-Quarz-Kompensation) und neuester Type (Zwei- 
schlingensystem), deren Empfindlichkeit sich zeitlich konstant erwies. Messungen 
ler GefaBstrahlung zeigten, da der von ihr herriihrende Strom in geringem Mafe 
yon dem benutzten Spannungsbereich abhaéngt, was darauf zurtickgeftihrt wird, 
laB die GefaBstrahlung wesentlich aus a-Strahlen besteht und da’ bei diesen 
Sittigungsstrom wegen der anfinglichen Rekombination in den Ionensaulen 
1icht vollstandig zu erzielen ist. Die Eichung der Apparate mit Radium (Be- 
+immung der Eveschen Zahl) nach der Methode von Hess ergab in dem von der 
<osmischen Strahlung vollig abgeschirmten Steinsalzbergwerk von Volpriehausen 
lieselben Werte wie in Gottingen, so daB die von einigen Autoren vermutete 
Beeinflussung des radioaktiven Zerfalles durch die Héhenstrahlung sich nicht 
sestiitigt. Eine von Millikan beobachtete Erniedrigung der Gesamtstrahlung 
vaihrend Schneefalles sowohl inner- als auBerhalb eines 5-cm-Bleipanzers konnte 
sbenfalls nicht bestatigt werden. Wohl aber die von vielen Autoren bereits kon- 
‘tatierte kurzdauernde Strahlungserhohung infolge der Radioaktivitaét des Schnees. 
Die Abnahme der Erdstrahlung in den ersten 230 m iiber dem Boden wurde durch 
Viessungen auf dem Funkturm von Kénigswusterhausen studiert und mit der 
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theoretisch berechneten Abnahme als iibereinstimmend befunden. Die Erdstrahl 
(2 J) nimmt in 100 m auf etwa 0,5 J in 200 m auf weniger als 0,2 J ab. Stérende« 
Einfliisse von Streuung der Strahlung in Luft fehlen. Im zweiten Teil der Arbeiti 
wird die Héhenstrahlung behandelt. Die Messungen der Intensitaét derselbent 
durch den Verf. im Flugzeug bis 6,8 km Héhe und auf Bergen und Gletschernt 
bis 3,8 km ergaben recht gut iibereinstimmende Werte mit den alteren Ballon-i 
messungen von Hess und Kolhérster. Die Héhenstrahlung scheint also inner-’ 
halb von 15 Jahren sich nicht geéindert zu haben. Daf Kolhérster im Gebirge; 
etwa um 40 Proz. kleinere Werte erhalt als im Ballon, fiihrt Verf. zum Teil auf) 
ungeniigende Abschirmung bei Bestimmung der Eigenstrahlung zuriick. Be-) 
ziiglich der taglichen Periode der Héhenstrahlung berichtet Verf., dai die Messungen| 
im Meeresniveau Andeutungen mehrerer Maxima und der sternzeitlichen Ver-’ 
schiebung derselben ergaben (immerhin scheinen die diesbeziiglichen Ergebnisset 
noch recht unsicher, angesichts der negativen Resultate von Steinke. Anm. d.. 
Ref.). Wohl aber ergab sich die Periodizitaét der Héhenstrahlung sehr deutlich' 
am Guslarferner in Tirol (2800 m) und am Jungfraujoch (3500 m). Die Amplitude: 
des taglichen Ganges betragt am letztgenannten Ort 0,9J, d. h. etwa 10 Proz.: 
des Absolutwertes der Héhenstrahlung. Ein Versuch des Verf., aus der Form des: 
Maximums (Steilheit) zu entscheiden, aus welchem Himmelsgebiete die Strahlung| 
kommt, spricht dafiir, daB die Quelle der Strahlung in der Nahe des Himmels- 
aquators legt. Verf. verzichtet auf eine weitere Diskussion, ,,da die boson 


; 
: 


bedingtheit der Periode noch nicht erwiesen ist“. Verf. hat auch die Absorpti 
der Héhenstrahlung im Wasser, Eis, Luft und Blei untersucht. In Héhen von) 
0 bis 2500 m Hohe ergibt sich in Luft der Massenabsorptionskoeffizient | 
4.10—%em—!, in Héhen von 2500 bis 7000m 6,1 bis 6,4.10—3 em—!. , 
Strahlung ist also inhomogen und wird nach unten zu harter. Ganz analoge 
Ergebnisse lieferten Absorptionsversuche mit bleigepanzertem Instrument in 
Gletschereis, in Wasser und Blei. Bei vélligem Ausschlu8 der Erdstrahlung 
ergibt sich in 3500m am Jungfraujoch der Massenabsorptionskoeffizient zu 
12.10—-*cm—}, in Meereshéhe aber nur 3 bis 5.10—-%em—!. Noch nicht ver- 
éffentlichte neue Messungen des Verf. im Flugzeug mit Bleipanzer ergaben als 
Massenabsorptionskoeffizient der Héhenstrahlung in Blei in 5500m Héhe 
9,5 . 10-8 cm— (laut freundlicher brieflicher Mitteilung des Verf.). Die zunehmende 
Hartung der Héhenstrahlung mit Wachsen der durchstrahlten Schichtdicke 
ist fiir Blei starker als fiir Luft und Wasser. In einer Diskussion der Wellenlangen- 
berechnung der Héhenstrahlung von Millikan bemerkt Verf., daB8 die von ihm 
verwendete Formel nicht fiir den Absorptionsvorgang bei allseitig nicola 
Schirmmasse, mit der ja tatsichlich die Absorption der Héhenstrahlung gemessen 
wurde, gilt. Diese Compton-Ahmadsche Formel gilt nur fiir begrenzte Stiicke 
von Materie, wo einmal gestreute Strahlen nicht wieder in das gemessene Biindel 
eintreten kénnen. Die Millikanschen gerechneten Wellenlangenwerte werden 
daher zu klein sein. Verf. hat zur Bestimmung der Richtung der Héhenstrahlung 
Messungen mit Bleipanzern auf dem Guslargletscher ausgefiihrt, die deutlich zeige 

da8 es keine nach riickwarts (d. h. vom Eisboden ausgehende) gestreuten Sckundadh 
strahlen gibt: Die Strahlung kommt gré8tenteils von oben und unter steiler 
Neigung durch die Seitenwinde des Apparates. Die von der Héhenstrahlun 

erzeugten weichen sekundiiren Strahlen ($-Strahlen), deren Vorhandensei 

Millikan erschlossen hat und deren Reichweite in Blei er zu maximal 5mm 
angibt, scheinen nach den Messungen des Verf. nicht zu existieren, wenigstens 
zeigt die Absorptionskurve der Héhenstrahlung in Blei auf dem Jungfraujoch 
zwischen 0 und 1 cm Bleidicke keinen steileren Verlauf als bei gréBeren Schicht- 


dicken. V.F. Hess. 


